**  روش سوم استفاده از جامپر هاي روي مادر بورد مي باشد 
** روش چهارم استفاده از يك سري نرم افزار مانند ClearCMOS  و .. ميباشد كه ميتوانيد از بخش دريافت نرم افزار دريافت كنيد (توجه استفاده از اين برنامه ها هيچ گونه مسئوليتي را برعهده ما نخواهد گذاشت )
** روش پنجم اگر مي توانيد به Dos برويد و سپس دستور Debug را تايپ كنيد سپس دستورات زير را در مقابل خط فرمان تايپ كنيد :
AMI/AWARD BIOS
O 70 17
O 71 17
Q
 
PHOENIX BIOS
O 70 FF
O 71 17
Q
** توجه داشته باشيد كه دو روش آخر زماني است كه شما به سيستم دسترسي داريد يعني داخل سيستم هستيد ولي روش اول و دوم مخصوص سيستم هايي است كه نميتوان وارد آنها شد.
برداشتن باطري مادر بورد : 
اگر ميتوانيد سيستم خود را باز كنيد باطري را كه درروي مادربورد شما وجود دارد را برداريد و بعد از حداقل 5 دقيقه بدون باطري سيستم را روشن كنيد مشاهده ميكنيد كه داخل System Setup مي شود تنظيمات را ذخيره كنيد و پس از راه اندازي مجدد سيستم مشاهده ميكنيد كه ديگر از شما هيچ پسوردي درخواست نميشود 
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