پارتيشن بندي 

براي استفاده از هارد، ابتدا بايد هارد را پارتشين بندي كرد. براي اين كار ابتدا ديسك (سي دي) بوت را داخل سي رام گذاشته تا سيستم از طريق ديسك (سي دي ) بوت شود سپس با تايپ فرمان fdisk وارد fdisk مي شويم تا كار پارتشين بندي هارد را شروع كنيم. از بين گزين هاي موجود. 
1- Create Dos Partition or Logical Dos Drive

2- Set Active Partition

3- Delete of Logival Dos Drive

4- Display Partition Information

گزينه اول را انتخاب مي كنيم. (اگر سيستم بيش از يك هارد داشته باشد، در اين قسمت يك گزينه ديگر نيز اضافه مي شود كه مربوط به انتخاب هاردي كه مي خواهيم پارتشين بندي كنيم مي شود) پس از انتخاب گزينه اول، از بين گزين هاي بعدي: 

1- Create Primry Dos Partition

2- Creat Extended Dos Partition

3- Create Logical Dos Drive (s) in the Exteded Dos Partition

گزينه يك را انتخاب مي كنيم كه مربوط مي شود به ايجاد پارتشين C كه پارتشين اوليه (Primary) مي باشد. تنها، پارتيشنها، پس ايجاد پارتيشن C، از طريق انتخاب گزينه دو، از نوع Extended ايجاد مي شوند. 
نكته: پس از ايجاد پارتيشن c بايد آنرا Active كرد (بااستفاده از گزينه (Set Active Partition . درايو c تنها درايوي است كه Active مي شود. 

پس از پايان پارتيشن بندي بايد سيستم را Restart كرد تا بتوان عمل فرمت را انجام داد. 

پارتيشن بندي سيستمي با بيش از يك هارد: 

براي اينكه سيستمي با بيش از يك هارد (مثلا دو هارد) را پارتيشين بندي كنيم ابتدا بايد تمام پارتشينهاي هارد اول و سپس تمام پارتيشنهاي هارد دوم را ايجاد كرد. با اين تفاوت كه پارتيشن Primary را فقط براي هارد اول ايجاد مي كنيم و در واقع هارد دوم فقط داراي پارتيشنهاي Extenden  مي باشد. (پارتيشن Primary همواره براي يكي از هاردها ايجاد مي شود. 

ويندوز xp اين خاصيت را دارد كه هنگام نصب ويندوز، سيستم را پارتيشن بندي كرد كه در قسمت نصب ويندوز به اين موضوع اشاره خواهد شد. 

ظرفيت هر پارتيشن (درايو): 

پس از اينكه نوع پارتشيني كه مي خواهيم ايجاد كنيم Extended  يا Primary)، مشخص شد، ابتدا كل ظرفيت ديسك نمايش داده ميشود و سپس از كاربر سوال مي شود كه آيا مي خواهيد كل ظرفيت ديسك را به يك پارتيشن اختصاص دهيد؟ كه در صورت مثبت بودن جواب، هارد را فقط به يك قسمت (پارتيشن) يعني پارتيشن c، تقسيم مي كند و در غير اينصورت از كاربر مي خواهد كه ظرفيت درايو مورد نظر را به صورت درصدي يا معمولي وارد كند كه اين مقدار، به ظرفيت هارد و همچنين تعداد پارتيشنهايي كه مي خواهيد ايجاد كنيم بستگي دارد. پس از ايجاد پارتيشن c ابتدا كل فضاي باقيمانده را به كل پارتشينهاي Extended اختصاص دهيم و سپس ظرفيت هر پارتيشن را به طور جداگانه و در زمان ايجاد آن (به صورت معمولي يا درصدي) مشخص مي كنيم. 
پاك (Delete) كردن پارتيشنها:
براي پاك كردن يك يا همه پارتيشنها، پس از بالا آمدن با سي دي رام و وارد شدن به Fdisk، از بين گزينه هاي موجود 
1- Create Dos Partition or Logical Dos Drive

2- Set Active Partition

3- Delete of Logival Dos Drive

4- Display Partition Information

گزينه سه را انتخاب مي كنيم و سپس از ميان گزينه هاي بعدي 

1- Delete Primary Dos Partition

2- Delete Extenden Dos Pertition

3- Delete Logical Dos Drive (s) in the Extenden Dos Partition 

4- Delete Non_Dos Partition

ابتدا گزينه يك را انتخاي مي كنيم تا پارتيشن Primary كه همان پارتيشن c مي باشد و سپس با انتخاي گزينه سه، بقيه پارتيشنها را نيز پاك مي كنيم كه در هر مرحله نام پارتيشن مورد نظر سوال مي شود. 

فرمت كردن درايو c
پس از اينكه كار پارتشين بندي هارد تمام شد، براي اينكه بتوان سيستم عاملي بر روي سيستمنصب كرد، بايد درايوي را كه مي خواهيم سيستم عامل مورد نظر را در آن نصب كنيم، فرمت كنيم كه اينكار معمولا در درايو c صورت مي گيرد براي اينكار بايد ديسك (سي دي) بوت را داخل سي رام گذاشت پس از اينكه سيستم بوت شد، فرمان مربوط به فرمت كردن درايو c را به صورت زير تايپ مي كنيم. 

A: \Format C:/s
كه البته بعضي اوقات /s را نشناخته و بايد به صورت زير تايپ شود: 

A: \Format C

نكته: بعضي مواقع، هنگام فرمت كرد درايو c، پيغامي به صورت زير ظاهر مي گردد. 

Enter Current Password

براي رفع چنين مشكلي حافظه CMOS را خالي مي كنيم به اين ترتيب كه جامپر كنار باتري را يك لحظه برداشته و دوباره مي گذاريم. 

نصب ويندوز
پس از اينكه هارد پارتيشن بندي و درايو c فرمت شد، بايد سيستم عاملي بر روي سيستم نصب كرد تا بتوان به راحتي با آن كار كرد. 

نكته: پس از نصب سيستم عامل بايد بقيه درايوها نيز فرمت شوند تا بتوان از آنها استفاده كرد. 

ويندوز 98
براي نصب ويندوز 98 ابتدا سي دي ويندوز را داخل سي دي رام مي گذازيم و سپس يك شاخه داخل درايو c ايجاد مي كنيم تا فايلهاي ويندوز در آنجا كپي كنيم و بتوانيم ويندوز را از روي هارد نصب كنيم. در غير اينصورت بايد ويندوز را از روي سي دي آن نصب كرد. (براي كپي كردن معمولا wina 98  يا wina 98 se را كپي مي كنيم) پس از اينكه فايلهاي مربوطه كپي شد، كار نصب را با تايپ فرمان c: \win> setup (با اين فرض كه win همان شاخه ساخته شده در درايو c باشد)، شروع مي كنيم. 

نكته: بعضي از اوقات، هنگام نصب ويندوز 98 پيغامي به صورت زير ظاهر مي گردد. 

Setup found errors on your hard disk
You must repair this errors berore continuing with setup. 

For more information, see setup . TXT on setup disk 1 or the windowd CD_ROM

Press any key to quit setup

براي رفع اين مشكل ابتدا كليد Esc را فشرده تا فرمان زير ظاهر گردد: 
C: \win >

( كه در اينجا C همان درايوي است كه ويندوز را در آن نصب مي كنيم و win نيز همان شاخه اي است كه ويندوز را در آن كپي كرديم. 

سپس فرمان setup را جلوي اين فرمان تايپ مي كنيم اگر باز هم مشكل رفع نشد، دوباه درايو C را فرمت كرده و از اول شروع به نصب ويندوز مي كنيم. اما ممكن است باز هم مشكل رفع نشود و دوباره همين پيغام ظاهر شود. در چنين موردي فرمان زير را تايپ مي كنيم. 
C:\win>setup /ie /is

Wina 98  و wina 98 se
گفته شده كه در زمان نصب ويندوز 98 ابتدا بايد فايلهاي آن را كپي كرد. 

براي كپي كردن فايل در سيستمهايي كه داراي CPU با قدرت بالا هستند (P4)، بايد Wina 98 se و براي سيستمهاي داراي CPU با قدرت پايين PIII و قبل از آن بايد Wina 98  را كپي كرد. 

ويندوز XP: 

براي نصب ويندوز XP بايد سيستمي با حداقل 128 گيگا بايت حافظه رم در اختيار داشت. 

ويندوز xp داراي قابليتي است كه كار نصب آن را راحت تر مي كند. براي نصب ويندوز xp، حتي اگر اين ويندوز اولين سيستم عاملي باشد كه مي خواهيم بر روي سيستم نصب كنيم، فقط كافيست كه CD آن را درون سي دي رام قرار دهيم و كار نصب را شروع كنيم. 

در اولين مرحله از نصب ويندوز xp (در صورتي كه ويندوز / ويندوز هاي ديگري نيز بر روي سيستم نصب باشد)، بايد بين دو گزينه Upgrade , New يكي را انتخاب كرد. انتخاب كزينه New به اين معني است كه مي خواهيم يك ويندوز جديد (علاوه بر ويندوز موجود) بر روي سيستم نصب كنيم. اما با انتخاب گزينه Upgrae، ويندوز قبلي پاك شده و ويندوز xp جانشين آن خواهد شد. 

در آخرين مرحله از نصب ويندوز xp  نيز، بين دو گزينه زير، گزينه دوم (Not right now) را انتخاب مي كنيم. 

· Help protent my by turning on Automatic updates now 
·  Net right now

با انتخاب گزينه اول، هر بار كه وارد اينترنت شويم، ويندوز به طور خودكار Update مي شود. 

پاك كردن ويندوز xp
براي پاك كردن ويندوز xp ابتدا بايد از طريق شاخه Boot كه در داخل درايوي است كه ويندوز در آن نصب شده، اطلاعات مربوط به ويندوز را پاك كرد تا هنگام بالا آمدن، نام اين ويندوز است ليست ويندوزهاي نصب شده بر روي سيستم پاك شود. سپس درايوي كه ويندوز در آن نصب شده بر روي سيستم پاك شود. سپس درايوي كه ويندوز در آن نصب شده را فرمت مي كنيم تا ويندوز بطور كلي از روي سيستم حذف شود. اما از آنجاييكه كه ممكن بعضي فايلها مخفي باشند، بايد قبل از فرمت كردن، اين فايلهاي مخفي را به به شاخه مورد نظر آورد. (از طريق / show all file Folder option) 

پارتشين بندي سيستم از طريق ويندوز xp
همانطور كه قبلا اشاره شد، ويندوز xp اين قابليت را دارد كه هنگام نصب سيستم را پارتشين بندي كند. در واقع درايو (پارتشين ) C در زمان نصب ويندوز به طور خودكار ايجاد مي شود. اما بقيه پارتشينها را بايد پس از نصب ويندوز، طبق مراحل زير ايجاد كرد. 

كليك راست بر روي desktop < property < tab/ setting  < Advanced < tab/ Adapter < Change  < tab Driver  <  .... Update Driver < 

همچنين كارت گرافيكي را به صورت Outo Roun نيز مي توان نصب كرد كارت صوت و DVD نيز به صورت Outo Run  نصب مي شوند. 
براي نصب مودم نيز بايد به طريق زير عمل كرد. 

كليك راست بر روي آيكن My computer   < انتخاب گزينه Property  < tab / Device Manager  <  گزينه Modem  < 

كليك راست بر  روي آيكن my comuter  <  گزينه manage  < گزينه disk manament <  كليك راست بر روي نوار سبز رنگ (Extended Partition) <  گزينه new partition 
نصب درايورها 

پس از نصب ويندوز بايد درايورهاي سيستم را نصب كرد تا بتوان از امكاناتي چون صوت، گرافيك و ... استفاده كرد. 

براي نصب هر يك از كارتهاي صوت، گرافيك، مودم، DVD و ... بايد ابتدا CD مربوط به آن را داخل CD ROM گذاشت. 

براي نصب كارت گرافيگ بصورت زير عمل مي كنيم. 

؟

اگر سيستمي داراي CD_writer باشد، بايد نرم افزار Neto را نيز براي آن نصب كرد. 
اسمبل كردن

براي بستن يك سيستم، به يك كيس نياز داريم تا قطعات را داخل آن قرار دهيم. در داخل يك case ، يك power (كه در واقع برق كامپيوتر را تامين مي كند (كه درواقع برق كاميپوتر را تامين مي كند)، يك كابل برق، بسته اي حاوي پيچها و پايه هاي كف كيس و همچنين سيمهاي رابط به مادر بورد قرار دارد. 

نحوه قرار دادن مادر بورد: 

براي شروع كار، ابتدا پايه هاي فلزي را كف كيس مي بنديم تا بتوانيم مادر بورد را روي آنها قرار داده و پيچ كنيم. اين روش از تماس بورد با كف كيس جلوگيري كرده و در واقع مانع ايجاد اتصال كوتاه و در نتيجه مانع سوختن مادر بورد مي شود. به همين جهت بايد توجه داشت كه پايه ها در محلهايي از كف كيس قرار گيرند كه محل لازم براي آنها، بر روي مادر بورد تعبيه شده باشد (در غير اينصورت چون اين پايه ها فلزي هستند اتصال كوتاه ايجاد خواهد شد) سپس حلقه متصل به ديواره پشتي كيس را جدا كرده و حلقه متناسب با همان مادر بورد را (كه همراه مادر بورد در جعبه آن وجود دارد) به جاي آن قرار مي دهيم در نهايت نيز بورد را روي پايه ها گذاشته و پيچها را در محلهايي كه پايه ها قرار دارند مي بنديم. همچنين دو پايه پلاستيكي را زير بورد و در دو طرف آن قرار مي دهيم تا بورد، بر اثر فشارهايي كه ممكن است به آن وارد شود نشكند.

CPU: 

براي قرار دادن CPU، ابتدا ضامن آنرا باز كرده و سپس CPU را از گوشه اي كه با سه گوشه ديگر آن تفاوت دارد بر روي همان گوشه از بورد گذاشته و ضامن آنرا مي بنديم. سپس فن CPU را روي آن قرار داده (طوريكه كاملا جا بيفتد) و دو ضامن آنرا در دوجهت مخالف هم مي بنديم تا كاملا محكم شودو زير فن يك ماده خميري شكل وجود دارد كه اين ماده باعث مي شودفن روي CPU چسبيده و از آن جدا نشود. 
در انتها نيز سيسم برق فن را درمحل مربوطه بر روي بورد وصل مي كنيم. 

RAM:
بر روي هر بورد، دو (و يا چند) محل براي قرار دادن RAM وجود دارد كه مي توان آنرا  بر روي هر كدام از آنها و يا هر دو (در صورتي كه سيستم داراي دو رم باشد) قرار داد. پس از قرار دادن رم در جاي خودش، دو گيزه اي را كه در دو طرف آن قرار دارد مي بنديم. 

كارتها:

بطور كلي براي قرار دادن كارتها، ابتدا بايد نوارمستطيل شكل پشت كيس را از محل خود جداكرد.  سپس كارت را در اسلات مربوط به آن گذاشته پيچ آن را مي بنديم. (اسلات مربوط به كارت گرافيگ معمولا به رنگ آبي و اسلات مربوط به كارتهاي ديگر معمولا شيري رنگ مي باشد) 

نكته: هر يك از كارتهاي گرافيك، صوت، مودم مي توانند به صورت on Board نيز باشند. به اين معني كه كارت به مادر بورد متصل است و نيازي به صول مجدد آن نيست. 

فلاپي درايو- سي در رام- هارد:

هارد و فلاپي درايو را در محل مربوط به آن قرار داده و پيچهاي آن را از دو طرف مي بنديم. براي قرار دادن CD- ROM بايدابتدا قاب جلوي كيس در قسمت سي دي رام را برداشت و سي دي رام را از جلو داخل كيس قرار داد و سپس پيچها را محكم كرد. (CD- Writer) را نيز به همين طريق بايد قرار داد.) 

بهتر است قبل از قرار دادن Writer , ROM ابتدا چامپرها را در محل مورد نظر (Master/ Slave /Cable Select(  قرار داد. 

همواره بايد يكي (Rom / Writer) را دروضعيت Master و ديگري را در وضعيت Slave قرار داد اما بايد توجه داشت كه سر كابل همواره به آنچه كه در وضعيت Master  قرار دارد باشد. حالت Cable Select نيز به اين معني است كه خودش انتخاب مي كند كه كدام Master  و كدام Slave باشد. 

مي توان ROM و Writer را به هم وصل كرده و سپس به Main وصل كرد و هارد را نيز جدا متصل كرد و يا اينكه يكي از ايندو را به هادر وصل كرده و ديگري را جداگانه به main متصل كرد. اگر سيستمي فقط ROM و يا فقط Writer داشته باشد مي توان آن را در حالت Master قرار داده، سر كابل را به آن وصل كنيم. همچنين مي توان كاملا جداگانه اينكار را انجام داد يعني اينكه ROM/ DVD يا Writer را جداوهارد را نيز جدا به Main  وصل كرد. 

وضعيت كابل ها: 
هر يك از كابل ها بايد به طرز صحيح وصل شود تا از بروز مشكل جلوگيري شود. 
در مورد ROM و Writer، كابل ها بايد طوري متصل شوند كه نوار قرمز رنگ كنار آن، به سمت برق رام يا رايتر باشد. در موردفلاپي درايو نيز، در صورتيكه فلاپي درايو درست سر جايش قرار گرفته باشد، نوار قرمز رنگ كنار كابل بايد به سمت چپ باشد (در حالتي كه كيس روي زمين خوابيده است) همچنين طرفي از كابل كه داراي پارگي است بايد به سمت فلاپي درايو باشد. اگر اين كابل بر عكس قرار گيرد، چراغ درايو همواره روشن خواهد ماند. براي هارد هم نوار قرمز كابل بايد به سمت پايه شماره يك باشد. در غير اينصورت سيستم روشن نخواهد بود. 
نحوه اتصال سيمهاي H. D.D Mic , Reset _sw , Power _sw , Power LED و ... نيز در دفترچه راهنماي هر مادر بوردي مشخص شده كه بايد طبق دفترچه وصل شود. 
در انتهاي كار بايد كليه كابلها و سيمهاي داخل كيس را ببنديم تا داخل كيس شلوغ نشود. گاهي سيمهاي داخلي كيس را از داخل يك آهنرباي حلقوي (كه داخل بعضي كيسها به همراه بسته پيچها وجود دارد) رد مي كنند كه اينكار هم به مرتب شدن سيمها در داخل كيس كمك مي كند و به هم به دليل ايجاد ميدان مغناطيسي از ايجاد noise جلوگيري مي كند. 

در نهايت نيز، مانيتور، صفحه كليد، موس و ساير ابزار جانبي را وصل كرده و كليد power را در وضعيت on قرار داده، سيستم را روشن مي كنيم و وارد Setup مي شويم تا ببينيم آيا تمامي قطعات را مي شناسيد يا نه. 

قابل ذكر است كه فيش مربوط به موس را به رنگ سبز و فيش مربوط به كيبورد به رنگ بنفش مي باشد. 

عيب يابي و روشهاي رفع عيب

بطور كلي مشكلاتي كه يك سيستم با آنها مواجه است، به دو دسته عيبهاي سخت افزاري و عيبهاي نرم افزاري تقسيم مي شوند بنابراين زماني كه يك سيستم با مشكيلي مواجه مي شود، ابتدا بايد مشخص كرد كه اين مشكل چه نوع مشكلي است. 

مشكلات نرم افزاري، علل مختلفي مي توانند داشته باشند مثلا ممكن است ويندوز درست نصب نشده باشد ويا هارد به درستي پارتيشن بندي نشده باشد و يا حتي ممكن است سيستم ويروسي شده باشد. كه روي مواجهه با اين مشكلات در هر موردي متفاوت است. گاهي نيز ممكن است سيستم از نظر سخت افزاري با مشكل مواجه باشد مثلا ممكن است فن ها به خوبي كار نكنند كه در اينصورت مي توان آنها را باز كرده، سرويس كرد. و يا ممكن است كابلها شل باشند و يا درست متصل نشده باشند و ... 
چند نمونه از موارد پيش آمده: 

· ويندوز هنگام كار كردن قف كرده و كاربر قادر به كار كردن با آن نبود: در اينحالت ويندوز قبلي پاك و يك ويندوز جديد نصب شد كه با اينكار مشكل بر طرف شد. 
· ويندوز سيستم مورد نظر مشكل داشته و كار نمي كرد ابتدا فن ها و كابل ها چك شد و پس از اينكه از درستي آنها اطمينان حاصل شد، مشخص شد مشكل از چيز ديگري است بنابراين جاي IC هاي هارد را عوض كرديم. در اينحالت ويندوز كار مي كرد اما پس از مدتي كار كردن با آن و چندين بار روشن و خاموش كردن، دوباره، ويندوز قفل كرد. در اينحالت نيز جاي RAM را عوض كرديم كه مشكل رفع شد. 
· كاربر Password مربوط به ويندوز خود را فراموش كرده و قادر به وارد شدن به آن نبود ويندوز را پاك كرده و ويندوز جديدي نصب شد.
· سيستم به محض بالا آمدن قفل مر كرد: پس از اينكه از سالم بودن كليه قطعات اطمينان حاصل شد ابتدا حافظه CMOS را خالي كرده سپس دوباره هارد را پارتيشن بندي و دوباره اقدام به نصب ويندوز كرديم. 
· فن ها به خوبي كار نمي كردند بنابراين فن ها را در آورده تميز كرديم اما با هم به خوبي كار نمي كردند. Main را در آورده و متوجه شديم كه چند تا از خازنها تركيده اند در واقع Main  سوخته شود.(علت نوسانات برق) 
شبكه 

تعريف شبكه (Net work):

به دو يا چند كامپيوتر متصل به هم شبكه گفته مي شود. ارتباط بين كامپيوترهاي شبكه ممكن است بااتصالات دئمي نظير كابل ها يا اتصالات موقت مثل خطوط تلفن و يا پيوند هاي ارتباطي ديگر باشد. يك شبكه ممكن است در يك محدوده جغرافيايي كوچك نظير يك ساختمان يا محدوده بزرگ جغرافيايي مثل يك شهر يا كشور گسترده شده باشد. 

مزاياي شبكه

مزايايي زيادي را مي توان براي به كار بردن كامپيوتر در شبكه بر شمرد كه بعضي از آنها عبارتند از: 

1- اشتراك فايلها و برنامه ها

2- اشتراك پايگاه داده ها
3- دسترسي به اطلاعات با حجم زياد در زمان كوتاه
4- اشتراك منابع شبكه
5- دسترسي به بيش از يك سيستم عامل
6- تمركز مديريت
7- ايجاد گروه هاي كاري
8- امنيت اطلاعات
9- ميزان تحمل خرابي
انوع شبكه: 

شبكه هاي كامپيوتري از لحاظ وسعت منطقه تحت پوشش و سرعت ارتباطي به چند دسته زير تقسيم مي شوند: 

1- شبكه هاي محلي (LAN)
2- شبكه هاي منطقه اي (MAN)
3- شبكه هاي وسيع (WAN)
معماري شبكه (Topology)
به شكل هندسي نحوه اتصال كامپيوتر ها در يك شبكه اصطلاحا توپولوژي يا معماري گفته مي شود و به روشهاي زير دسته بندي مي شوند: 

الف- خطي 

ب- حلقوي

ج- كامل 

د- ستاره اي 

ه- تركيبي 

اتصال خطي (Bus):

در اين روش ارتباط كامپيوتر ها از طريق يك رشته كابل كه به ترتيب از كامپيوتري به كامپيوتر ديگر كشيده مي شود، برقرار مي گردد. اطلاعاتي كه از طريق يك سيم بر روي كابل قرار داده مي شود از دو طرف امتداد يافته و توسط دستگاههاي ديگر قابل دريافت مي باشد قابل ذكر است كه جهت جلوگيري از انعكاس پيام ها، از وسيله اي به نام Terminator در دو انتهاي آزاد كابل استفاده مي شود. مزيت اين روش، نصب آسان و قيمت ارزان آن مي باشد. همچنين، عيب عمده اين روش، اين است كه در صورتي كه در يك قسمت كابل يا يكي از دستگاهها اختلالي به وجود آيد ارتباط كليه كامپيوتر متصل به اين كابل با شبكه قطع مي شود. 
اتصال حلقوي (Ring):
در اين روش نيز مانند اتصال خطي، كابل رابط از يك كامپيوتر به كامپيوتر ديگر متصل مي شود و نهايتا ابتدا و انتهاي دو سر آزاد كابل نيز بهم متصل مي شوند بطوريكه كامپيوتر ها به صورت يك حلقه قرار مي گيرند. 

در اين روش، اطلاعات ارسال شده توسط يك كاميپوتر، تنها در يك جهت صورت مي گيرد و در صورت نياز، كامپيوتر ايستگاه مجاور اين اطلاعات را به كامپيوتر بعدي ارسال مي كند. كارايي بهتر كامپيوتر ها در شبكه هاي با ترافيك بالا از مزيت هاي عمده اين روش است و از اشكالات عمده اين روش اين است كه افزودن يا كاستن ايستگاهها در شبكه به سادگي ممكن نيست. 

اتصال كامل (complete): 

در اين روش هر كامپيوتر، با كامپيوتر هاي موجود در شبكه در ارتباط مي باشد. يعني از هر كامپيوتر، كابل جداگانه اي به تمامي كامپيوترها متصل مي شود به همين دليل در اين روش، سرعت ارتباط بسيار بالا مي باشد. اما هزينه پياده سازي اين روش، مقرون به صرفه نمي باشد.

اتصال ستاره اي (Star):

در اين روش هر كامپيوتر، از طريق كابل مخصوص خود، به دستگاه كنترل كننده مركزي (centeral Hub) متصل مي شود. دستگاه كنترل كننده مركزي در اين روش، تنها يك تكرار كننده مي باشد. 

عيب اصلي اين روش، كابل كشي زياد و هزينه بالاي آن است و از مزاياي عمده اين روش، سهولت انتخاب محل كامپيوتر ها و نيز عدم ايجاد اختلال در كار ساير كامپيوتر هاي شبكه درصورت خرابي يكي از ايستگاهها مي باشد. 
اتصال تركيبي (Hybrid):

در اين روش كامپيوترهاي مختلف، بصورت تركيبي از روشهاي قبلي به يكديگر متصل مي شوند. 

اتصالات شبكه 

ارتباط بين شبكه ها به دو روش زير صورت مي گيرد. 

الف) Hardwire 

ب) Wireless
در اين روش Hardwire، از خطوط تلفن، كابلهاي فيبر نوري و خطوط ارتباطي ويژه، همچون Leased Line استفاده مي شود. عموما از اين روش براي ارتباط در فواصل نزديك استفاده مي شود. استفاده راحت و ارزاني اينگونه اتصالات از مزاياي آن مي باشد در روش Wireless ارتباط بين شبكه ها از طريق امواج مخابراتي بر قرار مي شود براي فواصل متوسط (مثلا دانشگاههاي يك شهر) از آنت هاي فرستنده و گيرنده ويژه كه بصورت مستقيم در مسير ديد يكديگر قرار دارند، استفاده مي شود امروزه اينگونه از آنتن ها تا دهها كيلومتر برد دارند اما در مسافتهاي طولاني از ماهواره هاي مخابراتي جهت برقراري ارتباط شبكه ها استفاده مي شود. 

قرار دادهاي مهم شبكه

قرار داد شبكه مجموعه اي از روشها و ضوابط ارتباطي است كه شامل قوانيني در خصوص چگونگي انجام قسمتي يا تمامي فرآيند ارتباط مي شود. اينگونه از قرار دادها، توليد كنندگان تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري، شبكه را ملزم به رعايت ضوابط و روشهاي استانداردي جهت فرآيند ارتباطي مي نمايد. لذا محصولات توليدي شركتهاي مختلف بدون ايجاد مشكل در كنار يكديگر با يك قرار داد (Protocol) كار مي كنند. 
برخي قرار دادهاي مهم شبكه 

1- قرار داد Ethernet

2- قرار داد IEEE 802.3

3- قرار داد TCP /IP

4- قرار داد IPX/SPX

5- قرار داد Talk Apple 

6- قرار داد IBM /Microsoft
ضمائم 
كليه داده ها مربوط به روز چهار شنبه 16 شهريور (7 سپتامبر 2005) مي باشد: 

NOTEBBOOK
	Price (R)
	LCD
	RAM
	H.D.D
	CPU
	Model


ASUS

	000/500/8
	15
	256
	40
	2.93 CEL D
	DGA41L/IC29

	000/620/10
	15
	256
	40
	AMD3000+
	DGA4D/1A18

	000/570/11
	15
	512
	60
	1.6 CEN
	DGA3N/4N16

	000/900/1
	12.1
	256
	40
	1.7 CEN
	DGM5N/3N17

	000/280/15
	15.4
	512
	60
	1.7 CEN
	DGA6NE/4N17

	000/200/22
	15.4
	512
	80
	1.8 CEN
	DGW1GC/7N18

	000/220/14
	14
	512
	60
	1.6 SON
	DGW3A/9N16

	000/600/21
	15.4
	512
	60
	1.7 CEN
	DGW1GC/4N17

	000/800/19
	12.1
	512
	80
	1.73 SON
	DGW5GA/11N17

	000/300/19
	15
	512
	60
	1.73 SON
	DGV65V/4N17


COMPAQ (HP)

	000/500/9
	15
	256
	40
	CEN 1.6
	NX 6110

	000/850/11
	15
	512
	40
	CEN1.7
	NX6110

	000/650/13
	15
	512
	80
	CEN1.8
	NX6110

	000/200/11
	15
	526
	40
	CEN1.6
	NX9030

	000/950/12
	15
	256
	40
	CEN1.7
	NX9030

	000/800/14
	15
	512
	60
	CEN1.7
	NX9030

	000/350/14
	15
	512
	80
	CEN1.7
	NX7010

	000/100/14
	15.4
	512
	40
	CEN 1.6
	NX7010

	000/900/15
	15.4
	512
	60
	CEN1.7
	NX7010

	000/950/16
	15.4
	512
	60
	CEN1.8
	NX600

	000/200/18
	14.1
	512
	40
	CEN1.7
	NC6120

	000/550/13
	15
	512
	40
	CEN1.6
	NC120

	000/900/14
	15
	512
	60
	CEN1.7
	NC120

	000/100/16
	15
	512
	80
	CEN1.8
	NC120

	000/600/15
	15.4
	512
	60
	CEN1.83
	NX220

	000/200/21
	10.4
	512
	40
	CENM1.1
	TC1100


CPU

	Price ®
	FAN
	SOCKET
	FSB
	SPEED
	BRAND


Intel

	-
	*
	400
	CEL
	1.8
	INTEL- SELETON

	000/590
	*
	400
	CEL
	2.0
	INTEL- SELETON

	000/680
	*
	400
	CEL
	2.4D
	INTEL- SELETON

	-
	*
	400
	CEL
	2.6
	INTEL- SELETON

	000/800
	*
	400
	CEL
	2.8D
	INTEL- SELETON

	-
	*
	478
	533
	2.26
	INTEL –P4/512

	000/300/1
	*
	478
	533
	2.4
	INTEL –P4/1MB

	-
	*
	478
	533
	2.4
	INTEL –P4/512

	000/520/1
	*
	478
	533
	2.8
	INTEL –P4/512

	-
	*
	478
	533
	2.8
	INTEL –P4/1MB

	-
	*
	478
	800
	2.8
	INTEL –P4/512

	-
	*
	478
	800
	2.8
	INTEL –P4/512

	000/650/1
	*
	478
	800
	3.0
	INTEL –P4/512

	000/950/1
	*
	478
	800
	3.2
	INTEL –P4/512

	-
	*
	-
	533
	2.4
	INTEL XEON

	-
	*
	-
	533
	2.8
	INTEL XEON

	-
	*
	-
	533
	3.06
	INTEL XEON

	000/700
	*
	775
	533
	2.66
	INTEL LGA

	000/790
	*
	775
	533
	2.80
	INTEL LGA

	000/650/1
	*
	775
	800
	3.06
	INTEL LGA

	000/050/2
	*
	775
	800
	3.2
	INTEL LGA


	000/700
	-
	754
	333
	64
	SEMPRON 2500

	000/725
	*
	754
	333
	32
	SEMPRON 2600

	000/750
	*
	754
	333
	64
	SEMPRON 2600

	000/825
	*
	754
	333
	32
	SEMPRON 2800

	000/850
	*
	754
	333
	64
	SEMPRON 2800

	000/950
	*
	754
	333
	64
	SEMPRON 3000

	000/320/1
	*
	754
	800
	64
	ATHLON 2800

	000/490/1
	*
	939
	800
	64
	ATHLON 300

	000/870/1
	*
	939
	800
	64
	ATHLON 3200

	000/400/2
	*
	939
	800
	64
	ATHLON 3400

	000/500/2
	*
	244
	800
	64
	OPTERON

	000/500/3
	*
	246
	800
	64
	OPTERON

	000/500/4
	*
	248
	800
	64
	OPTERON

	000/000/6
	*
	250
	800
	64
	OPTERON


HATD SCSI
	Price (R)
	Connector
	Inter face
	Speed
	Capacity
	BRAND


MAXTOR 

	00/200/2
	LW&SCA
	U320
	15K
	36
	MAXTOR

	-
	MAXTOR
	U320
	10K
	73
	MAXTOR

	000/500/4
	MAXTOR
	U320
	15K
	73
	MAXTOR

	-
	MAXTOR
	U320
	10K
	146
	MAXTOR

	000/000/11
	MAXTOR
	U320
	15K
	146
	MAXTOR

	-
	MAXTOR
	U320
	10K
	300
	MAXTOR


CD- ROM
	Price(R)
	Guaranrtee
	EX
	SCSI
	IDE
	SPEED
	BRAND


	000/152
	MADIRAN
	-
	
	-
	*
	52X
	LG

	000/155
	IRAN RAHJOO
	-
	
	-
	-
	52X
	SONY

	000/150
	SAZGARARGHAM
	-
	
	-
	*
	52X
	NEC (OEM)

	000/158
	SAZGARARGHAM
	-
	
	-
	*
	52X
	NEC (RERAIL)

	000/158
	SAZGARARGHAM
	-
	
	-
	*
	52X
	NEC (SIL VER)

	000/158
	SAZGARARGHAM
	-
	
	-
	*
	52X
	NEC(BLANK)

	000/145
	FAREH
	-
	
	-
	*
	52X
	LIREON

	000/170
	AVAJANG
	-
	
	-
	*
	52X
	GIDABYTE

	000/190
	AVAJANG
	-
	
	-
	*
	52X
	GIDABYTE

	000/155
	IMANTECH
	-
	
	-
	-
	52X
	MERCURY

	000/145
	FARZANEGANFARS
	-
	
	-
	*
	52X
	BENQ

	000/145
	R.D.A
	-
	
	-
	*
	52X
	BTC


FLOPPY

	
	
	
	
	


	NEC
	3.5
	-
	SAZGARGHAM
	000/62

	NEC
	3.5
	SILVER
	SAZGARGHAM
	000/67

	NEC
	3.5
	BLACK
	SAZGARGHAM
	000/67

	NEC
	EXT
	-
	SAZGARGHAM
	000/230

	NEC
	EXT
	BLACK
	SAZGARGHAM
	000/230

	NEC
	EXT
	SILVER
	SAZGARGHAM
	000/230

	SONY
	1.44
	-
	IRAN RAHJOO
	000/65

	SONY
	EXT
	-
	IRAN RAHJOO
	000/310

	IOMAGA
	EXT
	-
	FAREH
	0000/390


ADSL MODEM

	Model 
	Type
	Key

Chipset
	Memory
	Prive®


AZTECH

AZTCH
	000/460
	-
	ADIEAGLEII
	USB
	DSL  206u

	000/890
	2MG
	CONEXANT
	10/100BASET
	DSL  305u

	
	8MB
	CX82310
	
	

	000/990
	2MB
	CONEXANT
	4*100BASET
	DSL 3100R

	
	8MB
	CX82310
	
	

	000/990/1
	4MB
	CONEXANT
	802.11b+4*
	DSL

	
	8MB
	CX82310(WLAN) 
	10/100BASET
	305 EW


GRAPHIC CARD
	Price (R)
	Guarantee
	Dvi
	AGP 8X
	Video in 
	TV out 
	DDR 
	Memory
	Moder


	000/990/2
	AVAJANG
	*
	*
	*
	*
	*
	256
	R80256D

	000/680/2
	AVAJANG
	*
	*
	*
	*
	*
	128
	R801128D

	000/160/4
	AVAJANG
	*
	*
	*
	*
	*
	256
	R80L256VB

	000/230/1
	AVAJANG
	*
	*
	-
	*
	*
	256
	R96P256D

	000/130/1
	AVAJANG
	*
	*
	-
	*
	*
	128
	R96P128DE

	000/750
	AVAJANG
	*
	*
	-
	*
	*
	256
	R955256D

	000/760
	AVAJANG
	*
	*
	-
	*
	*
	128
	R655128D

	000/630
	AVAJANG
	-
	*
	-
	*
	*
	128
	R955128T

	000/790
	AVAJANG
	*
	*
	*
	*
	*
	128
	R925128VH

	000/630
	AVAJANG
	*
	*
	-
	*
	*
	128
	R925128D

	000/320
	AVAJANG
	-
	-
	-
	*
	*
	64
	R7064T


AKN

NVIDIA

	000/940
	GOALSUN
	*
	*
	-
	*
	*
	128
	FX6200

	000/970
	GOALSUN
	*
	*
	-
	*
	*
	128
	FX5700LE

	000/730
	GOALSUN
	*
	*
	-
	*
	*
	128
	FX5600

	000/560
	GOALSUN
	*
	*
	-
	*
	*
	128
	FX5500

	000/500
	GOALSUN
	*
	*
	-
	*
	*
	128
	FX5200

	000/380
	GOALSUN
	-
	*
	-
	*
	*
	128
	FX4000


بررسي وضعيت سهام چند شركت فن آوري اطلاعات:
	نام شركت
	قيمت سهام
	تغييرات 52 هفته اخير
	در آمد هر سهم
	نسبت قيمت به درآمد
	ارزش كل (ميليارد دلار)

	مايكروسافت
	00/27
	82/23-20/30
	12/1
	02/24
	24/289

	اينتل
	72/25
	64/19
	30/1
	72/19
	71/156

	IBM
	02/81
	01/29
	12/5
	83/15
	29/129

	سيسكو
	76/17
	85/71-10/99
	83/0
	46/20
	50/113

	دل
	73/35
	01/18-30/181
	27/1
	02/26
	51/86

	گوگل
	11/287
	71/32-57/42
	41/3
	12/84
	17/80

	HP
	71/26
	96/95-80/317
	05/1
	54/25
	09/77

	اوراكل
	80/13
	08/16-25/23
	55/0
	00/25
	02/71

	eEAY
	81/42
	78/9-87/14
	68/0
	14/63
	96/57

	SAP
	82/42
	78/30-21/59
	33/1
	20/32
	08/53

	ياهو
	15/34
	02/35-83/45
	08/1
	77/31
	69/47

	اپل
	74/45
	33/25-79/39
	20/1
	12/38
	96/37

	آمازون
	42/43
	97/12-44/45
	31/1
	76/34
	89/17

	اكسنچر
	91/23
	60/30-70/54
	34/1
	87/17
	85/13

	سان
	85/3
	04/21-10/28
	19/0
	85/19
	74/12

	AMD
	67/20
	29/3-65/5
	07/0
	00/318
	16/8

	BEA
	07/9
	76/10-95/24
	32/0
	60/26
	56/3


شماره سريالهاي پر كاربرد: 

Windows 98: 

Are W9DM-HDKF2-3X2V7-PY3FC-G97TD

Windows XP 2002:

CRTGH- B68P2-XB6JC-44GCD-X9JKM
Windows XP 2004:
YQ7XW-QPT6C-233QF-RRXC7- PF7TY

Offce 200: 

Gc6j3-gtq62- fp876-94fbr- d3dx8

Office 2003:

GWH28- DGCMP-P6RC4-6J4MT-3HFDY
منابع و مطالعات جنبي:

1- خودكار آسان ويندوز xp
تاليف: كارت سيمونز

مترجمين: مهندس محمد تقي فرامرزي- مهندس جمشيد گيلاني پور 

2- اصول سخت افزار, مونتاژ و تعمير كامپيوتر هاي شخصي

3- رايانه كار شبكه اينترنت

تاليف:مهندس مجيد سبز علي گل

4- ماهنامه ارتباط 
[image: image1.png]
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