تنظيم سيستم جهت مالتي مديا انواع سيستمهاي عامل و تفاوتهاي آنها 
هركارت Video Capture  جهت كاربران خاص توليد ميشود و براي درك صحيح , نياز است انواع Window ها و نقاط قوت آنها را بشناسيم تا با كيفيت , بهينه پروژه هاي خود را با انجام برساينم . بهمين دليل در ابتدا انواع Windows و قابليتهاي هر يك را شرح ميدهيم . 
 WINDOWS 98 : 
اين سيستم عامل براي Partition  هاي FAT 32 , FAT 16  طراحي شده است . 
 WIN 2000 , WIN XP , NT  : 
 اين سيستم عامل براي Partition  هاي FAT 32 , FAT 16 , NTFS  طراحي شده است . 
پس يكي از نقاط تمايز اين سيستم عامل ها در نوع Partition بندي هاست بهيمن دليل با شرحي مختصر از نوع و تفاوت هاي FAT32 و NTFS مي پردازيم . 
 NTFS Partition : 
اين نوع Partition بندي از سيستم امنيتي بالايي برخوردار است بدين معني كه كار بر امكان ايجاد امنيت براي Foldr , File  خود داراست تا حديكه قدرت پاك كردن و تغيير فايلهاي خود را از ديگران منع مي كند . 
عامل ديگر Disk Compression مي باشد هر كاربر ميتواند بسادگي ديسك را فشرده نمايد . 
File Encryption با اين امكان كاربر مي تواند فايل خود را كد گذاري كند . 
Disk Quotas : مدير سيستم با اين امكان بخش هايي از يك Partition را به خود يا ديگران اختصاص مي دهد . 
FAT 32 : 
در اين نوع Partition  هيچگونه امكان كد گذاري , فشرده سازي و تخصيص فضا در هارد ديسك وجود ندارد و كاربر فقط مي تواند FILE يا FOLDR خود را به اشتراك بگذارد . 
 عامل مهم ديگر اندازه يك فايل ميباشد فايلهاي فيلم AVI  در WIN 98  نمي تواند فراتر از 4.8 GB باشد ولي در WIN 2000 يك فايل AVI تا حد 12 ترابايت گنجايش خواهد داشت . يعني اگر كارت VIDEO خود را در سيستم عامل WIN 98 نصب كرده ايد ضبط فايلهاي AVI  شما كمتر از 18 دقيقه خواهد بود ولي اگر كارت خود را تحت سيستم عامل NT يا WIN 2000  نصب كنيد . 
ساعتهاي متمادي مي توانيد فيلم AVI رد هارد خود ضبط كنيد . 
انواع WIN 2000  به اسامي ذيل مي باشد . 
WIN 2000 PROFESSIONAL                     2 CPU , 
WIN 2000 SERVER                                     4 CPU , 
WIN 2000 ADVANCED SERVER             8 CPU , 8 GB – RAM 
WIN 2000 DATA CENTER SERVER       32 CPU , 32 GB – RAM 
  تفاوت ديگر WIN 98 , WIN 2000  كه بسيار قابل ملاحظه است MULTI THREAD  بودن WIN 2000 مي باشد . تحت سيستم WIN 98  كه MULTI TASK مي باشد شما مي توانيد چندين برنامه را بار كرده و نتايج آنرا مشاهده كنيد . مثلا" INTERNET EXPLORER  را براي مشاهده صفحات WEB  باركرده , OUT LOOK را براي ارسال MAIL خود را باز كرده و درضمن MEDIA PLAYER موسيقي مورد علاقه شما را پخش كند . 
حال اگر يكي از برنامه ها بهر علتي HANG كند كل سيستم عامل با اختلال در عملكرد خود مواجه خواهد شد . 
اما اين مكانيزم در WIN 2000 بهينه شده كه هربرنامه به چندين رشته يا THREAD تقسيم ميشود سيستم عامل براي هر برنامه بار شده مدت زماني را اختصاص مي دهد اگر برنامه مزبور عمل كرد , به برنامه ديگر امكان داده و اين كار ادامه مي يابد . حال اگريكي از برنامه ها بهر علت قطع يا HANG شود .كنترل را از برنامه گرفته چند ميلي ثانيه ديگر بدان برنامه اجازه جوابدهي مي دهد اين عمل 3 بار انجام مي شود اگر سيستم عامل جوابي از برنامه نگرفت آن برنامه را كاملا" از رده خارج مي كند تا بقيه برنامه ها به عمل دقيق خود پاسخ دهند . 
روش ديگر فشاردادن CTRL – ALT – DEL  يا رجوع به TASK MANAGER و با مشاهده ليست برنامه هايي كه درحال كار هستند يك يا چند برنامه مشكل دار را از ليست كاري حذف مي كنيم . 
 PERFORMANCE OPTIONS 
تفاوت ديگر مهم WIN 2000 گزينه بالاست كه عملكرد سيستم عامل را بدو بخش APPLICATION  و BACK GROUND SERVICES تبديل مي كند . كار بر ميتواند PRIORITY يا ارجحيت كاري سيستم عامل را به APPLICATION  ارتقاع دهد اين عمل باعث مي شود مثلا" وقت و توان بيشتري از CPU براي برنامه PHOTOSHOP لحاظ شود با اقدامات صحيح  ميتوان سرعت RENDER يك برنامه كاربردي را تا صددرصد افزايش داد . 
اكثر كاربران گرافيكي و ويديويي با دانش بالا مي توانند سرعت و كاركرد سيستم خود را براحتي كنترل كنند بدون صدمه زدن به كيفيت طراحي و پروژه هاي خود . 

 STORAGE TYPES 
 WIN 98  قدرت بكارگيري از BASIC STORAGE را دارد . ولي تحت WIN 2000 مي توان هارد ديسك را با فرمت NTFS به شكلهاي مختلف بر طبق نياز تنظيم كرد .همانطور كه مي دانيد هر كار بر ويديويي بيش از هر چيز به يك كارت ويديويي كارآمد و سريع نياز دارد ولي در ضمن احتياج به يك يا چند هارد ديسك با حجم بالا براي ضبط و تدوين فايلهاي عكس , فيلم و صدا نياز دارد . 
حال اگر هارد شما بهر علتي خراب شود شما هيچگونه دسترسي به اطلاعات مهم خود نداريد ولي اگر مي توانستيد از هارد خود نمونه ايي جداگانه داشته باشيد) MIRROR   (  مي توانستيد به تعهدات و قرارداد خود عمل كنيد . بهمين دليل لازم است به انواع فرمتهاي DYNAMIC STOROGE بپردازيم . 
  
DYNAMIC STOROGE 
SPANNED VOLUME 
 دراين نوع Partition  از فضاي هارد هاي مختلف براي ايجاد يك VOLUME استفاده مي كنند . مثلا" اگر ميخواهيد فايل حجيمي از ويديو داشته باشيد مي توانيد چندين هارد را به صورت SPANNED فرمت كنيد عملا" از 32 هارد مختلف براي تشكيل يك SPANNED VOLUME ميتوان بهره برد اين VOLUME در SERVER هاي ويديو كاربري فراواني دارد اگر يك شبكه تلويزيوني بخواهد فايلهاي ويديويي خود را در اختيار كاربران و طراحان خود قرار دهد بهتراست بجاي دهها Partition از يك Partition كه حداكثر از 32 هارد مختلف تشكيل شده استفاده كند . 
  
MIRRORED VOLUME 
  
هرطراح گرافيكي و ويديويي نگران پروژه هاي خود است حال اگر هارد ديسك خود را بهر علتي از دست دهد صدها ساعت كار خود را از دست داده است بهمين دليل هارد ديگر را بصورت آينه وار (MIRROR) هارد اول قرار ميدهند و سيستم عامل تمام اطلاعات هارد اول را در هارد دوم ( جهت امنيت ) قرار دهد . 
 STRIPPED VOLUME : 
 يك كار بر ميتواند 2 , 3 , 4  هارد را بصورت STRIPPED ببندد اين باعث مي شود مثلا" حرف ABAS 
	S 
	A 
	B 
	A 

	HARD 3 
	HARD 2 
	HARD 1 
	HARD 0 


  بصورت بالا وارد هارد ديسكها ميشود يعني با هر INT چهار حرف بجاي يك حرف وارد هارد ميشود اين عمل يا TransFer Rate سرعت نقل و انتقال اطلاعات را تا حد غير قابل تصوري افزايش مي دهد . 
يعني در حالتي كه دو هارد را Stripp كرده ايم سرعت نقل و انتقال 3 برابر و اگر 3 هارد را Stripp كنيم سرعت نقل وانتقال داده ها 7 برابر و اگر 4 هارد را Stripp كنيم تا 16 برابر سرعت افزايش مي يابد . اين نوع Volume  را در اصطلاح Raid نيز مي نامند . 
بياد داشته باشيم كه 3 هارد IDE بسيار با صرفه تر از يك هارد SCSI ظرفيت بالاست اين ترفند به طراح ويديويي امكان مي دهد با هزينه كمتر به سرعتهاي نزديك SCSI دسترسي پيدا كرده و پروژه خود را سريعتر به پايان برساند چون مي دانيم پروژه ويديويي ساعت Render نياز دارد . 
 از ديگر امكانات NTFS Partition  حقوق و اجازه هاي مختلف يك فايل يا كاربر است به شرح ذيل : 
Take Ownership 
Read , Write , Share , Encryption , Delete  Folder , Append Data ,……. 
چنين حق و اجازه اي در Fat 32 = Partition امكان پذير نيست . 
از ديگر امكان Quality of service win 2000 server امكان Q O S  ميباشد . 
با اين سرويس يك مدير شبكه مي تواند پهناي باند اختصاص داده شده براي هر APPLICATION را تغيير دهد . 
 2000 Clustering Services 
با گسترش شبكه ها  اينترنت و افزايش Server  ها داشتن يك Server بصورت پشتيبان ضروري است . 
 تمهيداتي براي تنظيم كامپيوتر و BIOS  جهت Video Editing 
 FULL OVERLAY 
1-    امكان سخت افزاري مختص كارت گرافيك ميباشد كه به شما اجازه مي دهد هنگام ضبط فيلم توسط كارت Video Capture بتوانيد فيلم خود را بصورت روان بر روي مانيتورخود مشاهده كنيد نام كارتهايي با چنين مشخصات را در ذيل ارائه مي دهيم . 
S3 Savage , SIS 305 , MX 200 , MX 400 ,  Mercury MX-200 , ATI  Radeon , ……. 
 ENABLE DMA 
  
2-    براي اينكه سرعت انتقال اطلاعات هارد شما افزايش بايد Cach هارد را فعال كنيد براي اين كار به بخش زير توجه كنيد . 
 SYSTEM > DEVICE MANAGR > DISK DRIVER > DISK TYPE 47 > PRO PERTIES >  DMA 
 -3 Conductor 80 Cables 
اين نوع كابلهاي IDE ريزتر و ظريفتر مي باشد و مخصوص هارد هاي سريع 
 IDE امروز طراحي شده اند كه ATA 100 , ATA 133  يا بالاترهستند جهت كانكترها و رنگ آنها بسيار مهم است . 
سمت قرمز يا آبي به روي مادربرد IDE وصل ميشود سمت سياه به HARD PRIMARY و سمت طوسي به CD ROM  يا HARD  SLAVE اگر رنگها را رعايت نكنيد امكان دسترسي به سرعتهاي بالاي هارد را سيستم نخواهد داشت . 
 نوع CPU , RAM 
 اگر از CPU PENT VI  استفاده مي كنيد حتما" از DDR RAM  بجاي SD RAM  بهره برداري كنيد و اگر CPU سيستم شما Alhlon است نيز از همين طرفند استفاده كنيد . 
علت اصلي FSB  يا Front Side BUS  است متوجه باشيد Alhlon با سرعت 266 mhz  مي باشد و باعث مي شود RAM  با دو برابر سرعت CPU يعني  266XZ = 532 MHZ كار كند اگر Athlon را در سيستمي SD RAM 133 MHZ قراردهيد خود بخود سرعت CPU شما خود را با FSB=133  مطابقت خواهد داد . 
تكنولوژي DVD , CDROM 
مشخصات DVD ROM  طوري است كه با صنعت امروزين سازگارتر است براي مثال هر DVD ROM با مشخصات 6 كانال Audio توليد ميشود كه شامل : 
يك كانال صداي مركزي گفتگو 
يك كانال صداي موسيقي سمت چپ جلو 
يك كانال صداي موسيقي سمت راست جلو 
يك كانال صداي موسيقي سمت چپ عقب 
يك كانال صداي موسيقي سمت راست عقب 
 انواع DVD  ها بشرح زير هستند : 
ظرفيت 4.7 GB  با DVD -5 
دو لايه يك طرف 8.5 GB  با DVD -9 
دو طرف يك لايه 9.4 GB  با DVD-10 
دو طرف دو لايه 18.7 GB  با DVD-18 
 MPEG 1 
 دراين روش فريم اول را توسط الگوريتم هاي رياضي ضبط مي كنند و آن فريم را به بلوكهاي  256= 16*16  تبديل مي كنند در فريم هاي 2 تا 25 تغييرات بلوكها ضبط مي شود يعني اگر در 5 بلوك حركتي حادث شده فقط 5 بلوك ضبط شده و 251 بلوك اطلاعاتشان را از فريم اول اتخاذ مي كنند اين عمل صرفه جويي در حجم اطلاعات شده و حجم فيلم را 25 تا 30 برابر كمتر از فايل AVI  خواهد نمود فرمتهاي288 * MPEG1    PAL    352 و 240 *       NTSC   350 
اندازه دارند پس از اينكه فيلم VHS  را به اين اندازه و فرمت در هارد خود ثبت كرديد از طريق نرم افزارهاي CDRW  مثل NERO يا WIN ON CD فايل را تبديل به VCD مي كنيد بهتراست براي بالابودن كيفيت VCD سرعت CDRW  را معادل 4X يا كمتر قراردهيد و گرنه فيلم شما حالت شطرنجي خواهد داشت . 
  MP3 
 فرمت جديد صداست كه مايكروسافت از زمان توليد WIN 98 از آن حمايت كرده است نرم افزارReal Player , Shock Wave و MS NET SHOW نيز از MP3 حمايت مي كنند MP3 را ميتوان با خصوصيت ذيل محاسبه كرد . 
16x2x44/1x10/1000 =1/4 Mb/s = 2 برابر پهناي باند 16bit samples x 
با استفاده از تكنولوژي MP3 حجم فايل صدا 12 برابر كمترميشود بدون آنكه كيفيت صدا را به Mono 22KHZ كاهش  داده باشيم سه نوع MP3  با خصوصيات ذيل ارائه شده است . 
ميزان فشرده گي 
1:4                                 layer 1                                   384  kbps 
1:6 ….. 1:8                    layer 2                                   256 …… 192 kbps 
1:10 ….1:12                  layer 3                                   128 …… 112 kbps 
  جدول زير گوياي انواع فرمتهاي و كيفيت صدا مي باشد 
  
	Reduction Ratio 
	Bitrate 
	Mode 
	Bandwidth 
	Sound Quality 

	 96برابرفشرده شده 1 : 96 
	8 Kbps 
	Mono 
	2.5 KHZ 
	Tele phone sound 

	48  برابر فشرده شده  48 : 1 
	16 Kbps 
	Mono 
	4.5 KHZ 
	Better than short wave 

	24 : 1 
	32 Kbps 
	Mono 
	7.5 KHZ 
	Better than AM Radio 

	26….. 24 : 1 
	56…6Kbps 
	STEREO 
	11  KHZ 
	FM Radio 

	16 : 1 
	96 Kbps 
	STEREO 
	15  KHZ 
	NEAR CD 

	14 ….. 12 : 1 
	112 ….. 128 
	STEREO 
	> 15 KHZ 
	CD 


  
     MPEG 2 
 فرمت MPEG 1  اگر حجم بسيار اندكي دارد و قابليت ضبط 80 دقيقه فيلم را روي يك CD معادل 700MB را داراست اما از كيفيت خوبي برخودار نسبت بهمين دليل استوديوهاي سينمايي بفكر تدوين فرمتي با قابليت فشرده سازي و كد گذاري افتادند . 
فرمت MPEG2 در اندازه تمام صفحه و كيفيت سينمايي است و اگر توليد كننده بخواهيد قادر خواهد بود امكان كپي كردن آنرااز ديگران سلب كند MPEG2  در 4 لايه مختلف طراحي شده است جدول زير خواص هر يك را نمايش مي دهد . 
  
	نكات مهم 
	ماكزيمم Bit Rate 
	اندازه فريم 
	LEVEL 

	كيفيت نوار فيلم و CIF 
	4   Mb/s 
	288*352 
240*352 
	LOW 

	ITU – R 601 
استوديوي تلويزيوني 
	15   Mb/s 
	576*720 
480*720 
	MAIN 

	HDTV 
	60    Mb/s 
	1152*1440 
1080*1440 
	High 1440 
  

	SMPTE 
	80    Mb/s 
	1152*1920 
1080*1920 
	High 


  MPEG4 
  اين فرمت نوعي فرمت MPEG2  است كه قابليت ENCODE شدن و رمزگذاري كردن دارد . 
شبكه هاي تلويزيوني چون ESPN , MTV , TNT  همگي با فرمت MPEG2 اطلاعات را به ماهواره مي فرستند حالا اگر شبكه خاصي بخواهد مطمئن شود كه بينندگان با ابزارهاي Scrambling نتوانند به اين شبكه دسترسي بيابند . بايد از فرمت MPEG4  استفاده كنند . سرعت انتقال اطلاعات براي MPEG4   كه حدود 2 kb/s ميباشد كه براي استفاده بر روي اينترنت يا شبكه lan  ايده آل است . 
  DVD 
 فرمت جديدي كه هاليود طراحي كرد قابليتهاي بيشماري دارد كه در ذيل آمده است . 
1-    توانايي ضبط تا 2 ساعت فيلم ديجيتال و تا 8 ساعت VCD روي DVD هاي دولايه و دو طرفه 
2-    قابليت Wide Screen 
3-    داراي 8 لايه مخصوص صدا بهمراه 8 كانال هر كدام يا 64 كانال صوتي 
4-    قابليت تغيير زاويه ديد دوربين تا Camera angle 9 
5-    قابليت Menu و Interactive  بودن براي بازيهاي DVD 
6-    قايليت كنترل توسط والدين Parental Lock 
7-    چند زبانه Multi Lingual 
در سال 2000 حدود 46  ميليون DVD Player درسطح جهان بفروش رسيد كه 8/5 ميليون آن در امريكا بود . 
فرمت DVD براي مناطق مختلف دنيا CODE خاص اخلاقي اختصاص داده چون فيلم ها را با اخلاق آن منطقه بايد تدوين نمود كدهاي DVD بشرح ذيل هستند .  
	كشور ها                                                                                                       
	شماره كد 

	US , CANADE 
	1 

	JAPAN , EUROPE , S.AFRICA , ME 
	2 

	SOUTH ASIA 
	3 

	AUSTRALIA 
	4 

	CHINN 
	5 

	رزرو شده 
	6 

	براي كشتي ها تفريحي و هواپيماها 
	7 


  روشهاي ضدكپي در DVD 
 DTCP :   Digital  Transmission  Content   Protection 
 يكي از علل توليد DVD توسط هاليود اين بود كه توليد كننده هاي VCD نمي توانستند از توليد خود محافظت كنند هر كار بر ساده اي با داشتن يك Writer  مي تواند فيلم آنها را كپي كند هدف از روش هاي ضدكپي DVD كه بر روي هر ديسك DVD  لحاظ شده غير ممكن ساختن كپي فيلم ها و موسيقي هاست . 
 DTCP 
 روش DTCP  روش ابداعي Intel , sony , Hitachi , matsushita  ميباشد دراين روش دستگاه DVD Player و Digital TV يكسري Code هاي رمزي رد و بدل مي كنند اگر ديسك DVD شما كپي شده باشد اعداد كد اشتباه خواهد بود پس امكان نمايش روي تلويزيون ديجيتال نخواهد داشت اگر اعداد كه تائيد شد شما براحتي Authenticate شده و فيلم dvd خود را خواهيد ديد . 
DVD Player --( Digital TV 
Encrypt             Decrypt 
 CSS ( Content Scrambling System ) 
 اين متد توسط MATSUSHITA  و TOSHIBA طراحي شده هر ديسك DVD كه با CSS فرمت شده باشد 400 عدد يا Key رمز دارد كه با مدار DVD Drive ارتباط بر قرار كرده قانون encryption را بوجود مي آورند اگر چنين ديسك DVD داريد بايد كارت گرافيك شما قدرت decrypt كردن آنرا داشته باشد . 
 DVD AUDIO 
 دراين روش يك Signal  صداي مخصوص روي ديسك صداي DVD حك ميشود اگر ديسك را كپي كنيد عدم وجود اين Signal  باعث مي شود هيچگونه موسيقي پخش نشود . 
 SACD  SPEC 
 CD هايي دو لايه هستند كه SONY , PHILIPS  طراحي كرده اند كه شامل لايه هاي DVD , CD  ميباشد . 
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