
  2Part                                 به زبان ساده                6.0Mechanical Desktopآموزش 
 

Amextrude         Part > Sketched Features > Extrude  

 روشـهای مدلسـازی از يـک سـطح مقطـع بوسـيله فـوق صـورت مـی                    يکی از ساده ترين و پرکـاربردترين      

ن پروفيل را تا ارتفاع مشخصی برجسته کرد و يـا روی حجمـی کـه قـبلا ايجـاد      گيرد،با اين دستور می توا   

با اجرای اين دستور منويی بـاز مـی شـود کـه شـامل               . شده است، فرورفتگی و يا برجستگی ايجاد کرد       

 :موارد زير است

Operation :           حالـت بـرای وضـعيت برجسـته          يـا پـنج    عمل برجسته سازی را مشـخص مـی کنـد، چهـار 

 . حالت در بيشتر دستورهای ايجاد حجم مشترک هستند يا پنجدارد که اين چهارسازی وجود 

Base :                  هنگامی که حجمی که می خواهيم ايجاد کنيم اولين حجم در اين فايل باشد، بطـور پـيش فـرض

operation روی baseقرار دارد، چون هيچ يک از حالتهايی چهارگانه ديگر امکان پذير نيستند . 

Join :يک برجستگی جديد ايجاد می کنداين حالت . 

Cut :      بر روی حجمی که از قبل ايجاد شده فرورفتگی و يا سوراخی با سطح مقطع مورد نظـر ايجـاد مـی

 .کند

Intersect:                ،حجم جديـدی    از اشتراک حجم تشکيل شده توسط پروفيل و حجمی که از قبل ايجـاد شـده

 .ايجاد می کند

Split:      ننده حجم نخست را به دو قسـمت کـاملا مجـزا از هـم تبـديل مـی               پروفيل دوم به عنوان يک جدا ک

 .کند

 . نياز کاربر را برآورده می کنندcut و join دو حالت اخير کاربرد چندانی ندارند و معمولا دو حالت »

Distance :ارتفاع مورد نظر برای برجسته سازی را مشخص می کند. 

Flip:جهت برجسته سازی را تعيين می کند . 

Draft Angle:     ايجـاد کرد،يعنـی اينکـه پروفيـل در طـول      مخروطـی  می توان حجـم مـورد نظـر را بصـورت 

برجسته سازی کوچک يا بزرگ شـود،زاويه ای کـه در نتيجـه ايـن عمـل ايجـاد مـی شـود بـا ايـن پـارامتر                             

 .مشخص می گردد

Termination :                مبنايی برجسـته   شرايط مرزی را مشخص می کند، اينکه پروفيل از کجا تا کجا و بر چه

 .يا فرورفته شود توسط پارامترهای اين قسمت مشخص می گردد

Type :         دارای حالت های مختلفی است، از جملـهblind)                  کـور، از خـود سـطح مقطـع تـا ارتفـاع مـد نظـر

، )پروفيـل از دوطـرف بـه مقـدار مسـاوی برجسـته مـی گـردد                 ( midplane،  )پروفيل برجسـته مـی گـردد      

through)    رو از دو طرف با پروفيل مورد نظر ايجاد می گردد       سوراخی در( ،mid-through)  سوراخی در رو

از يک صفحه تـا صـفحه ای ديگـر حجمـی يـا       ( From-to ،)از يک طرف با پروفيل مورد نظر ايجاد می گردد

 ...و ) سوراخی با پروفيل مورد نظر ايجاد می گردد

  Draftدرنظر گرفته شود، جهـت    Draf Angle ه ای برایاگر پروفيل بصورت دو خم تو در تو باشد و زاوي» 

برای دو خم عکس هم خواهد بود،يعنی اگر خم داخلی تحت زاويه اعمال شده کوچک شود خم بيرونی                  

 .بزرگ خواهد شد و برعکس

 اضـافه خواهـد شـد کـه امکـان       browser شـاخه ای در      MDTملاحظه می کنيد با ايجاد هـر دسـتور در           » 

 ــور را فراهم می کنـد، مـثلا بعـد از برجس           ويرايش آن دست    مـی تـوان     extrudeته سـازی توسـط فرمـان        ــ

 بـرای ويـرايش برجســـته سـازی         editت کليـک کـرده و دو گزينـه          ـراس ـ) extrusion(روی نمودار درختی  ـب

 .پروفيل را انتخاب کرد برای ويرايش  edit sketchو



 

 

 Amupdate        Part> Update Part  

 در  Updateگزينـه   . گـردد تـا تغييـرات اعمـال شـود          Updateبعد از هر عمليات ويرايشی بايـد مـدل          معمولا  

 .قرار دارد) browser(پايين مرورگر

 Amskpln          Part > New Sketch Plane  

ترين بخشهای مـدل سـازی اسـت، هنگـامی کـه مـی              دمهمترين و پرکاربر  انتخاب صفحه ترسيم يکی از      

 از وجه های يک جسم برجستگی يا فرورفتگی يا سوراخ و يا هـر مـدل ديگـری ايجـاد                     خواهيم روی يکی  

انتخـاب  . کنيم، ابتدا بايد صفحه آن وجه را انتخاب کنيم تا بتوانيم پروفيل مورد نظر را روی آن رسـم کنـيم                    

 . انجام می گيردamskplnصفحات ترسيم توسط دستور 

وه حجمـی کـه قـبلا طراحـی شـده را بـه عنـوان صـفحه                 برای انتخاب صفحه ترسيم می توان يکی از وج        

همچنين مـی تـوان صـفحه کـاری کـه قـبلا ايجـاد شـده را بـه عنـوان صـفحه ترسـيم                      .ترسيم انتخاب کرد  

 .) توضيح داده خواهد شددر ادامهروش ايجاد صفحه های کاری .(برگزيد

بعد از اجرای دستور با حرکت دادن ماوس بر وجوه حجم و يا روی صفحه هـايی کـه از قبـل ايجـاد شـده،                

 . کمک می کند تا صفحات زيرين را راحت تر انتخاب کنيمTABوجوه و صفحات پررنگ خواهند شد،کليد 

دستور، می   های   optionبعد از انتخاب، صفحه آبی رنگی ظاهر می شود که با کليک چپ ماوس و يا با                  

 . توان جهت محورهای آن را به دلخواه تنظيم کرد

 نماي ايزومتريک در جهت عکس حالت ٨٨ نمای ايزومتريک و ٨ به صفحه ترسيم کنونی، ٩با زدن کليد  » 

 .قبل خواهيد رفت

و ) workaxis(، محـــــور کــاری)workpoint(شــــامل نقطــه کــــاری) workfeatures(طــــرح هــای کــاری» 

 . دارا هستندMDTمی باشند که نقش کمکی بسزايی در مدلسازی ) work plane( کـاریصـــفحات

 Amworkpln         Part > Work Features > Work Plane  

 معمولا از دو پارامتر استفاده می کنيم،با اجرای اين دستور پنجره ای باز می برای ايجاد يک صفحه کاری

 مشـخص  2nd Modifier و پارامترهـايی تحـت نـام    1st modifierوان شود کـه در آن پارامترهـايی تحـت عن ـ   

مثلا انتخاب دو .شده اند، ترکيب های مختلف از اين دو دسته منجر به ايجاد صفحه دلخواه می می گردد  

) کـه خـود تعيـين مـی کنـيم     ( صفحه ای ايجاد می کند که بـا يکـی از وجـوه          ) parallel و   tangent(پارامتر  

ــر يــک حجــم اســتوانه اي مــوازی اســت و در ع ــ ممــاس ) ايــن را نيــز کــاربر تعيــين مــی کنــد  ( ين حــال ب

بنابراين با توجه به هندسه شکل بايد دو پارامتر مناسـب را انتخـاب کنـيم تـا صـفحه دلخـواه مـا را                         .است

 در .ايجاد کند

:offset         يگـر   پارامتر مفيدی است که به کمک آن می توان صفحه ای بـا فاصـله مـورد نظـر از صـفحه ای د

 .ايجاد کرد

:planar angleبرای ايجاد صفحه با زاويه دلخواه مورد استفاده قرار می گيرد . 

Normal to start :   مسـيرها بعـدا معرفـی    ( برای ايجاد صفحه ای عمود بر ابتدای مسـيرهای سـه بعـدی

 .) خواهند شد

 . ايجاد می گردد صفحه، ندارد و تنها با يک پارامتر2nd modifierپارامتر اخير نيازی به » 

On vertex :برای گذراندن صفحه ای از نقطه ای خاص 

On 3 vertices :برای ایجاد صفحه ای با سه نقطه معلوم 



On edge/axis :برای گذراندن صفحای از لبه يا محوری خاص 

  نيز که به مختصات جهـانی معروفنـد تنهـا بـا يـک     world yz  و world xz  و world xy و On UCSصفحات 

 .پارامتر ايجاد می گردند

 قرار دارد در صورت تيک خـوردن، عـلاوه بـر    work plane که در پايين پنجره create sketch planeگزينه » 

 .ايجاد صفحه، صفحه ايجاد شده را به عنوان صفحه ترسيم کنونی انتخاب می کند

                    Part > Work Features > Work Axis          Amworkaxis 

بسياری از طرح ها نياز است تا محوری برای جسم تعريف گردد،اين محور می توانـد متعلـق بـه خـود                      در  

جسم باشد،نظير محـور يـک اسـتوانه و يـا بـه عنـوان محـور بـرای نـرم افـزار تعريـف گـردد،مثلا يـک خـط                               

سـت حجـم دوار را      در مورد اجسام دواری که محور دارنـد،فقط بعـد از اجـرای ايـن دسـتور کـافی ا                   .راست

در مورد سـاير محورهـا بعـد از اجـرای ايـن دسـتور عبـارت زيـر                   . انتخاب کنيم تا محور مورد نظر ايجاد گردد       

 :ظاهر می گردد

 Select cylinder, cone, torus or [Sketch]: 

ز يـک  را انتخاب کنيم،حال با انتخاب دو نقطه اSketch  داخل کروشه،يعنی option را تايپ کرده تا Sحرف 

 .خط يا لبه، محور مورد نظر ايجاد می گردد

  Amworkpt         Part > Work Features > Work Point 

در بعضی طرح ها از نقطه های کاری استفاده می کنيم، مثلا يکی از روشهای تعيين موقعيـت سـوراخ،                    

ــوان م      ــه عن ــوان از نقــاط کــاری ب ــا مــی ت ــر روی يــک نقطــه کــاری اســت و ي رکــز دوران طــرح ايجــاد آن ب

 .)همه اين موارد در قسمتهای بعدی شرح داده می شود.(استفاده کرد) Pattern(الگو

نقطه کاری بر روی صفحه ترسيم کنونی ايجاد می گردد،پس نخسـت بايـد صـفحه ترسـيم مـورد نظـر را                   

داده شـده انـد      ايجاد نقطه کاری می توان آن را با قيود اندازه گذاری که قـبلا توضـيح                   از پس.انتخاب کنيم 

)ampowerdim (کاملا مهار کرد. 

را نبايد حذف کرد،چون تمام عمليات طراحی که روی آنها ايجاد شده ) work features(طرح های کاری» 

بـرروی آنهـا راسـت کليـک         می توان برای به نمايش در نيامـدن آنهـا،در مرورگـر              ولینيز حذف می گردند،   

 .ج کردخار visible کرده و آنها را از حالت
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