
  6Part                                 به زبان ساده                6.0Mechanical Desktopآموزش 
 

  Amshell       Part > Placed Features > Shell 

بوسيله طرح پوسته مـی تـوان يـک جسـم تـو             .  تمام حجم های ايجاد شده بصورت توپر هستند        MDTدر  

تور فوق پنجره ای بـاز می شـود کــــه کـه در ادامـه جزئيـات آن را شــرح                 با اجرای دس ـ .الی ايجاد کرد  ــخ

 .می دهيم

Default Thickness: سه حالت مختلف برای ايجاد پوسته وجود دارد: 

Inside :پوسته به طرف داخل حجم ايجاد می گردد. 

Outside :پوسته به طرف خارج حجم ايجاد می شود. 

Midplane : در خارج و نيمی از ضخامت پوسته در داخل حجم ايجاد می گرددنيمی از ضخامت پوسته. 

Excluded Faces: در اين قسمت وجوهی که سرباز خواهند بود تعيين می گردند. 

Add :افزودن وجوه 

Reclaim :تجديد نظر در وجوه 

Multiple Thickness Overrides :           در ايـن قسـمت مـی تـوان پوسـته ای ايجـاد کـرد کـه هـر وجـه آن

 . داشته باشدستقلیمت مضخا

 همـين بخـش وارد مـی کنـيم و           Thickness را کليـک کـرده، ضـخامت مـورد نظـر را در               Newبرای اين کـار     

 Reclaim. وجوهی که می خواهيم اين ضخامت را داشته باشـند انتخـاب مـی کنـيم     Addسپس با گزينه    

 مـورد اسـتفاده قـرار مـی          برای حذف ضـخامتهای ايجـاد شـده        Delete.برای تجديد نظر در انتخاب ماست     

 .گيرد

Reset:کليه تنظيمات را به حالت اوليه در می آورد . 

 ايجـاد   Loft بايد توجه داشت هر ضخامتی قابل ايجاد شدن نيست،بخصوص حجم هايی که بـا دسـتور                  »

 .شده اند،چنانچه خيلی پيچيده باشند قابل پوسته شدن نيستند

 

Ambend      Part > Sketched Features > Bend    

 با مفهوم پروفيل به عنوان يک خم بسته آشنا شده ايم،پروفيل هايی که بصورت خمی باز باشند                  تاکنون

نيز وجود دارند که کاربرد خاص خود را دارا هستند در اين دستور و دسـتور بعـدی بـا دو کـاربرد از پروفيـل                          

 .آشنا خواهيم شد) Open Profile(های باز

بايد صفحه ای را انتخاب کنيم تـا خمـش در ايـن صـفحه شـروع شـود،وقتی             ظر،پس از رسم حجم مورد ن     

جســمی خمــش مــی يابد،بــه ظــاهر ممــاس بــر اســتوانه ای قــرار مــی گيــرد کــه روی ايــن صــفحه قــرار  

 بـا ايـن      قطعـه  گرفته،شعاع اين استوانه،طول کمانی کـه ممـاس بـر ايـن اسـتوانه اسـت و زاويـه ای کـه                     

تر هستند کـه هـر دو تـا از آنهـا کـه معلـوم باشـند، وضـعيت خمـش را                       استوانه در تماس است سه پارام     

معمولا يکی از وجـوه خـود جسـم را انتخـاب            ( پس نخست صفحه را انتخاب می کنيم      .مشخص می کنند  

خمش جسم از اين . تعريف می کنيمOpen Profileو روی اين صفحه خط راستی را به عنوان ) مي کنيم

 وجـود  Open Profile را اجـرا مـی کنـيم، اگـر تنهـا يـک       Ambendور حال دست.خط به بعد شروع می شود

داشته باشد، خودبه خود به عنوان محور خمش انتخاب می گردد،در غير اين صورت عبارت زير از ما مـی                    

 :خواهد محور خمش را انتخاب کنيم

Select bend axis: 



 :سپس پنجره ای باز می شود که دارای جزئيات زير است

Combination: انتخاب دو حالتی که وضعيت خمش را مشخص می سازند: 

Arc Length+Angle :طول کمان مماس و زاويه تماس 

Radius+ Arclength :شعاع و طول کمان مماس 

Angle+Radius :زاويه تماس و شعاع 

Flip Bend Side :مشخص می کند که سمت چپ محور خم شود يا سمت راست آن 

Flip Direction :ند قطعه به طرف پايين خم شود يا بالامشخص می ک. 

 

 Amrib       Part > Sketched Features > Rib 

 

 .از اين دستور بهـره مـی گيـريم        ) معمولا عمود هستند  (برای ايجاد تيغه بين دو وجه که با هم زاويه دارند          

 را مـی تـوان بـا    ايـن کـار  .برای اين کار نخست صفحه ای که تيغه در آن قرار می گيرد را تعريف می کنـيم        

 بـه گونـه ای کـه بـا يکـی از      Offset و Parallelيک صفحه کاری با حالت ( انجام دادWork Planeايجاد يک 

حال يک خط راست به عنوان ). وجه های کناری موازی باشد و به اندازه دلخواه از آن فاصله داشته باشد

 .د که از لبه های وجوه بيرون بزندمرز تيغه رسم می کنيم، معمولا خط بايد کمی بزرگتر رسم گرد

 :منوی آن شامل جزئيات زير است. را اجرا می کنيمAmRibحال دستور 

Type:شامل سه حالت زير است  

One Direction:تيغه تنها در يک جهت صفحه ايحاد می گردد. 

Two Direction :تيغه در دو جهت صفحه با ضخامتهای مستقل ايجاد می گردد. 

Mid Plane :غه در دو طرف صفحه و با ضخامت برابر ايجاد می گرددتي. 

Fill Direction:در صورتی که فقط يک کنج وجـود دارد  (  مشخص می کند در کدام کنج تيغه ايجاد گردد

 .)بايد جهت را به سمت همان کنج تنظيم کرد

Flip Thickness : در حالتOne Direction د گرددمشخص می کند که کدام طرف صفحه تيغه ايجا. 

 

 رســم دوبــاره آن  از امکــان الگــو بــرداری از يــک مــدل و پرهيــز MDTيکــی ديگــر از امکانــات مدلســازی در 

سه حالت مختلف برای اين کار وجود دارنـد کـه از يـک مـدل بصـورت سـتونی و سـطری، قطبـی و                .است

 .حال به شرح کامل هر يک از اين سه حالت می پردازيم. بصورت فنروار تکثير می کنند

Part > Placed Features >Rectangular Pattern        AmPattern 

 :عبارت زير ظاهر می گردد AmPatternبا اجرای دستور 

Select features to pattern: 

 :جزئی که می خواهيم تکثير شود را انتخاب کرده تا عبارت زير ظاهر گردد

Select features to pattern or [liSt/Remove] <Accept>: 

 و اگر   R و اگر بخواهيم جزئی را حذف کنيم حرف          Sچنانچه چند جزء را با هم بخواهيم انتخاب کنيم حرف           

 بـاز خواهـد   Rectangular Patternمنـوی تنظيمـات   . می زنـيم Enterتنها انتخاب يک جزء مدنظر ما باشد 

 :شد

Type:       مشخص می شوند که    )  ستونی، قطبی، فنروار   -سطری( در اينجا همان سه حالت مختلف تکثير

 .قرار داريم) Rectangular( ستونی-هم اکنون در حالت سطری



Column Placement:در اين قسمت تعيين می گردد جزئيات مربوط به ستون ها . 

Instances:تعداد تکثير در ستونها  

Spacing :ين مدل های تکثير شدهفاصله عمودی ب 

Angle :زاويه بين ستونها و سطرها 

Incremental Spacing:  فاصله تعيين شده درSpacing      بين هر دو مدل تکثيـر شـده در نظـر گرفتـه مـی 

 .شود

Included Spacing : فاصله تعيين شده درSpacing      را بين اولين و آخرين مـدل تکثيـر شـده در نظـر مـی 

 .گيرد

Flip Column Direction :     جهت تکثير را مشخص می سازد که سمت چپ مدل اصـلی باشـد يـا سـمت

 .راست آن

Row Placement:شامل جزئيات سطرهاست که شبيه جزئيات مربوط به ستون ها می باشد. 

Suppress Instance:برای اين کار  با اين گزينه می توان بعضی از مدل های تکثير شده را حذف کرد ،

يک کرده و مدل هايی که می خـواهيم ايجـاد نشـوند را در پـيش نمـايش آن انتخـاب مـی        اين گزينه را کل   

 .کنيم،مدل های انتخاب شده قرمز خواهند شد و پس از اتمام دستور از ايجاد آنها صرف نظر می شود

Plane Orientation:          با اين گزينه صفح ای کـه مـدل هـا در آن تکثيـر مـی يابنـد انتخـاب مـی شـود در 

 .ا اين گزينه موقعيت ستون ها و سطرها مشخص می گرددحقيقت ب

Preview:امکان مشاهده پيش نمايش مدل های تکثير شده را به کاربر می دهد . 

 

AmPattern      Part > Placed Features >Polar Pattern  

 بـا تعيـين     ،مدلهای تکثير شده روی محيط يک دايره فرضی قرار مي گيرنـد،اين دايـره             در طرح تکثير قطبی   

 .مشخص می گردد) مرکز دوران(مرکزش

 قرار دارد که    Rectangular بطور پيش فرض در حالت       Type را اجرا می کنيم،      Ampatternوقتی دستور   » 

مــی تــوان براحتــی از همــان جــا حالتهــای قطبــی و فنــروار را انتخــاب کــرد يــا مــی تــوان بــه جــای تايــپ   

روش ديگـر انتخـاب ايـن دسـتور     .ی مربوط به آنهـا انتخـاب کـرد    اين حالت ها را از منو، Ampatternدستور

راست کليک کردن بر مدلی که قرار است تکثير گردد در مرورگر نرم افزار است،در آنجا می توان از گزينـه             

Patternهر يک از اين سه حالت را انتخاب کرد . 

 : می پردازيمPolar Patternحال به شرح جزئيات منوی 

Rotation Center:با اين گزينه مرکز دوران را انتخاب می کنيم . 

Polar Placement:    جزئيات مربوط به تعداد مدل های تکثير شده و موقعيت آنها نسبت به هـم در ايـن

 .قسمت قرار دارد

Instances :تعيين اينکه چندبار از مدل انتخاب شده تکثير شود. 

Spacing Angle :تعيين می گردندزاويه بين مدلها توسط اين پارامتر . 

Make Orientation:  در صورت فعال بودن آطن گزينه می توان از يک نقطـه کـاری)Work Point (   بـه عنـوان

 .مرکز دوران استفاده کرد

Incremental Angle : مقدار تعيين شده درSpacing Angle     بين هر دو مدل تکثيـر شـده متـوالی در نظـر 

 .گرفته می شود

Included Angle :تعيين شده در مقدار Spacing Angle بين اولين و آخرين مدل تکثير شده در نظر گرفته 

 .می شود



Full Circle :       در اين حالت ديگر نيازی به تعيين زاويه نيست و مدل هـای تکثيـر شـده در يـک دايـره کامـل

 ) درجه٣۶٠(توزيع می گردند

Flip Rotation Direction: تکثير شوند يا پادساعتگردتعيين اينکه مدل ها بصورت ساعتگرد. 

Sppress Instance:  با اين گزينه می توان از ايجاد بعضی از مدلهايی که قرار است تکثير شوند صـرف 

 .نظر کرد

AmPattern      Part > Placed Features >Axial Pattern       

ی قـرار مـی     در اين حالت مـدلهای تکثيـر شـده بصـورت يـک فنـر روی سـطح جـانبی يـک اسـتوانه فرض ـ                        

گيرند،چنانچه بخواهيم روی سطح يک استوانه طرحی را به صورت فنروار تکثير کنيم از اين دسـتور بهـره                   

 .می گيريم

 :با اجرای دستور بالا عبارت زير ظاهر می گردد

Select rotational center: 

 : در خواهد آمدمنوی تنظيمات اين دستور به نمايش.در پاسخ به آن مرکز دوران را انتخاب می کنيم

Axial Placemnet :     جزئيات مربوط به تعداد تکثير، زاويه بين مدلها و فاصله عمـودی بـين مـدلها در ايـن

 :قسمت واقع است

Instances :تعداد مدلی که بايد تکثير شوند را تعيين می کند. 

Revolution :          در حـالتی کـه آیکـون    .(مشخص می کند مسـير فنـروار چنـد دور داشـته باشـدRevolution 

 .)انتخاب شده باشد

Spacing Angle : در صـورتی کـه هريـک از    .(فاصله زاويه ای بين هر دو مدل تکثير شده را تعيين می کنـد

 .) فعال باشندIncluded Angle يا Incremental Angleآيکونهای 

Flip Rotation Direction :تعيين می کند که جهت دوران ساعتگرد باشد يا پادساعتگرد. 

Offset Height :فاصله عمودی مدل های تکثيرشده را تعيين می کند. 

Incremental Offset : فاصله تعيين شده درOffset Height  را فاصله بين هر دو مدل تکثير شده متـوالی 

 .در نظر می گيرد

Included Offset : فاصله تعيين شده درOffset Height شـده در   را فاصله بين اولين و آخرين مدل تکثيـر 

 .نظر می گيرد

Flip Offset Direction :تعيين می کند ارتفاع تعيين شده به سمت بالا باشد يا پايين. 

Sppress Instance:  با اين گزينه می توان از ايجاد بعضی از مدلهايی که قرار است تکثير شوند صـرف 

 .نظر کرد

Rotation Center:نيم با اين گزينه مرکز دوران را انتخاب می ک. 
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