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  پيش گفتار
استاندارد « ماشينها و ادوات خاكورزي – اجزاء كار گاوآهن برگرداندار – لغات » كه پيش نويس آن توسط كميسيونهاي مربوطه تهيه و تدوين شده و در يكصدو دوازدهمين جلسه كميته ملي استاندارد خودرو و نيرو محركه مورخ  16/4/83 مورد تائيد قرار گرفته است, اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر ميشود . 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه  صنايع, علوم و خدمات, استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود, در هنگام تجديد نظردر كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنا براين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد. 

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه, در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود. 

منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته به شرح زير است :  
1- ISO 8910 : 1993  MACHINERY AND EQUIPMENT FOR WORKING THE SOIL – MOLDBOARD PLOUGH WORKING ELEMENTS – VOCABULARY 

2- ASAE ( AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS )  Hand book – 2001  
3- AGRICULTURAL MACHINS , THEORY AND CONSTRUCTION

 H.BERNACKI – 1979         J.HAMAN          CZ.KAHAFOISKI
4- دكتر شفيعي سيد احمد – اصول ماشينهاي كشاورزي - جلد اول –  دانشگاه تهران - 1371 
5- دكتر شفيعي سيد احمد – ماشينهاي خاكورزي –  مركز نشر دانشگاهي - 1374 

6- دكتر شهيدي سيد كاظم – ماشينهاي كشاورزي – دانشگاه اروميه – 1379  
7- دكتر بهروزي لار منصور – ادوات و ماشينهاي كشاورزي – جلد اول – سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي - 1374
ما شينهاي  كشاورزي و ادوات خاكورزي – اجزاء كاري گاوآهن برگرداندار – واژه نامه
هدف : هدف از تدوين اين استاندارد تعريف اصطلاحات اجزاء خيش گاوآهن هاي برگرداندار و قطعات آنها مي باشد .  

 اصطلاحات و تعاريف 

2-1      خيش گاو آهن1  : جزء اصلي كار گاوآهن است كه لايه اي از خاك را برش داده، سپس آنرا بالا آورده ، خرد نموده و بر مي گرداند .

2-2       اجزاء خيش گاو آهن ( شكل 1 )

2-2-1    ساقه ( بازو )2 : قسمتي است كه خيش را به شاسي گاوآهن متصل مي كند .

2-2-2   تنه 3 : قسمتي است كه ساقه ، صفحه برگردان ، تيغه و كفش به آن متصل مي شوند .

2-2-3 تيغه4( سوك ) : قسمتي است كه نواري از خاك را بصورت افقي برش مي دهد . ( شكل 3 )

انواع تيغه عبارتند از : ساده ، ديلم دار ،گوشه دار، با نوك قابل تعويض ، با نوك دو طرفه 

2-2-4     صفحه برگردان5 : قسمتي است كه نوار بريده شده خاك را برگردانده و خرد ميكند . ( شكل 2 )

2-2-4-1    خيش استوانه اي6  : سطح اين نوع خيش با خطوط تراز راست و موازي تحت يك هادي دايروي يا يك كمان سهمي (شلجمي ) مشخص مي شود.


1- plough body ;plough bottom
2- leg
3- frog
4- share

5- mouldboard
6- digger (cylindrical) bottom

2-2-4-2   خيش شبه استوانه اي (همه كاره)1 : سطح اين نوع خيش اساسا” داراي خطوط تراز مستقيم بوده كه در انتهاي صفحه برگردان حالت خميده پيدا مي كند . 

2-2-4-3   خيش نيم پيچيده2  : سطح اين نوع خيش داراي خطوط تراز همگراتري است كه مي تواند داراي شكل مستقيم يا خميده باشد و در انتهاي صفحه برگردان متقاطع مي باشند .

2-2-4-4   خيش پيچيده3  : سطح اين نوع خيش داراي خطوط تراز هميشه خميده بوده و در روي بال صفحه برگردان در يك نقطه همديگر را قطع مي كنند .

2-2-5  پيشاني صفحه برگردان4 : لبه جلويي صفحه برگردان بوده و قابل تعويض ميباشد .
2-2-6  بال صفحه برگردان5: بخش انتهايي  صفحه برگردان ميباشد. 
2-2-7  دنباله6 : قطعه قابل تنظيمي است كه جهت بهبود برگرداندن و خرد كردن نوار خاك ، به با ل صفحه برگردان ضميمه ميشود . 

2-2-8 كفش7 : قطعه اي است كه نيروهاي جانبي اعما ل شده بر خيش را  به ديواره شيار منتقل ميكند .

2-2-9  پاشنه8 : قطعه اي است كه به ا نتهاي  كفش آخرين خيش گاوآهن متصل شده ، نيروهاي  عمودي وار د بر خيش را به كف شيار منتقل ميكند .

2-2-10 كفش غلتان (دوار)9 : نوع ديگري از كفش ، قطعه دواري است كه نيروهاي جانبي اعمال شده بر خيش را به ديواره شيار منتقل ميكند .


1- cylindroidal bottom , general purpose ) universal (

2- semi helical bottom

3- helical bottom , spiral body

4- mouldboard shin

5- mouldboard wing

6- tailpiece

7- landside

8- landside heel 

9- roller landside

2-2-11  كلش بر گردان1 : يكي از ضمايم گاوآهن است كه به بالاي پيشاني صفحه برگردان نصب ميشود و قسمت رويي خاك را به كف شيار بر مي گرداند .

2-2-12  قلاب علف گير2 : يكي از ضمايم گاوآهن مي باشد كه در قسمت جلوي خيش نصب شده و علفهاي هرز و كلش را در ضمن بزير خاك رفتن ، روي پهلوي شيار شخم نگهميدارد 0

2-2-13  ريشه بــر3 : يكي از ضمايم گاوآهن مي باشد كه در قسمت پهلوي جلويي كفش نصب شده و براي بريدن ريشه يونجه و گياهاني از اين نوع ضميمه ميشود 0

2-3      پيش بر خيشي4 : عضو كمكي گاوآهن مي باشد كه در قسمت جلو خيش نصب شده و قسمت رويي نوار خاك يا لبه آنرا بريده و برمي گرداند . 

2-4     پيش بر ديسكي5 : صفحه مسطح مدوري است كه درقسمت جلوي خيش نصب شده و نوارخاك را بطور عمودي برش ميدهد

2-5     پيش بر كاردي6  : صفحه مسطح كاردي شكلي است كه درقسمت جلوي خيش نصب شده و نوار خاك  را بطور عمودي برش مي دهد.

1- trash board

2- weed hook
3- root cutter
4- skim coulter ; jointer
5- disc coulter
6- knife coulter
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1- ساقه ( بازو )                    2- سينه ( تنه )                 3- تيغه

4- صفحه برگردان                  5- پيشاني صفحه برگردان   6- بال صفحه برگردان

7- دنباله                             8 – كفش                       9 – پاشنه 

10- كلش برگردان               11 – ريشه بر 

شكل 1 – اجزاء خيش گاوآهن

1- LEG

2- FROG

3- SHARE

4- MOULDBOARD

5- MOULDBOARD SHIN 

6- MOULDBOARD WING 

7- TAILPIECE

8- LANDSIDE 

9- LANDSIDE HEEL 

10- TRASHBOARD 

a. ROOT CUTTER
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شكل 2 – انواع  صفحه برگردان 
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شكل 3 – انواع تيغه
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شكل 4 – انواع پيش بر 
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