ماشين هاي خاكبرداري – محيط اتاقك كاربر – 
قسمت پنجم : روش آزمون سيستم يخ زدايي شيشه جلو

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
پيشگفتار
استاندارد ” ماشين هاي خاكبرداري – محيط اتاقك كاربر – قسمت پنجم – روش آزمون سيستم يخ زدايي شيشه جلو”  ‌كه توسط كميسيونهاي مربوطه تهيه و تدوين شده و دريكصد و سي و هشتمين جلسه كميته ملي استاندارد خودرو ونيروي محركه مورخ 10/9/83 تصويب شد، اينك به استناد بند 1 ماده3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محسوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، استاندارد هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استاندارد هاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود نيازهاي جامعه ، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.
منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است:
ISO 10263-5 - 1994

Earth – moving machinery – Operator enclosure environment – Part 5 – Windscreen defrosting system test method.

” ماشين هاي خاكبرداري – محيط اتاقك كاربر– قسمت پنجم –
روش آزمون سيستم يخ زدايي شيشه جلو”

1 هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشهاي آزمون براي ارزيابي عملكرد سيستم هاي يخ زدايي شيشه جلو ماشين هاي خاكبرداري مي باشد. اين ماشين آلات مجهز به كابين كاربر است. 

2 مراجع الزامي 

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استانداردمحسوب مي شود . در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ وياتجديد نظر اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست . معهذابهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و ياتجديد نظر آخرين چاپ و يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده است .

1- ISO 10263-1: 1994 , Earth-moving machinery – operator enclosure environment – part 1 : definition .

2- ISO 5353 : 14 , Earth – moving machinery , and tractors and machinery for agriculture and forestry – seat index point.

3- ISO 9249 : 1989 , Earth – moving machinery – Engine test code – Net power.

3 اصطلاحات و تعاريف

در اين استاندارد اصطلاحات و / واژه ها با تعاريف زير بيان مي گردد.

3-1    سيستم يخ زدايي شيشه جلو

عبارت است از وسايل ذوب نمودن يخ شيشه جلو (به استاندارد ملي ايران به شماره .........
 مراجعه گردد).
3-2   بخش نورگير شيشه DLO 

عبارت است از حداكثر سطح باز هر پنجره كه با قسمتهاي پلاستيكي تزئيني و درزبندي نصب پوشيده نشده باشد . (به استاندارد ملي ايران به شماره ......... 1 مراجعه گردد).

3-3   ناحيه يخ زدايي مورد نياز

عبارت است از ناحيه اي از شيشه جلو كه به طور آزمايشي يخ زده است و سپس بايد كاملاً يا به طور جزئي يخ زدايي شود. (به استاندارد ملي ايران به شماره ......... 1 مراجعه گردد).

3-4   واسطه انتقال حرارت HTM 

عبارت است از حداكثر محل باز هر پنجره كه با قسمتهاي پلاستيكي تزئيني و درزبندي نصب پوشيده نشده باشد . (به استاندارد ملي ايران به شماره ......... 1 مراجعه گردد).

4      تجهيزات آزمون

4-1   محفظه سرد

عبارت است از محفظه اي بزرگ براي جا دادن ماشين يا اتاقك كاربر آن ، براي به جريان انداختن هواي سرد

يادآوري – بجاي يك محفظه سرد ، آزمون را مي توان در محيط باز با شرايط آزمون مشابه محفظه سرد انجام داد (به بند 5-2 مراجعه گردد).

4-2   وسايل ثبت عمل يخ زدايي شيشه جلو (مثل يك مواد از جنس موم)

4-3   دورسنج موتور
4-4   كورنومتر يا ساير وسايل اندازه گيري زمان
4-5   دماسنج ها يا ساير وسايل اندازه گيري دما با دقتي برابر با 5/0± درجه سلسيوس
4-6   در صورت لزوم به وسيله كنترل گاز
4-7   دستگاه پاشنده براي پاشيدن مه به شيشه جلو ، با خصوصيات زير : 

الف- سيال : آب مقطر
ب-قطر نازل مايع : 7/1 ميليمتر

پ-فشار گيج كاري دستگاه پاشنده: 20 ± 345 كيلوپاسكال
ت-قطر مخروط با شش در فاصله 200 ميليمتري از سطح : 50 ± 300 ميليمتر
4-8   وسيله اندازه گيري مقدار آب پاشيده شده به شيشه جلو
4-9   منبع توان كمكي براي موتور دمنده بخاري و درصورتيكه فقط اتاقك كاربر تحت آزمون قرار گيرد.
4-10   سرعت سنج هوا براي اندازه گيري سرعت هوا ، با دقتي برابر با 10 ± درصد
5      شرايط آزمون

5-1   شرايط محيط آزمون بايد به قرار زير باشد:

الف- دماي هواي محيط : حداكثر 15- درجه سلسيوس
ب- سرعت هوا : حداكثر 5 متر بر ثانيه
5-2   در صورتيكه به علت محدوديت هاي ابعاد فيزيكي ماشين ، نتوان آن را مورد آزمون قرار داد ، فقط اتاقك كاربر بايد روي ميز آزمايشگاه مورد آزمون قرار گيرد.
5-3   ماشين بايد طبق روش توصيه شده از طرف سازنده گرم و سپس حركت نموده و در يك سرعت مشخص ، تحت حداكثر باري كه بيش از 20 درصد بار تعيين شده توان كلي موتور نمي باشد به كار خود ادامه خواهد داد (به استاندارد ملي ايران به شماره ......... 
 مراجعه گردد.)
5-4   گرما بايد از عملكرد موتور (به بند 5-3 مراجعه گردد) يا از واسطه انتقال حرارت مستقل ايجاد گردد . گرمايي كه از واسطه انتقال حرارت ايجاد مي گردد بايد مشابه گرماي عملكرد موتور باشد.

يادآوري – نمونه هايي از HTM در زير آمده است.
الف : خنك كننده مايع:  (50 درصد گليكول و 50 درصد آب (هر دو به صورت حجمي ) 

ب: روغن هيدروليك
پ: هواي گرم شده از يك منبع حرارتي كمكي ، مانند بخاري نفت سوز يا گاز سوز
5-5   دماي HTM بايد تا جائيكه امكان دارد در نزديكي لوله ورودي بخاري اندازه گيري گردد. در سيستم هايي كه بيش از يك بخاري دارند اين دما بايد در لوله ورودي بخاري كه جريان ماده خنك كننده اول به آن وارد مي شود ، اندازه گيري گردد.

جريان HTM را مي توان در هر نقطه مناسبي مستقل از منبع آن اندازه گيري نمود. دماي هواي محيط و سرعت آن بايد در نقطه اي كه اين دو مقدار توسط ماشين تحت تاثير قرار نگيرند اندازه گيري گردد (اما بايد دور تراز 10 متر باشد).

دماي HTM در ابتداي آزمون بايد دماي محيط باشد.

5-6    تيغه و بازوي برف پاك كن شيشه جلو در هنگام پاشيدن يخ بايد از شيشه جدا باشد. در طول آزمون برف پاك كن هاي شيشه جلو مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

5-7    سيستم هاي يخ زدايي و / يا بخاري بايد در حاليكه دمنده حداكثر سرعت خود را دارد عمل نمايد.

5-8    ولتاژ در ترمينالهاي موتوردمنده نبايد بيشتر از 20 درصد بالاي مقدار مشخص شده اسمي سيستم باشد. (براي مثال 4/14 ولت براي يك سيستم 12 ولتي يا 8/28 ولت براي يك سيستم 24 ولتي )

5-9     كنترلهاي دما بايد در حداكثر گرمادهي باشند.

5-10    قطعات موتور ، بخاري و سيستم يخ زدايي بايد قطعات معمولي ماشين يا/ مشابه آنها بوده و در محدودة مشخص شده تنظيم شده باشد.

5-11    كاپوت موتور ، دربها و پنجره ها بايد بسته باشند.

5-12   هر گاه بخاري يا بخاريهاي كمكي بخشي از سيستم بخاري و يخ زدايي باشند ،‌مي توان آن ها را به كار انداخت.

5-13    وسايل كمكي براي پيش گرم كردن موتور ، و غيره مجاز مي باشند ، بشرطيكه آنها HTM را گرم نكند. به همين ترتيب ، هيچ بار حرارتي شبيه سازي شده يا واقعي خورشيدي نبايد به شيشه جلو برخورد نمايد.

5-14    كاربر مي تواند در مدت انجام آزمون درون اتاقك باشد.

6      روش آزمون

6-1   ماشين را در محفظه سرد براي يك دوره جذب سرما به مدت حداقل 10 ساعت در دماي 15- درجه سلسيوس يا كمتر نگهداريد.

هرگاه ابزار اندازه گيري براي نشان دادن اينكه هواي محفظه سرد و دما ديواره ها به پايداري رسيده اند، در دسترس باشد ، از زمان كوتاهتري براي جذب سرما مي توان استفاده نمود .    هرگاه آزمون در فضاي باز انجام شود ، دماي هوا فقط در دماي مشخص شده آزمون بايد به پايداري برسد . اين دما براي يك دوره زماني جذب سرما توسط شيشه جلو و كابين ، مورد نياز مي باشد.

6-2     متعاقب دورة جذب سرما توسط ماشين ، پوششي از يخ روي شيشه جلو با پاشيدن 005/0 ± 05/0 ميلي ليتر از آب در هر سانتيمتر مربع سطح شيشه بايد ايجاد گردد.

اين عمل بايد توسط آب پاش تفنگي با فشار هواي 20 ± 345 كيلو پاسكال انجام گردد . به طوريكه پوشش يكنواخت از يخ بر روي تمامي سطح شيشه ايجاد گردد.

نازل آب پاش تفنگي را كه براي پاشش كامل و حداكثر جريان ، تنظيم شده است را در فاصله اي برابر با 20 تا 25 سانتيمتر عمود بر سطح شيشه نگهداريد و آنرا به طور يكنواخت با حركت رفت و برگشتي براي ايجاد لايه هاي داراي هم پوشاني اعمال نمائيد.

درست پس از تكميل فرآيند ايجاد يخ 30 تا 40 دقيقه براي جذب سرما صبر كنيد.

براي حصول به نتايج فوق مي توان از روشهاي ديگر استفاده نمود.

6-3   موتور يا منبع حرارتي را به كار اندازيد . سيستم يخ زدايي را به كار انداخته و شرايط آزمون را كه در بند 5 مشخص گرديده است ، در طول آزمون حفظ نمائيد.

به مدت يك ساعت هر پنج دقيقه مرز نواحي ذوب شده يخ را در سطح داخلي شيشه جلو مشخص نمائيد(به قسمت ب بند 8 مراجعه گردد).

7      حداقل الزامات عملكردي

يخ نواحي شيشه جلو كه بايد يخ زدايي گردد در جدول شماره يك براي ماشينهاي خاكبرداري گوناگون تعريف گرديده اند هر ناحيه به وسيله زوايائي از نقطه چشم كاربر (شكل شماره 1 )،660 ميليمتر بالا و 20 ميليمتر در جلو نقطه شاخص صندلي (SIP) طبق استاندارد ملي ايران به شماره ......... 
 تعريف مي گردد.

مرزهاي بالائي و پائيني اين نواحي به وسيله تقاطع دو صفحه با سطح شفاف شيشه جلو تعريف مي گردند، كه اين دو صفحه به صورت خطوط متقارب از نقطه چشم ديده مي شوند، (به ازاء زاويه داده شده در جدول شماره 1)

هرگاه هر يك از چهار صفحه ، شمعهايي از آنها كه توسط زواياي داده شده در جدول شماره 1 تشكيل مي گردند ، سطح شفاف شيشه را قطع نكنند ودر خارج از بخش نورگير شيشه      (DLO ) ، آن قسمت از صفحه را مجدداً مكان يابي نمائيد تا اينكه سطح شفاف شيشه جلو را در امتداد خطي كه كاملاً روي بخش نور گير شيشه قرار دارد قطع نموده و قسمتهاي واشر آب بندي يا چهارچوب دريچه را لمس نمايد.

نواحي مورد استفاده در تعيين درصد ناحيه اي كه يخ آن ذوب شده است عبارت است از سطح بيروني شيشه جلو منهاي محدودة 25 ميليمتري بخش نورگير شيشه (ستون ها ، ميله هاي تقسيم ، قسمت بالائي و غيره ) اين درصد عبارت است از نسبت ناحيه يخ زدايي شده به ناحيه تعريف شدة‌ فوق  شكل شماره 2 تمامي اين نواحي را روي شيشه جلوي معمولي نشان مي دهد.

پس از 60 دقيقه بعد از آزمون درصد منطقه يخ زدايي شده بايد حداقل مشخصات نشان داده شده در جدول شماره 2 را دارا باشد . نقاط يخ زدايي نشده منطقه B بايد فقط در طول قاب شيشه مستقر شده باشد.
8      گزارش آزمون

گزارش آزمون بايد حاوي اطلاعات زير باشد:

الف – زمان لازم در دماي مشخص شده محيط براي يخ زدايي حداقل ناحيه الزامي كه در جدول شماره 2 آمده است ، براي هر ناحيه

ب- طرح يا الگوي ناحيه اي كه يخ ذوب شده ، ترجيحاً به يك ماده شفاف منتقل شده است.

به منظور شناسايي سمت راننده در صورتيكه محل رانند نسبت به شيشه جلو قرينه نباشد، علامتگذاري لازم انجام شود.
جدول شماره 1 – نواحي شيشه جلو كه بايد يخ زدايي شود.

	نوع ماشين 1)
	ناحيه يخ زدايي
	αu
	αD
	αL
	αR

	لودرها
	A
	°10
	°5
	°15
	°15

	
	B
	°15
	°15
	°25
	°25

	
	C
	°30
	°25
	°35
	°35

	تراكتورها
	A
	°5
	°7
	°15
	°15

	
	B
	°8
	°20
	°25
	°25

	
	C
	°12
	°35
	°40
	°40

	دامپرها

	A
	°5
	°7
	°15
	°15

	
	B
	°8
	°15
	°20
	°20

	
	C
	°17
	°16
	°30
	°39

	اسكپركششي

	A
	°5
	°7
	°15
	°15

	
	B
	°8
	°15
	°20
	°20

	
	C
	°12
	°20
	°30
	°30

	بيل مكانيكي
	A
	°12
	°18
	°10
	°20

	
	B
	°14
	°24
	°17
	°22

	
	C
	°20
	°30
	°25
	°25

	گريدرها
	A
	°10
	°5
	°15
	°15

	
	B
	°15
	°15
	°25
	°25

	
	C
	°20
	°50
	°35
	°35

	لودرهاي كج بيل
	A
	°5
	°7
	°15
	°15

	
	B
	°8
	°15
	°25
	°25

	
	C
	°12
	°35
	°40
	°40

	1) براساس استاندارد ملي ايران به شماره ......... 



يادآوري – به منظور محسوب نمودن شرايطي با گوناگوني هاي زياد كه اين ماشين آلات مختلف با آنها مواجه مي شوند، نواحي ، بطور مقتضي و مناسب اصلاح شده اند.
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الف – نماي پهلو
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ب- نماي پلان

شكل شماره 1 – زواياي ايجاد شده از نقطه چشم
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شكل شماره 2 – نمونه اي از نواحي A ، B و C
جدول شماره 2 – حداقل درصد ناحيه يخ زدايي شده پس از 60 دقيقه



مقادير بر حسب درصد 

	نوع شيشه جلو
	ناحيه A
	ناحيه B
	ناحيه C

	يك تكه
	
	4
	80

	چند تكه
	4
	70
	65
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Earth – moving machinery – Operator enclosure environment – 
Part 5 : Windscreen defrosting system test method

1st. Revision


	























1- تا تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد شماره ISO 10263-1مراجعه گردد.


2- Day light opening


3- Heat transfer medium.


1- تا تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد شماره ISO 9249مراجعه گردد.


1- تا تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد شماره ISO 5353مراجعه گردد.


1-Dumpers


2-Tractor scrapers


3- تا تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد شماره ISO 6165مراجعه گردد.
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