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      پودرهای معدنی
 
 : نوع تولیدات– 1

 ظرفیت اسمی

ف
ردی

 

 مشخصات فنی تولیدات
 واحد مقدار

 : ماده 4شامل  پودرهای معدنی 1
  325 و200و مش های % 92 و84باریت با درجه خلوص  -1
 200 و100و مش های % 50-60 بنتونیت با درجه خلوص  -2
 400و325ی به بالا ومش ها% 97 کربنات کلسیم با درجه خلوص  -3
 400با مش – دولومیت  -4

 تن 200000

 
:فرآیند تولید -2

 
 
 
 خرد کردن توسط دستگاه سنگ شکن فکی)1
 خرد کردن توسط دستگاه چکشی به صورت پودر)2
 خالص سازی)3
 بسته بندی)4

 
 : ویژگیهای فرآیند ، نکات فنی وشرایط عملیاتی – 3

در معــدنی میکرونیــزه واحــد مــورد نظــر توانــایی تولیــد انــواع پــو
ولـن ،   ئهمچون کربنات کلسیم ،دولومیـت ،سـیلیس ، فلدسـپات ،کـا           (

پنتونیت ، ودولونیت به عنوان محصولات این واحـد در نظـر گرفتـه         
روش تولید این محصولات را می توان بصورت زیر طبقـه   .شدهاند  

 :ه نمود ئبندی و ارا
 دسـتگاه    سانتی متـر توسـط     5/2خرد کردن سنگ معدن تا ابعاد       -1

 سنگ شکن فکی 
  خرد کردن سنگ توسط دستگاههای چکشی بصورت پودر -2
 طبقه بندی دانه ها بر طبق استاندارد مورد نظر -3

 :توضیحات تکمیلی تولید به شرح زیراست 
در این مرحله سنگ    : خرد کردن توسط دستگاه سنگ شکن فکی        -1

ه وبـه  معدن توسط نقاله بداخل دستگاه سنگ شکن فکی هدایت شـد        
 . میلی متر شکسته می شود 25ابعاد زیر ماکزیمم 

در این  مرحله سـنگها دانـه        :  خرد کردن توسط دستگاه چکشی      -2
بندی شده طی دستگاههای چکشی متوالی خرد شده بصورت پودر          

 در می آیدوبعد از بازرسی به قسمت بعد منتقل می شود 

 هدایت شـده    پودرها به دستگاهی به نام بال میل      : خالص سازی   -3
بعد از بازرسی به    .ودربین گویهای نواری یکنواخت وریز می شوند      
 .منظور جداسازی به قسمت دیگر منتقل می شود 

پودرها به منظور جداسازی وطبقه بندی توسط نقاله   : جداسازی  -4
به سیلکونها منتقل مـی شـود وبراسـاس فلسـهای مختلـف توسـط               

 .جریان گردابی جدا می شوند 
پس از جداسازی وبازرسی محتویات سیلوها برای       : دی  بسته بن -5

 کیلـو گرمـی بـه قسـمت بسـته بنـدی             50بسته بندی در کیسه های      
بعد به منظور نگهداری به انبار فرستاده می شـود          . منتقل می شود    

عمل بسته بندی بصورت اتوماتیک برای یکسان بـودن وزن کیسـه    .
 .ها انجام می گیرد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ولیه اصلی مواد ا-4
 مصرف سالیانه

ین
تأم

 مقدار واحد 
 

 مشخصات فنی
مواد اولیه 

ف اصلی
ردی

 

•  -باریـــت: شـــامل  104200 تن
-دولومیت-بنتونیت

 کربنات کلسیم 

 سنگ معدن
1 

 
 

 ):فرآیند،آزمایشگاه وتعمیرگاه( ماشین آلات وتجهیزات اصلی– 5   

ف
ردی

 

ماشین آلات 
 وتجهیزات

 تعداد مشخصات فنی

تأم
 ین

 تـن   70فکی بـا خروجـی       سنگ شکن 1
 در ساعت

• عدد1

• عدد2  چکش24چکشی دارای  سنگ شکن 2
• عدد4بـــا قابلیـــت جداســـازی  سیکلون 3

 محصول سنگ معدن
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 350 و200 و100هریــک 
  مش400و

زنجیری دارای گیـربکس     نقاله 4
  متر 5به طول 

• عدد7

ــا حخــم هــای   سیلو 5 عمــودی ب
 مختلف 

• عدد5

• 1 ات کیلو و40با قدرت  مکنده 6
 تـــن در 10ویبراتـــوری  بال میل 7

 ساعت
3 
 عدد

•

      
 
 : تعداد کارکنان-6

 کل کارکنان گارگرساده کارگرماهر تکنسین کارشناسی مدیریت
1 0 3 6 32 58 

 
 : کل انرژی موردنیاز-7

 )گیگا ژول (سرعت روزانه )مترمکعب( آب روزانه )کیلووات(توان برق
290 12 6 

 
 )مترمربع:(ها زمین وساختمان-8

 کل زیربنا کل انبارها سالن تولید زمین
4200 525 300 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


