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 گچ ساختمانی
 
 :نوع تولیدات-1

 ظرفیت اسمی

ف
ردی

 

  فنیمشخصات تولیدات
 واحد مقدار

تا 10 دقیقه وگیرش نهایی8 تا 4 میلی متروگیرش ابتدایی50/1تا5/0با انداره   گچ ساختمانی فله 1
  دقیقه15

 تن ١٥٠٠٠٠

 
 :فرآیند تولید-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ویژگیهای فرآیند،نکات فنی وشرایط عملیاتی-3

 سانتی متر از دپو توسط لودر به        40سنگ گچ خام با ابعاد حداکثر       
درون قیف ورودی ریخته وتوسط فیدر شـاتونی بـه طـرف سـنگ               

کن سنگ پس از آن که در دستگاه سنگ ش.شکن فکی هدایت میگردد
فکی خرد شدبوسیله یـک دسـتگاه نـوار مسـتقیماً بـه الـواتر بعـدی         

دانـه بنـدی    .وقطعات درشت به سنگ شکن چکشـی هـدایت میشـود          
 سـانتی متـر مـی       3-5سنگ گچ خام پس از مرحلـه سـنگ شـکنیبه            

رسدو مواد اولیه از نظـر دانـه بنـدی تفکیـک ودر دسـتگاه سـیلوی               
دلیـل پـیش بینـی    .تن ذخیـره مـی گـردد   300ذخیره فلزی به ظرفیت  

 ســاعته گــچ خــام مــورد 24اینگونـه ســیلوها آن اســت کــه دخیــره  
گچ خام از قسمت تحتانی سیلوهابه وسـیله  .نیازکوره ها تامین شود 

فیدر ویبره روی نقاله بلند صنعتی با پوشش فلـزی منتقـل گردیـده              

دستگاه تغذیـه  . وتوسط دستگاه تغذیه کننده وارد کوره ها می شود  
م ویکنــواختی ورود گــچ بــه دســتگاه پخــت مــی کننــده ســبب تنظــی

 بطول Low burn میلی متر وارد کوره 0-12گچ با دانه بندی .گردد
 درجــه ســانتی گــراد پختــه 180 متـر در درجــه حــدود حــرارت  21

 متر در درجه حرارت 5/22بطول  High burnمیشودواز دانه بندی 
هـا از    درجه سانتی گراد پخته میشود حرارت مورد نیاز کوره           240

اتاقک سوخت که کلیه طول آن مجهز به آجر نسوز می باشد تامین             
می شود مشعل می تواند گاز سوز کازوئیل سـوز یامـازوت سـوز              

 .باشد
کوره ها به یک دستگاه سیکلون ارتباط دارند کـه گـرد وغبـار ایـن                

گچ پحته شده بوسیله نوار نقاله فلزی بـه دزتگـاه           .قسمت را میگیرد  
یک .  تنی تخلیه  می شود     500س به درون سیلوی     الواتر منتقل وسپ  

یـک دسـتگاه    .دستگاه فیدر ویبرف گـچ را بـه آسـیاب منتقـل میکنـد             
آسیاب چکشی گچ را کاملاً پودر نموده وگـچ از طریـق نـوار نقالـه                

گـچ بـا دانـه بنـدی اسـتاندارد در           .والواتر به سرند هدایت  می شود      
ریو توزیـع مـی   سیلوی دیگری ذخیره واز آنجا بصورت فلـه بـارگی         

گچ درشت مجدداً از سرند به آسیاب برگشته ومجدداً آسـیاب           .شود
غیراز این روش انتخـابی در ایـن طرحروشـهای دیگـری            .می شود   

 :نیزوجود دارداز جمله 
روش روست بانک که برای ظرفیت های بالا مورد استفاده قـرار       -1

 .می گیرد
ل آن  سیستم کـوره ایسـتاده کـه روش آن جدیـدبوده ومحصـو            -2

ــده در    ــت آمــــ ــدگچ بدســــ ــی باشــــ ــرم مــــ ــیار نــــ  بســــ

روش انتخابی این طرح محصولی مناسب از نظر زمان گیرش برای           
 .بنایی در کارهای ساختمانی در ایران است

 
  : مواد اولیه اصلی-4

 مصرف سالیانه

ف
ردی

 

مواد اولیه 
 اصلی

 مشخصات فنی
 واحد مقدار

ین
تأم

 

سنگ کچ خام طبیعی با د سنگ کچ  1
 ملکول آب 

 ● تن 180000

 
 

 ):فرآیند تولید،آزمایشگاه وتعمیرگاه(ماشین آلات و تجهیزات اصلی-5

ف
ردی

 

 ماشین آلات
 وتجهیزات

ین تعداد مشخصات فنی
تأم

 

کـل ماشــین آلات   1
 خط تولید 

 تــن در ســاعت شــامل 75بــه ظرفیــت 
 – سـیلو    – اسیاب   – کوره   –سنگ شکن   
 – تانک سوخت    – مارپیچ   –قیف و فیدر    

 الواتور   

1 

● 

مواد اولیه

دپو کردن سنگ )1

 سرند کردن)3

 ذخیره کردن)5
 خردکردن ثانویه) 4

 خردکردن در دومرحله)2
 پختن)6
 ذخیره کردن)7
 آسیاب کردن) 8
 سرند کردن) 9
 ذخیره محصول) 10
 بارگیری) 11
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 :تعدادکارکنان-6

 کل کارکنان کارگرساده کارگرماهر تکنسین  کارشناسی مدیریت 
1 2 3 10 14 46 

 
 : کل انرژی مورد نیاز-7

 )گیگاژول(سوخت روزانه )متر مکعب(آب روزانه )کیلووات(توان برق
363 8 924 

 
 )مترمربع:(زمین و ساختمانها -8

 کل زیربنا ارهاکل انب سالن تولید زمین 
220 200 50 620 

 
 


