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 کویل حشره کش
 
 : ـ نوع تولیدات1 

 ظرفیت اسمی

ف
ردی

 

 مشخصات فنی تولیدات
 واحد مقدار

 عدد 50000 پشه کش گویل حشره کش 1
 
:ـفرآیند تولید2

 
 
 
 
 
 بسته بندی)11خردکن ثانویه                )6موادخام                        )1
 موادشیمیایی وآب)12اکستروژن                    )7وپودرسازی           خردکن)2
 اضافی شیمیایی افزودنیهای)13برش                            )8ترکیب کردن                    )3
 ضایعات)14سوراخ کردن ومهرکردن   )9خمیرکردن                   )4
 موادضایع)15شک کردن                  خ)10خمیرکردن ثانویه          )5

 
 :نکات فنی و شرایط عملیاتی:ـویژگیهای فرآیند3

 :مراحل مختلف تولید فرایند محصول بشرح ذیل می باشد
ـابتدا کلیه مواد خام که بعنوان عناصر اصلی کویل بکـار مـی رونـد               1

 .توزین می شوند
 .ـمواد خام در آسیاب بصورت پودر در می آید2
کاملاً مخلوط می گـردد ایـن       : بد ست آمده در یک مخلوط کن         ـپودر3

مواد شامل پودر پوست چوب ،خاک اره تصفیه شده و نشا سته مـی              
 .باشد

ـاین مواد به خمیر کن منتقل شده و با میزان مناسبی از مواد رنگی،              4
 .اسانس حشره کشها و آب مخلوط شده  سپس کاملاً خمیر می گردد

سبز و دی نیتروفنل به مخلوط اضافه شده مجدداً    ـ الیزین، مالاکیت      5
 .خمیر می گردد

ـقبل از این کـه مخلـو بـه پـرس اکسـتروژن منتقـل گـردد ابتـدا بـه                     6
 .ضایعات اکسترود شده کاملاً آسیاب می گردد

 .ـمخلوط آسیاب شده به پرس اکستروژن منتقل می گردد7
روژن بـه   میلی متر تولید شده با پرس اکسـت    3ـنوارهای با ضخامت    8

 .صفحات منفرد بریده میشود

ایـن  . ـسپس به ماشینهای سـوراخ کـن چرخشـی منتقـل مـی گـردد              9
 کویل هر بار تولید مـی کنـد هـر           21ماشین سوراخ یک سره است که       

 .کویل تشکیل شده می تواند به دو کویل مار پیچی تقسیم شود
ه ـ کویلهای تشکیل شده خشک شده تا میزان رطوبت آنها تقریباً ب ـ           10
 . درصد برسد10
ـپس از خشک کردن، کویلها در جعبـه یـا قـوطی بسـته بنـدی مـی         11

 .شود
ـمواد ضایعاتی تولید شده در ایـن پروسـس مجـدداً خـرد شـده و                12

 .مورد مصرف قرار می گیرد
 :ـمواد اولیه اصلی4

 مصرف سالیانه

ف
ردی

 

مواد اولیه 
 اصلی

مشخصات 
مین واحد مقدار فنی

تأ
 

خاک اره  1
 یه شدهتصف

خاک اره 
 ● کیلو گرم 750000 درختان

2 
 پودر چسب

چسب 
اوره     (چوب

 )فرمالدئید
 ● کیلو گرم 7500

پودر وست  3
 چوبی

از پوست میوه 
گردو و (جات
 )تادام

 ● کیلو کرو 375000

4 
 ● کیلو کرم 15000 نشاسته گندوم نشاسته محلول

 □ کیلو کرم 1500 از انواع مختلف اسنس 5

 □ کیلو گرم 7500 ماده اصلی یت سبزمالا ک 6

بعنوان ماده  دی نیترو فنل 7
 □ کیلو گرم 7500 اصلی

 □ کیلو گرم 75000 ماده اصلی آلیزین 8

  
 )فرآیند تولید،آزمایشگاه وتعمیرگاه(ـماشین آلات و تجهیزات اصلی5

ف
ردی

 

 ماشین آلات
 وتجهیزات

ین تعداد مشخصات فنی
تأم

 

 ● 1 تر مکعب استنلس استیلم3 ماشین مخلوط کردن 1

 ● 1 متر مکعب استنلس استیل1 ماشین خمیر کردن 2

 ● 1  تنی استنلس استیل10  اکسترودر 3

ماشین مهر زدن  4
  قالبه21چرخشی 

 ● 1 کویل در دقیقه35

 ● 1 تنی1 ماشین خرد کردن 5
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 ● 1  کویل در دقیقه35 ماشین برش 6

 ● 2  متر3طول  نقاله کمر بندی 7

 ● 1  متر2طول  نقاله پلهای 8

پرس ودر برای کویل  9
 حشره کش

 ● 1 کویل در ساعت2000

 ● 1  کویل در ساعت200 بسته بندی 10

 
 
 : تعداد کل کارکنان-6

 کل کارکنان کارگر ساده کارگرماهر تکنسین کارشناسی مدیریت

1 1 4 3 6 9 
 
 : کل انرژی مورد نیاز-7

 )گیگاژول(سوخت روزانه )مترمکعب(آب روزانه )کیلووات(توان برق 

130 5 5 
 

 )مترمربع (زمین و ساختمانها-8
 کل زیربنا کل انبارها سالن تولید زمین

3900 400 450 1115 
 
 


