آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
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پيشگفتـار
        استاندارد خوراك دام وطيور و آبزيان - تفاله مركبات - ويژگي ها و روش هاي آزمون در آب كه توسط كميسيون هاي فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در سيصد و نود و ششمين جلسه كميته ملي استاندارد خوراك و فرآورده هاي كشاورزي مورخ 12/7/1382 مورد تصويب قرار گرفته است , اينك به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارايه شود , در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني , مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد .

در تهيه و تجديدنظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه ، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود . 

منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته به شرح زير است :
1- حسين فضائلي -گزارش نهايي طرح شناسايي و كاربرد تفاله و پس مانده هاي مركبات در تغذيه دام -( 1369 )

2- عــبدالرضا كامياب ( مترجم ) - د كتر وسلي ان - ايوينگ - راهــنماي خوراك هاي دام و طيور ( 1380 )

3- محمود شماع - نيكپور تهراني - مرواريد - اصول تغذيه دام و طيور ( 1375 )

4- مجتمع كشت و صنعت كشتزار با همكاري معاونت امور دام – راهنماي مصرف خوراك دام و طيور ( 1379 )
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مقدمه

پرتقال , ليمو , گريپ فروت , نارنگي و نارنج از جمله مركباتي هستند كه به مقدار فراوان در شمال كشور و بعضي از استان هاي جنوبي كاشته مي شوند . بخشي از ميوه اين مركبات جهت توليد آب ميوه و كنسانتره و يا اسانس راهي كارخانه ها شده كه در حال حاضر تعداد زيادي كارخانه توليد آب ميوه و كنسانتره در كشور موجود است كه حدود 45 تا 65 درصد از اين مركبات را به صورت تفاله توليد مي كنند كه به علت رطوبت بالايي كه دارند به سرعت فاسد شده و سبب ايجاد آلودگي محيط زيست مي گردد . در صورتي كه اين مواد فرآيند شده و به صورت خشك تهيه گردد مي توان به عنوان خوراك دام از آنها استفاده نمود . تفاله مركبات داراي ارزش غذايي خوبي مي باشد و طبق تحقيقاتي كه انجام گرفته ارزش غذايي آن مشابه تفاله چغندر ولي با پروتيين كمتر است .

تفاله مركبات يك منبع خوب انرژي براي نشخواركنندگان محسوب مي شود و به عنوان يك ماده رنگ دهنده به زرده تخم مرغ مي تواند در جيره مرغ هاي تخمگذار تا ميزان 5 درصد استفاده شود . با استفاده از تفاله مركبات در جيره گاوهاي شيري علاوه بر افزايش توليد شير , ميزان چربي شير نيز افزايش مي يابد . بنابراين مي توان از اين ماده غذايي در خوراك دام و طيور و آبزيان استفاده نمود.
خوراك دام و طيور و آبزيان- تفاله مركبات - ويژگي ها و روش هاي آزمون

1
هدف

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي فيزيكي, شيميايي , ميكروبي , اصول نمونه برداري , روش هاي آزمون , بسته بندي , نشانه گذاري و انبارداري تفاله مركبات بسته بندي شده در خوراك دام و طيور و آبزيان مي باشد.

يادآوري- 
 در مورد روش هاي آزمون چون در حال حاضر در كشور تفاله پرتقال و تفاله ليمو توليد مي شود بنابراين روش هاي آزمون فقط در مورد آنها صادق است .


2
دامنه كاربرد

اين استاندارد شامل انواع تفاله مركبات به صورت خشك بوده كه توسط واحدهاي توليدي صنعتي در شرايط استاندارد فني , تغذيه اي و بهداشتي توليد و عرضه مي گردد .

يادآوري- 
 تفاله مركبات مي تواند به صورت تك تك يا مخلوط باشد.



3
مراجع الزامي 

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود. در اين مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و يا تجديد نظر اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرها ي الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و يا تجديد نظر آخرين چاپ و يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است.

استفاده از مراجع زير براي كاربران اين استاندارد الزامي است.
1- ISO N941 : 2000 Animal feeding stuffs – Specification of test methods N.D.F and A.D.F .

2- ISO : 1999 Animal feeding stuffs determination of potassium and Sodium contents – Flame emission spectrometrie method .

3- ISO 6636 : 1983 fruits , vegetables and derived products determination of Zinc content part 3 .

4- استاندارد ملي ايران321 :سال 1346 روش اندازه گيري مـقدار آب و مواد فرار در كنجاله دانه هاي روغني
5- استاندارد ملي ايران 3718 : سال 1375 روش تعيين پروتئين و مقدار ازت در خوراك دام 

6- استاندارد ملي ايران 415 : سال 1346 روش تعيين ميزان روغن در كنجاله ها 

7- استاندارد ملي ايران 520 : سال 1349 روش اندازه گيري فيبر در خوراك دام 

8- استاندارد ملي ايران 332 : سال 1346 روش اندازه گيري خاكستر كل كنجاله 

9- استاندارد ملي ايران 571 : سال 1349 روش اندازه گيري كلسيم در خوراك دام 

10- استاندارد ملي ايران 513 : سال 1367 روش اندازه گيري فسفر در خوراك دام و طيور 

11- استاندارد ملي ايران569 :سال 1348 روش اندازه گيري انيدريدسولفورو(گوگرد)در ميوه هاي خشك

12- استاندارد ملي ايران 2711 : ( تجديدنظر )سال 1381 روشهاي آزمون آفلاتوكسين Bو G در مواد غذائي 

13- استاندارد ملي ايران 5925 : سال 1380 بيشينه روداري مايكوتوكسين ها در غذاي انسان و خوراك دام 

14- استاندارد ملي 2999 : سال 1373 روش اندازه گيري مس در خوراك دام و طيور

15- استاندارد ملي ايران 2753 : سال 1373 روش اندازه گيري منگنز در خوراك دام به طريقه اسپكتروفتومتري 

16- استاندارد ملي ايران 3909 : سال 1375  اندازه گيري سرب در ميوه و سبزي و فرآورده هاي آنها

17- استاندارد ملي ايران 3207 : سال 1381 ويژگيهاي بهداشتي و ميكروبيولوژيكي مواد اوليه تهيه خوراك دام و طيور

18- استاندارد ملي ايران 5272 : سال 1379 ميكروبيولوژي مواد غذائي و خوراك دام

19- استاندارد ملي ايران 2946 : سال 1373 روش آزمون و تشخيص اشريشياكلي

20- استاندارد ملي ايران 1810 : سال 1374 روش آزمون و تشخيص سالمونلا

21- استاندارد ملي ايران 997 : سال 1373 روش آزمون كپك و مخمرها در مواد غذائي

22- استاندارد ملي ايران 2836 : سال 1373 روشهاي نمونــه برداري از فرآورده هـاي كشاورزي بسته بندي شده 

23- استاندارد ملي ايران 4/6349 : سال 1382 آفت كش ها- مرز بيشينه مانــده آفت كش ها در فرآورده هاي دامي

24- استاندارد ملي ايران  5718  : سال 1380 ويژگيهاي سنگ آهك مورد مصرف در خوراك دام و طيور
4
اصطلاحات و تعاريف

در اين استاندارد اصطلاحات و/ يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود :

4-1 تفاله مركبات  

باقيمانده حاصل از پرتقال , ليمو , گريپ فروت , نارنگي و نارنج پس از آبگيري است كه شامل پرده , هسته , پوست و الياف داخلي ميوه هاي نوشته شده در بالا مي باشد و به عنوان يك ماده اوليه جهت تغذيه دام و طيور مورد استفاده قرار مي گيرد. در جيره نشخواركنندگان الياف خام موردنياز آنها را تأمين مي كند و در جيره غذايي مرغان تخمگذار به عنوان يك ماده اشتهاآور و رنگ دهنده زرده تخم مرغ مصرف مي گردد .

4-2 واحدهاي توليدي صنعتي

به واحدهايي گفته مي شود كه داراي مجوزهاي لازم ( پروانه بهره برداري و پروانه ساخت ) از مراجع ذيصلاح1 باشند .

4-3 يكنواختي

منظور از يكنواختي در اين استاندارد يعني تقريباً به ميزان مساوي پوست و ساير اجزا ميوه در تفاله مركبات وجود داشته باشد .

5 كليات توليد

به تفاله مركبات حاصل از كارخانه هاي آبميوه گيري پس از خرد شدن در حدود 2 تا 5 درصد آهك اضافه مي شود ( ويژگي هاي آهك مصرفي بايد مطابق استاندارد ويژگي هاي سنگ آهك مورد مصرف در خوراك دام و طيور به شماره 5718 باشد.) سپس خوب مخلوط گرديده وارد دستگاه پرس شده و پس از آب گيري دوباره وارد سيستم خشك كن گرديده و پس از خشك شدن هواگيري و بسته بندي مي شود .

6
ناپذيرفتني ها

6-1
 وجود اجرام بيماري زا و غير بيماري زا بيش از حد مجاز ( استاندارد ويژگي هاي بهداشتي و ميكروبيولوژيكي مواد اوليه تهيه خوراك دام و طيور شماره 3207 ايران )

6-2
 وجود قارچ هاي بيماري زا بيش از حد مجاز ( استاندارد شماره 3207 ايران )

6-3
 وجود كپك زدگي به هر مقدار كه قابل رويت باشد 

6-4
وجود سموم ناشي از قارچ ها بخصوص مايكوتوكسين ها ( بسته به نوع و سن دام متفاوت است ) طبق استاندارد 5925 بيشينه رواداري مايكوتوكسين ها در غذاي انسان و دام 

6-5
وجود ترشيدگي و بوي غيرطبيعي و تغيير رنگ ناشي از سوختگي
6-6
وجــود خاك , كاه ،كلش , شن , ماسه , فضله پرندگان و جوندگان , حشرات و بقاياي آنها 

6-7
وجود باقيمانده سموم آفت كش - استاندارد ملي ايران 4/6349- مرز بيشينه مانده آفت كش ها در فرآورده هاي دامي 
7
ويژگي ها 

تفاله مركبات بايد داراي ويژگي هاي زير باشد :

7-1
ويژگي هاي فيزيكي 

7-1-1  رنگ و بو

تفاله مركبات برحسب نوع ماده اوليه بايد داراي رنگ زرد تا نارنجي يكدست و يكنواخت و بدون سوختگي رنگ و بو باشد و فاقد بوي نامطبوع باشد .

7-1-2 يكنواختي

تفاله مركبات بايد از نظر ديد ظاهري به طور كامل يكنواخت باشد .
7-2
ويژگي هاي شيميايي 

7-2-1
 ويژگي هاي شيميايي تفاله مركبات بايد طبق جداول 1 و2 باشد .

7-3
ويژگي هاي ميكربي 

ويژگي هاي ميكربي تفاله مركبات بايد طبق جدول 3 باشد .

جدول شماره 1- ويژگي هاي شيميايي تفاله پرتقال 

	روش آزمون
	حدود قابل قبول
	ويژگي
	رديف

	طبق بند 9-1

اين استاندارد
	12 ( بيشينه )
	درصد وزني رطوبت
	1

	طبق بند 9-2

اين استاندارد
	6 ( بيشينه )
	درصد وزني پروتئين
	2

	طبق بند 9-3

اين استاندارد
	3 ( بيشينه )
	درصد وزني چربي
	3

	طبق بند 9-4

اين استاندارد
	20 ( بيشينه )
	درصد وزني الياف خام
	4

	طبق بند 9-5

اين استاندارد
	20 ( بيشينه )
	درصد وزني خاكستر كل
	5

	طبق بند 9-10

اين استاندارد
	20 ( بيشينه )
	درصد وزني ADF ( فيبرغيرمحلول در اسيد )
	6

	طبق بند 9-10

اين استاندارد
	24 ( بيشينه )
	درصد وزني NDF ( فيبر غيرمحلول در دترجنت خنثي )
	7

	طبق بند 9-6

اين استاندارد
	3 ( بيشينه )
	درصد وزني كلسيم
	8

	طبق بند 9-7

اين استاندارد
	15/0( بيشينه )
	درصد وزني فسفر
	9

	طبق بند 9-9

اين استاندارد
	2/0( بيشينه )
	درصد وزني گوگرد
	10

	طبق بند 9-17

اين استاندارد
	18/0 ( بيشينه )
	درصد وزني منيزيم
	11

	طبق بند 9-15

اين استاندارد
	08/0 ( بيشينه )
	درصد وزني سديم
	12


ادامه جدول شماره 1- ويژگي هاي شيميايي تفاله پرتقال 

	روش آزمون
	حدود قابل قبول
	ويژگي
	رديف

	طبق بند 9-15

اين استاندارد
	8/0 ( بيشينه )
	درصد وزني پتاسيم
	13

	طبق بند 9-8

اين استاندارد
	8 ( بيشينه )
	سرب ( ميلي گرم در كيلوگرم )
	14

	طبق بند 9-4

اين استاندارد
	04/0 ( بيشينه )
	آهن ( ميلي گرم در كيلوگرم )
	15

	طبق بند 9-13

اين استاندارد
	3/7 ( بيشينه )
	منگنز ( ميلي گرم در كيلوگرم )
	16

	طبق بند 9-16

اين استاندارد
	15 ( بيشينه )
	روي ( ميلي گرم در كيلوگرم )
	17

	طبق بند 9-11

اين استاندارد
	4/5 ( بيشينه )
	مس ( ميلي گرم در كيلوگرم )
	18

	طبق بند 9-12

اين استاندارد
	2/0 ( بيشينه )
	كبالت ( ميلي گرم در كيلوگرم )
	19

	طبق بند 9-18

اين استاندارد
	20 ( بيشينه )
	مجموع انواع آفلاتوكسين ها
	20


جدول شماره 2- ويژگي هاي شيميايي تفاله ليمـو 

	روش آزمون
	حدود قابل قبول
	ويژگي
	رديف

	طبق بند 9-1

اين استاندارد
	12 ( بيشينه )
	درصد وزني رطوبت
	1

	طبق بند 9-2 

اين استاندارد
	7 ( بيشينه )
	درصد وزني پروتئين
	2

	طبق بند 9-3

اين استاندارد
	3 ( بيشينه )
	درصد وزني چربي
	3

	طبق بند 9-4

اين استاندارد
	16 ( بيشينه )
	درصد وزني الياف خام
	4

	طبق بند 9-5

اين استاندارد
	10 ( بيشينه )
	درصد وزني خاكستر كل
	5

	طبق بند 9-10

اين استاندارد
	29 ( بيشينه )
	درصد وزني ADF ( فيبرغيرمحلول در اسيد )
	6

	طبق بند 9-10

اين استاندارد
	50 ( بيشينه )
	درصد وزني NDF ( فيبر غيرمحلول در دترجنت خنثي )
	7

	طبق بند 9-6

اين استاندارد
	1 ( بيشينه )
	درصد وزني كلسيم
	8

	طبق بند 9-7

اين استاندارد
	17/0( بيشينه )
	درصد وزني فسفر
	9

	طبق بند 9-9

اين استاندارد
	3/0 ( بيشينه )
	درصد وزني گوگرد
	10

	طبق بند 9-17

اين استاندارد
	2/0 ( بيشينه )
	درصد وزني منيزيم
	11

	طبق بند 9-15

اين استاندارد
	06/0 ( بيشينه )
	درصد وزني سديم
	12

	طبق بند 9-15

اين استاندارد
	8/0 ( بيشينه )
	درصد وزني پتاسيم
	13

	طبق بند 9-8

اين استاندارد
	8 ( بيشينه )
	سرب ( ميلي گرم در كيلوگرم )
	14


ادامه جدول شماره 2- ويژگي هاي شيميايي تفاله ليمـو 

	روش آزمون
	حدود قابل قبول
	ويژگي
	رديف

	طبق بند 9-14

اين استاندارد
	02/0 ( بيشينه )
	آهن ( ميلي گرم در كيلوگرم )
	15

	طبق بند 9-13

اين استاندارد
	8 ( بيشينه )
	منگنز ( ميلي گرم در كيلوگرم )
	16

	طبق بند 9-16

اين استاندارد
	17 ( بيشينه )
	روي ( ميلي گرم در كيلوگرم )
	17

	طبق بند 9-11

اين استاندارد
	5/4 ( بيشينه )
	مس ( ميلي گرم در كيلوگرم )
	18

	طبق بند 9-12

اين استاندارد
	2/0 ( بيشينه )
	كبالت ( ميلي گرم در كيلوگرم )
	19

	طبق بند 9-18

اين استاندارد
	20 ( بيشينه )
	مجموع انواع آفلاتوكسين ها
	20


جدول شماره 3- ويژگي هاي ميكربي تفاله مركبات

	روش آزمون
	ميزان ( بيشينه )
	نوع مواد
	رديف

	طبق استاندارد 2946
	كمتر از 10 در گرم
	اشريشياكلي
	1

	طبق استاندارد 1810
	در هر 25 گرم از نمونه منفي
	سالمونلا
	3

	طبق استاندارد 997
	105×5
	كپك و مخمر
	3


8
نمونه برداري

نمونه برداري از تفاله خشك مركبات بايد طبق استاندارد روش هاي نمونه برداري از فرآورده هاي كشاورزي بسته بندي شده به شماره 2836 انجام شود .

9
روش هاي آزمون 

9-1
 اندازه گيري رطوبت بايد مطابق استاندارد ملي ايــران 321 سال 1346- روش اندازه گيري آب و مواد فرار در كنجاله دانه هاي روغني انجام گيرد .

9-2
 اندازه گيري پروتئين مطابق استاندارد ملي ايران 3718 سال 1375- روش تعيين پروتئين و مقدار ازت در خوراك دام انجام گيرد.

9-3
 اندازه گيري چربي بايد مطابق استاندارد ملي ايران 415 سال 1346- روش تعيين ميزان روغن در كنجاله ها انجام گيرد .

9-4
 اندازه گيري فيبر مطابق استاندارد ملي ايران 520 سال 1349- روش اندازه گيري فيبر در خوراك دام انجام گيرد.

9-5
 اندازه گيري خاكستر كل مطابق استاندارد ملي ايران 332 سال 1346- روش اندازه گيري خاكستر كل كنجاله انجام گيرد.

9-6
 اندازه گيري كلسيم مطابق استاندارد ملي ايران 571 سال 1349- روش اندازه گيري كلسيم در خوراك دام انجام گيرد .

9-7
 اندازه گيري فسفر بايد مطابق استاندارد ملي ايران 315 سال 1367- روش اندازه گيري فسفر در خوراك دام و طيور انجام گيرد.
9-8
 اندازه گيري سرب بايد مطابق استاندارد ملي ايران 3909 سال1375- روش انـدازه گيري سرب و كادميوم در ميوه ها و سبزي ها انجام گيرد.

9-9
 اندازه گيري گوگرد بايد مطابق استاندارد ملي ايران 569 سال 1348- روش اندازه گيري گوگرد در ميوه هاي خشك انجام گيرد.

9-10
 اندازه گيري ADF ( فيبر غيرمحلول در اسيد ) وNDF ( فيبر غيرمحلول در دترجنت خنثي ) مطابق استاندارد بين المللي زير بايد انجام گردد :

ISO N941 : 2000 Animal feeding stuffs – specification and test methods A.D.F and N.D.F

9-11
 اندازه گيري مس مطابق استاندارد ملي ايران 2999 سال 1373- روش اندازه گيري مس در خوراك دام وطيور است .

9-12
 اندازه گيري كبالت مطابق استاندارد ملي ايران 2751 سال1373 - روش اندازه گيري كبالت در خوراك دام وطيور به روش طيف سنجي نوري انجام گيرد.

9-13
 اندازه گيري منگنز مطابق استاندارد ملي ايران 2753 سال1373 - روش اندازه گيري منگنز در خوراك دام وطيور به روش طيف سنجي نوري انجام گيرد .

9-14
 اندازه گيري آهن مطابق استاندارد ملي ايران 2597 سال 1373 - روش اندازه گيري آهن در خوراك دام وطيور انجام گيرد.
9-15
 اندازه گيري سديم و پتاسيم بايد طبق استاندارد بين المللي زير انجام گردد :

ISO 7485 : 1999 Animal feeding stuffs – Determination of potassium and sodium contents – flame emission – speetrometric method .
9-16
 اندازه گيري روي بايد طبق استاندارد بين المللي زير انجام گردد :
ISO 6636 : 1983 Fruits , vegetables and derived products determination of Zinc content Part : 3 .
9-17
 اندازه گيري منيزيم مطابق استاندارد ملي 6275 ويژگي ها و روش هاي آزمون زئوليت در خوراك دام و طيور و آبزيان است.  

9-18
 اندازه گيري آفلاتوكسين ها مطابق استاندارد ملي 2711 سال 1381 روش آزمون آفلاتوكسين B و G در مواد غذايي 
10
بسته بندي

تفاله مركبات بايد در كيسه هاي نو, تمـــيز , سالم و بهداشتي دو لايه كه لايه داخلي از جنس پلي اتيلن و لايه خارجي بايد از جنس سلوفان باشد بسته بندي شود . بسته ها بايد نفوذ ناپذير بوده و به گونه اي باشد كه به فرآورده آسيب نرسد . وزن بسته ها بيشينه 50 كيلوگرم باشد .

11
نشانه گذاري

بر روي هر بسته تفاله مركبات بايد آگاهي هاي زير نوشته يا برچسب شود :

11-1
نام و نوع محصول
11-2
نام و نشاني توليد كننده يا علامت تجارتي آن 

11-3
وزن خالص به كيلوگرم  

11-4
تاريخ توليد به ( روز - ماه - سال ) 

11-5
شماره سري ساخت  

11-6
تركيب شيميايي محصول 

11-7
انقضا قابليت مصرف به ( روز - ماه - سال ) 
11-8
دستورالعمل مصرف در جيره غذايي 

11-9
شرايط نگهداري ( دما - رطوبت ) 

11-10
شماره پروانه بهداشتي و بهره برداري از مراجع صلاحيت دار

11-11
ذكر عبارت ( محصول ايران ) 

12
انبارداري

12-1
محل نگهداري محصول بايد طوري باشد كه از تغييرات شيميايي در اثر نگهداري در حرارت و رطوبت نامناسب پيشگيري شود .

12-2
در نگهداري كيسه هاي محصول مراقبت به عمل آيد كه از پارگي كيسه جلوگيري شود .

12-3
كف انبار و ديوار آن بايد از سيمان يا بتن باشد .

12-4
انبار داراي تهويه مناسب و حداكثر دماي آن 35 درجه سلسيوس باشد . 

12-5
رطوبت انبار بايد 50-40 درصد باشد .
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1- منظور از مراجع قانوني و ذيصلاح در حال حاضر وزارت بهداشت و وزارت صنايع و وزارت جهاد كشاورزي مي باشد .
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