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       پروژه سازه هاي بتن مسلح




مشخصات فيزيكي و مكانيكي مصالح:

در اين ساختمان از مصالح بتني براي اعضاي اسكلت باربر و همچنين مدلسازي سقف استفاده مي‌شود. مشخصات بتن مورد استفاده در برنامه ETABS به شرح زير است:

بتن:

مشخصات طراحي
مشخصات تحليل

مقدار
نام
مقدار 
نام
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مقاومت فشاري بتن، f /c
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جرم واحد حجم ، M
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تنش تسليم ميلگرد طولي، fy
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وزن واحد حجم ، W
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تنش تسليم خاموتها، fys
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مدول الاسيسته ، E

مقطع عرضي اعضاء:

در پروژه حاضر يك ساختمان 6 طبقه بتني كه در يك طرف داراي قاب خمشي و در طرف ديگر ديوار برشي به همراه قاب خمشي مي باشد را با استفاده از روش طيفي تحليل مي كنيم. ديوار برشي اين پروژه با استفاده از برنامه كمكي Section Designer به صورت دقيق و آرايش ميلگرد گذاري كامل محاسبه شده است.

از جمله نكات ديگري كه در اين پروژه مدنظر قرار گرفته است، اعمال ضرايب كاهش سختي تيرها و ستون ها به علت ترك خوردگي مي باشد. طبق آيين نامه UBC 97 در سازه هاي بتني در نظر گرفتن ضرايب كاهش براي ممان اينرسي تيرها و ستون ها الزامي است. در سازه هايي كه بر روي آنها تحليل 
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 انجام مي شود در نظر گرفتن اين ضرايب مي تواند مؤثر باشد. البته در طراحي سازه هاي بتني با نرم افزارهاي SAP , ETABS تحليل 
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 حتماً بايد انجام گيرد.

مقطع عرضي اعضاء:

مقاطعي كه به عنوان طرح اوليه تيرها و ستونها در نظر گرفته شده اند در جدول زير نشان داده شده است:

نام مقطع ستون
h

Cm
b

Cm
نام مقطع تير
h

Cm
b

Cm

C30X30
30
30
B30X30
30
30

C40X40
40
40
B40X40
40
40

كنترل هاي پس از تحليل توسط ETABS :

1. كنترل برش پايه استاتيكي و ديناميكي

براي مقايسه برش هاي پايه استاتيكي و ديناميكي از قسمت Building Output گزينه Story Shear را انتخاب كرده و تحت بارهاي Fy , Fx , Ey , Ex نتايج را بدست آورده و براي تصحيح ضريب مقياس طيف در جهت هاي x , y به صورت زير عمل مي كنيم:

ضريب مقياس طيفي كه در ابتدا در جهت x در نظر گرفته بوديم:
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ضريب تصحيح با استفاده از خروجي برنامه Etabs:
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بنابراين ضريب مقياس طيف درجهت x به صورت زير تصحيح مي شود:
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ضريب مقياس طيفي كه در ابتدا در جهتy در نظر گرفته بوديم:
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ضريب تصحيح با استفاده از خروجي برنامه Etabs:

[image: image13.wmf]147

1

385051

441654

/

=

=

DX

SX

V

V


بنابراين ضريب مقياس طيف درجهتy به صورت زير تصحيح مي شود:
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حال ضريب مقياس طيف تصحيح شده در دو جهت را به برنامه وارد كرده و مجدداً عمليات تحليل را انجام مي‌دهيم. در كنترل مرحله بعد برش هاي پايه استاتيكي و ديناميكي تقريباً بر هم منطبق شده و نياز به تصحيح مجدد وجود ندارد.

O.K
2. كنترل پريود ارتعاش سازه:

در محاسبه نيروي زلزله ساختمان فرض شد كه پريود تحليلي از 25/1 برابر پريود تجربي بزرگتر است. حال بايد پس از انجام تحليل صحت اين فرض را كنترل كنيم.

از قسمت BuildingModal Info گزينه Modal Participation را انتخاب كرده و شماره مدها و زمان تناوب آنها ظاهر مي شود. كه در هر سه مد (كه مدهاي غالب سازه هستند) اين زمان تناوب از مقدار 642/0 ثانيه بيشتر است. (در قسمت پرينت هاي Etabs در جدول Modal Participation اين مقادير نشان داده شده است) بنابراين فرض اوليه صحيح مي باشد.

O.K.

3. كنترل معيار تغيير مكان نسبي طبقات:

طبق بندهاي 2-4-13 آيين نامه 2800 تغيير مكان نسبي بام يا هر طبقه در اثر زلزله نبايد از  
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 برابر ارتفاع آن طبقه تجاوز كند لذا در اين قسمت اين معيار كنترل مي شود.

از قسمت Displacement و تحت بارهاي زلزله گزينه Story Drifts را انتخاب كرده و مقادير ستونهاي Drift X و Drift Y را با معيار آيين نامه اي كه در زير محاسبه شده است مقايسه مي كنيم. اين معيار بايد درتمام طبقات ارضاء شود كه در پروژه حاضر شده است (در قسمت پرينت هاي Etabs در جدول Story Drifts اين مقادير نشان داده شده است).


[image: image16.wmf]0038

0

8

03

0

03

0

/

/

/

=

=

X

R





[image: image17.wmf]0033

0

9

03

0

03

0

/

/

/

=

=

Y

R

























































































































































































_1156176158.unknown

_1170974263.unknown

_1170974325.unknown

_1170974360.unknown

_1170974574.unknown

_1170974573.unknown

_1170974348.unknown

_1170974287.unknown

_1156702906.unknown

_1170974215.unknown

_1156702886.unknown

_1156201853.unknown

_1156176137.unknown

_1156176145.unknown

_1156176106.unknown

_1156176115.unknown

_1156176096.unknown

_1153590475

