مرجع كامل OpenSky
بخش اول
ابتدا قبل از توضيح در مورد چگونگي كار با محيط اين نرم افزار در مورد كارايي هاي آن توضيح ميدهم:
اين نرم افزار توسط بخش opensky كه يكي از پروژه هاي جديد وابسته به شركت بزرگ Eutelsat ميباشد ارائه شده است كه فعاليت اصلي opensky در زمينه اينترنت ماهواره اي ميباشد.
اين برنامه علاوه بر امكاناتي كه براي استفاده از اينترنت براي كاربر فراهم ميكند داراي قابليت هاي زير نيز ميباشد:
1)دريافت ايميل POP3 بصورت offline (-$-)
2)دريافت و ارسال SMS به سرتاسر دنيا با كمترين هزينه (-$-)
3)در يافت جديدترين نرم افزارها،گيم،فايل هاي صوتي و تصويري،سايت هاي دانلود شده و ...به صورت offline
4)مشاهده كانالهاي تلوزيوني روي ماهواره Eutelsat W3 از طريق اينترنت به صورت offline در MediaPlayer 
5)استفاده از اينترنت ماهواره اي ( ارسال از طريق Dialup و دريافت از طريق Sat ) (-$-)
توجه:قسمت هايي كه با علامت $ مشخص شده اند مستلزم داشتن اكانت هستند.

بخش دوم
سخت افزارهاي مورد نياز:براي دريافت اينترنت احتياج به يك سيستم قدرتمند نداريد هر چند كه برنامه هاي مالتي مديا تحت سيستمهاي قدرتمند با حافظه بالا بهتر عمل ميكنند
حاقل سيستم مورد نياز:
CPU : پنيوم 3 با سرعت 500MHZ يا بالاتر
RAM : حداقل 128MB
1GB: HDD فضاي خالي روي هارد
VGA : تمام مدلها با 8MB رم
DVB :تمامي مدلهايي كه قابليت دريافت ديتا دارند
توجه:
×تنها كارتي كه بصورت 100در صد توسط نرم افزار Opensky پشتيباني ميشود و همچنين توسط شركت Eutelsat پيشنهاد شده Sky star 2 ميباشد.
×هميشه از آخرين درايور كارت استفاده كنيد.
من شخصا كارت هاي Pinnacle , SS2 , Nova را استفاده كرده ام و تنها كارتي كه هيچ وقت در مورد مشكلات جزئي نرم افزاري و سازگاري با ديگر قطعات شكايت نكرده SS2 بوده كه شايد از نظر قيمت از Nova , Pinnacle ارزانتر باشد ولي بايد در عمل مقايسه شود.بعضي از خصوصيات بارز آن كه باعث شده از ديگر كارتها متمايز شود به شرح زير است:
×داراي Chip معروف و قدرتمند شركت آمريكايي B2C2 كه بيش از يك دهه در كار ساخت ابزار بيسيم از قبيل كارت هاي DVB و كارت هاي شبكه Wireless ميباشد.
×تيونر Samsung از نوع ويفر سوئيچ
در مجموع بگويم كه الحق اين كارت براي دريافت ديتا خلق شده است.
نرم افزارهاي مورد نياز:
سيستمهاي عامل: Win 95,Win98,Win98SE,Win ME,NT4,Win2000,Win XP Home & Pro
در حال حاضر لينوكس و مكينتاش پشتيباني نميشوند
آخرين ورژن QuickTime,MediaPlayar
جمع بندي:
براي دريافت سرويس Opensky بايستي علاوه بر توضيحات داده شده نكات زير را مد نظر داشته باشيد:
1)ديش ماهواره روي يكي از ترانسپوندر هاي مربوطه تنظيم شده باشد.در بخشهاي بعدي 6 ترانسپوندر را، به همراه سرويسهاي مربوط به هر كدام توضيح خواهم داد.
2)يك كارت DVB با آخرين ورژن درايور آن
براي اطلاعات بيشتر در مورد كارت هاي مورد پشتيباني Opensky به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://www.broadsat.com/en/opensky/need/dvb.html
3)دانلود كردن آخرين ورژن Opensky از سايت http://www.broadsat.com/
اين قسمت در بخشهاي بعدي توضيح داده ميشود
4)Active كردن برنامه براي استفاده از آن
اين كار مستلزم ثبت نام در سايت http://www.broadsat.com/ ميباشد كه در در بخشهاي بعدي توضيح داده ميشود
5)خريد اكانت براي استفاده از اينترنت Online 
اين قسمت در بخشهاي بعدي به همراه معرفي دو نماينده رسمي شركت Opensky در ايران توضيح داده ميشود
بخش سوم
ثبت نام در Opensky
با توجه به مباحث گفته شده در بخشهاي قبلي براي استفاده از برنامه Opensky بايستي در سايت اين شركت ثبت نام كنيد براي اين كار به ادرس زير برويد و تمامي مراحل گفته شده را قدم به قدم انجام دهيد تا خدايي نكرده آدرس مك كارت شما از نظر شركت سوخت نشود!
https://www.broadsat.com/en/opensky/ecom/register.html
تمامي فيلد هاي ستاره دار را تكميل كنيد
1)Surname نام خانوادگي
2))Name نام
3)Company نام شركت
4)Email address آدرس ايميل
5)Phone شماره تلفن
6)Fax شماره فكس
7)Occupation شغل
8)Login نام كاربر
×يك نام به عنوان Username حداكثر 6 كاراكتر
9)Password كلمه رمز
×حداكثر 6 كاراكتر
10)Confirm password تكرار كلمه رمز
11)Street Address نام خيابان
12)ZIP كدپستي
13)City نام شهر
14)Country نام كشور
15)Operating System سيستم عامل
16)Orbital Position موقعيت ماهواره
×اين شركت داراي 6 ترانسپوندر روي ماهواره Eutelsat W3 براي ارسال سرويسهايش ميباشد كه فقط دو تا از آنها براي استفاده از اينترنت ماهوارهاي ميباشد.كه W3C3 و W3C12 هستند. هر كدام از آنها يك قسمت زمين را تحت پوشش قرار ميدهند.از آنجايي كه ما در خاورميانه هستيم بهترين گزينه W3C3 ميباشد.مواظب باشيد كه اين قسمت را اشتباه وارد نكنيد چرا كه بعدا قابل تغيير نيست! و در صورت اشتباه وارد كردن اگر اكانتي از اين شركت خريده باشيد در ايران قادر به دريافت حتي يك بيت اطلاعات هم نيستيد و بايستي كيس به دوش به يكي از كشورهاي اروپايي يا شمال افريقا سفر كنيد!! 
W3C3 transponder: frequency 11262 MHz, horizontal polarization, proxy:193.251.135.100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
W3C12 transponder: frequency 11449 MHz, vertical polarization, proxy:193.251.135.103 
17)DVB card model مدل كارت
×در اين قسمت نوع كارت خود را انتخاب كنيد اگر كمي در اين سايت گشت و گذار كنيد متوجه ميشويد كه بيشتر تكيه و تبليغات شركت در مورد SS2 ميباشد.
18)MAC Address آدرس مك كارت
×آدرس مك معمولا يك عدد 6 بايتي ميباشد كه بصورت هگزادسيمال است و از آن براي مشخص كردن درگاه ورودي كارت هاي شبكه با سيم و بيسيم استفاده ميشود.در واقع كارت DVB را ميتوان يك كارت شبكه بيسيم در نظر گرفت.با استفاده از اين شماره كه در سرتاسر دنيا منحصر به فرد ميباشد سيستم شما براي يك شبكه ماهواره اي قابل شناسايي ميباشد.يعني زماني كه شما از اشتراك ماهواره اي استفاده ميكنيد اطلاعات در خواستي شما به همراه اين شماره براي زمين ارسال ميشود و فقط كسي قادر به دريافت كامل پكتها ميباشد كه شماره كارت آن با شماره ارسالي از سوي ماهواره يكي باشد.
يك آدرس مك از قسمت هاي زير تشكيل شده است:
1)6 عدد اول نمايشگر كد شركت سازنده هستند
2)6 عدد دوم شماره درگاه ورودي كارت شماست
براي پيدا كردن آدرس مك كارتتان وارد MS-DOS شويد و عبارت IPCONFIG /ALL را تايپ كنيد و پس از اينتر در قسمت Ethernet adapter عدد روبروي عبارت Physical Address را يادداشت كنيد.
19)I confirm I have read all the privacy statements قبول شرايط و تعهداتي كه نسبت به اين شركت بايستي داسته باشيد.بايستي عبارت راديويي I agree را انتخاب كنيد و سپس OK كنيد.
براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد شرايط و تعهدات اين شركت به آدرس زير مراجعه كنيد
http://www.broadsat.com/en/opensky/support/osterms.html
بخش چهارم-قسمت اول
قبل از شروع اين بخش به چند نكته اشاره ميكنم
1)به دليل پايين بودن پهناي باند وب سايت mahvareh نميتوانم به راحتي مطالبم را ارسال كنم.
2)به دليل كم بودن فضاي Upload شخصي ، در اين سايت مجبورم عكسهاي مربوط به بخشهاي آتي را در يك سرور ديگر قرار دهم و تنها لينك عكس ها را براي شما عزيزان قرار دهم.
3)براي فهم بهتر و شلوغ نشدن هر موضوع اقدام به ارسال هر بخش ، در يك تاپيك جديد كرده ام.
4)از آنجايي كه تمامي مطالب بخشها به هم مربوط هستند از شما دوست عزيز ميخواهم جهت مطالعه ، پيوستگي بخشها را رعايت كنيد تا از به وجود آمدن سوالات بي مورد جلوگيري شود.
5)به دليل مشغله كاري فراوان از جواب دادن به سوالات شما عزيزان معذورم.مطمئن باشيد با دنبال كردن تمامي بخشها ،سوالي نامفهوم براي شما عزيزان باقي نخواهد ماند.
6)سروري كه من به عنوان ميزبان عكسها انتخاب كرده ام هر 24 ساعت يكبار Update ميشود پس عكسهايي كه من لينك آنها را قرار ميدهم ممكن است تا 24 ساعت قابل دسترسي نباشند.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
استفاده از Proxy در Opensky
در بعضي از كشورها كاربران مجبورند براي متصل شدن به ISP و استفاده از اينترنت ، Proxy هايي را كه از طرف سرور معرفي ميشوند به كار ببرند.بر خلاف ساير اين كشورها ما در ايران براي عبور از فيلترها Proxy ها را به كار مي بريم كه خوشبختانه با استفاده از OS Direct Access service ميتوان در Opensky از Proxy ها استفاده كرد.اين موضوع بطور مفصل در بخشهاي آتي توضيح داده ميشود.
نصب Opensky
پس از ثبت نام در سايت Opensky و دانلود كردن برنامه Opensky به نصب آن مي پردازيم.
شما با استفاده از برنامه Opensky ميتوانيد از طريق يك محيط كاملا دوستانه از تمام سرويسهاي اين شركت استفاده كنيد.
1)Setup را اجرا كنيد.در پنجره با شده زبان انگليسي را انتخاب كنيد و OK كنيد.(عكس 2)
2)در اين پنجره مشخصات برنامه و ورژن آن معرفي شده كه Next مي كنيم .(عكس 3)
3)در اين قسمت شرايط و تعهدات شركت آمده ، كه آن را مي پذيريم و Next مي كنيم.(عكس 4)
4)در اينجا بايستي مدل كارت را مشخص كنيم.(عكس 5)
در صورتيكه از قبل كارت را نصب كرده باشيم عبارت Do not install را انتخاب ميكنيم.كه به نظر من بهترين گزينه است زيرا اگر شما هم مثل من از آخرين ورژن درايور كارتتان استفاده ميكنيد قطعا درايور شما از درايور داخلي برنامه Opensky جديدتر است.
در صورتيكه مدل كارت را نمي دانيد گزينه I Don't Know استفاده كنيد تا خود برنامه به صورت خودكار كارت شما را شناسايي كند كه اين گزينه اصلا پيشنهاد نمي شود.
5)در اين قسمت مسير نصب برنامه را معرفي كنيد.(عكس 6)
6)در اين پنجره مسيري براي قسمت SatKiosk انتخاب كنيد.(عكس 7)
در واقع تمامي برنامه هاي دانلود شده Offline در قسمت SatKiosk برنامه Opensky در اين شاخه ذخيره ميشوند.پس مطمئن شود كه در درايو مورد نظر حداقل يك گيگا بايت فضاي خالي در اختيار داريد.
توجه:هر چند ميتوان اين مسير را بعد از نصب برنامه عوض كرد ولي صراحتا از طرف برنامه نويسان اين شركت توصيه شده كه قبل از نصب اين مسير را مشخص كنيد!!
7)در اين قسمت مقدار فضاي مورد نياز براي نصب و اطلاعاتي در مورد كارت شما در صورت شناسايي داده ميشود.Next ميكنيم تا عمليات نصب شروع شود.(عكس 8)
8)منتظر ميشويم تا عمليات نصب تمام شود.(عكس 9)
9)در پنجره آخر Finish كنيد.(عكس 10)
توجه:در صورتيكه قبلا كارت را نصب نكرده باشيد و خود برنامه براي شما اين كار را انجام داده باشد حتما سيستم را خودتان يكبار Restart كنيد و پس از آن برنامه را اجرا كنيد.
قبل از ادامه كار از صحت وجود اين قسمت ها مطمئن شويد:
×يك Dialup connection براي استفاده از اينترنت از طريق تلفن ساخته باشيد و مشخصات اكانت اينترنت را وارد كنيد(منظورمان اكانت Opensky نيست!! ) و ترجيحا يك بار كانكت كنيد.
×ديش ماهواره را روي Eutelsat W3 تنظيم كنيد.
×در صورتيكه كارتتان SS2 نباشد براي شناسايي ترانسپوندرهاي فعال روي ديشتان و همچنين قفل شدن موقعيت ماهواره روي مكان شما بهتر است كه برنامه دريافت ديتاي كارتتان را فعال كنيد و پارمترهاي زير را وارد كنيد:
Multicast: 2401,2410
Unicast:3021
SR : 27500
Pol : H 11262
با اين كار در زمان نصب تنها ترانسپوندر W3C3 شناسايي ميشود.كه در واقع ترانسپوندر اصلي است و شما ميتوانيد بقيه ترانسپوندرها را با توجه به نوع موقعيت جغرافيايي در زمان نصب برنامه خودتان دستي معرفي كنيد.اين قسمت در بخش مربوط به خود توضيح داده ميشود.
10)پس از راه اندازي سيستم روي آيكن گل آفتاب گردان برنامه روي دسكتاپ كليك كنيد.
11)در پنجره باز شده از شما خواسته ميشود كه برنامه را رجيستر كنيد.گزينه Register now را انتخاب ميكنيم.(عكس 1)
12)در پنجره باز شده ، اكانت ثبت نامي شما در Opensky خواسته ميشود.(عكس 11)
در قسمت Satellite adapter كارت خود را انتخاب كنيد و در قسمت Dialup Connection نام كانكشن اينترنتي كه قبلا ساخته ايم را انتخاب ميكنيم و سپس Next ميكنيم.در اين حالت مودم شروع به شماره گيري ميكند.(عكس 12) و اطلا عات شما براي Opensky ارسال ميشود.(عكس 13)
بخش چهارم قسمت دوم
قبل از ادامه اين بحث به اين نكته اشاره ميكنم كه من اين بخش از مقاله را با فرض اينكه شما اساتيد عزيز نحوه كار با نرم افزار دريافت ديتاي كارتتان را بلد هستيد ادامه ميدهم.
13)در اين قسمت برنامه به طور خودكار شروع به جستجوي ترانسپوندرهاي دريافتي در جهت ديش شما ميكند.
توجه:
×اگر كارت شما SS2 باشد و آن را به طور كامل نصب كرده باشيد و قسمت Setup4PC آن فعال باشد و ديش هم دقيقا روي W3 تنظيم شده باشد بيش از سه ترانسپوندر در اين مرحله از نصب پيدا ميشود.
×اگر كارت شما مدل ديگري بود برنامه دريافت ديتاي آن را قبل از ورود به اين مرحله فعال كنيد و تنظيمات آن را روي ترانسپوندر W3C3 قرار دهيد(اين قسمت در بخش قبل توضيح داده شد)
×با تمام اين تفاسير اگر در هنگام ديتكت هيچ ترانسپوندر فعالي روي ديش شما پيدا نشد و با پيام خطا برخورد كرديد(شكل 14)اصلا عجله نكنيد و خودتان به صورت دستي ترانسپوندر اصلي يعني W3C3 را تيك بزنيد و بجاي زدن دكمه Start و دريافت دوباره خطاي قبلي ، Next كنيد.در واقع با اين كار به ماهواره W3 مي فهمانيد كه در زمان دريافت ديتا آنها را از روي ترانسپوندر W3C3 براي شما ارسال كند.
14)در پنجره بعدي يك دايره قرمز به چشم ميخورد كه نمايانگر اين است كه كامپوننت هاي برنامه براي فعال شدن نياز به Update دارند و اگر شما از قبل رجيستر كرده باشيد و روي همين برنامه دوباره عمليات رجيستر را براي تغيير ترانسپوندر ها انجام دهيد رنگ اين دايره سبز ميشود .(شكل 15)در كل رنگ قرمز نشان دهنده ايجاد تغيير در برنامه است و بايستي براي فعال شدن برنامه به مرحله بعدي برويد و در صورتيكه سبز باشد ميتوانيد از اين مرحله جلوتر نرويد ولي پيشنهاد ميشود در هر دو حالت رجيستر را تكميل كنيد.
15)در پنجره آخر مشخصات كامل شما كه در زمان ثبت نام در سايت وارد كرده بوديد به همراه ترانسپوندرهاي پيدا شده يا انتخاب شده به چشم ميخورد.
توجه:
در پايين اين صفحه اگر عبارت قرمز رنگ Not lock موجود باشد نشان دهنده اين است كه ترانسپوندر موجود به صورت خودكار پيدا نشده كه اصلا موضوع مهمي نيست.
با پايان يافتن اين مرحله كار فعال كردن برنامه به پايان رسيده و ميتوانيد از آن استفاده كنيد.
نام ترانسپوندر ها و سرويس هاي آنها:
W3-C3
Satellite : W3 
Transponder : C3
Position : 7° East
(Frequency (11.262 Ghz
(Symbol Rate (27.5 Msym/s
Polarisation : Horizontal
FEC : 2/3

W3-C12
Satellite : W3
Transponder : C12
Position : 7° East
(Frequency (11.449 Ghz
(Symbol Rate (27.5 Msym/s
Polarisation : Vertical
FEC : 2/3

W3-D3*
Satellite : W3
Transponder : D3
Position : 7° East
(Frequency (11.513 Ghz 
(Symbol Rate (27.5 Msym/s
Polarisation : Horizontal
FEC : 2/3

AB1-B6
Satellite : AB1
Transponder : B6
Position :12.5° West
(Frequency (11.597 Ghz
(Symbol Rate (30 Msym/s
Polarisation : Horizontal
FEC : 3/4

AB1-C11
Satellite : AB1
Transponder : C11
Position :12.5° West
(Frequency (11.428 Ghz
(Symbol Rate (30 Msym/s 
Polarisation : Horizontal
FEC : 5/6

E-Bird-A1
Satellite : E-Bird
Transponder : A1
Position :33° East
(Frequency (11.471 Ghz
(Symbol Rate (30 Msym/s
Polarisation : Horizontal
FEC : 5/6
باتوجه به اطلاعات بالا براي شما روشن خواهد شد كه زماني برنامه از شما ميخواهد كه كارتتان را روي فلان ترانسپوندر قرار دهيد تنها كاري كه شما بايد انجام دهيد اين است كه در برنامه دريافت ديتاي كارتتان اطلاعات مربوط به آن ترانسپوندر راقرار دهيد.
ولي در صورتيكه كارت شما SS2 باشد هيچگاه با اين پيامها برخورد نميكنيد.
توضيح كاربرد هر ترانسپوندر در مقاله بعدي ارسال ميشود.

بخش پنجم
قبل از ادامه بحث Opensky به مطالب زير مي پردازيم:
منطقه تحت پوشش W3 روي ايران
با توجه به اين آدرس بجز قسمت جنوب كشور ، تمامي نقاط ايران با يك ديش 90 الي 110سانتي ميتوانند تمام سيگنالهاي W3 را دريافت كنند.زيرا طبق اين عكس بجز جنوب كشور ، ايران تحت بيم 45و47 دسيبلي قرار دارد كه لازمه دريافت اين پوشش يك ديش 90 الي 110سانتي است.شهر هاي جنوبي كشور تحت بيم 43 دسيبلي هستند ، ديش 150 سانتي نياز دارند.
توجه:
همانطور كه ميدانيد هر چه قطر ديش بزرگتر باشد در شرايط بد آب و هوايي درصد افت سيگنال شما كمتر است.
تنظيم ديش روي روي W3 
براي اين كار با استفاده از موقعيت ماهواره هاتبرد آن را تنظيم مي كنيم.در حالي كه ماهواره شما روي هاتبرد تنظيم شده مراحل زير را انجام دهيد:
1)در صورتيكه كارتتان داراي فايندر باشد آن را روي يك فركانس خاص روي W3 قرار دهيد.
مثلا 11262 H 27500
2)پشت ديش بايستيد و پاييه سمت راست ديش را به اندازه 6 سانتيمتر به سمت راست حركت دهيد. 
3)ميله پشت ديش را به اندازه 2.2 سانتيمتر بالا ببريد.
توجه:
در صورتيكه از كارت SS2 استفاده ميكنيد كيفيت سيگنال بالاي 50 در صد براي اين كار مناسب است.
همانطور كه ميدانيد كارت SS2 نميتواند قدرت سيگنال را نشان بدهد.(مراجعه به انتهاي اين بخش)
در كارت پيناكل قدرت سيگنال 52 درصد به همراه كيفيت سيگنال بالاي 80 درصد قابل قبول است.
در كل هر چه قدرت و كيفيت سيگنال بالاتر باشد در هنگام دانلود خطاهاي Bad CRC كمتر خواهد بود و پهناي باند دانلود هم با استفاده از قسمت شتاب دهنده برنامه Opensky در اين حالت به طور چشمگيري بالاتر ميرود.
ادامه بخش قبلي مقاله:
سرويس ترانسپوندر هاي W3
W3-C3/ W3-C12/ W3-D3*/AB1-B6 /AB1-C11/ E-Bird-A1
ترانسپوندر W3-D3* مخصوص ارسال كانالهاي تلوزيوني به صورت ماهواره اي و يا ارسال به صورت ديتا از طريق اينترنت به صورت Offline ميباشد.
بقيه ترانسپوندر ها ديتا ميباشند.
------------------------------------------------
SS2 قادر به نشان دادن قدرت سيگنال نيست!!
اگر در نرم افزارهاي DVB مثل ProgDvb دقت كرده باشيد ، در قسمت پايين برنامه كه قدرت و كيفيت سيگنال را نشان ميدهد هر دو مقدار با هم تغيير ميكنند و يا به عبارتي اين دو مقدار يكي هستند.
سوالي كه پيش مي آيد اين است كه مقدار مورد نظر كيفيت است يا قدرت سيگنال؟
بله درست گفتيد ، كيفيت سيگنال است. به بنچ مارك زير كه مربوط به يك كارت SS2 است توجه كنيد:

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
E:\Documents and Settings\Reza>C:
C:\>b2status -a eth1
**************** Tuner capabilities********************
Tuner type : Satellite
Transponder frequency range : 950000 kHz - 15000000 kHz
Tuner frequency range : 940000 kHz - 2200000 kHz
Symbol rate range : 1000 kS/s - 45000 kS/s
Auto Symbol Rate : SUPPORTED
BER : SUPPORTED
SNR : SUPPORTED
Signal Strength : NOT SUPPORTED 
Signal Quality : SUPPORTED
Total Block Count : NOT SUPPORTED
Corrected Block Count : NOT SUPPORTED
Uncorrected Block Count : SUPPORTED
************* Current Tuner information: ****************
Status In Lock : NO
Signal Strength : n/s 
Signal Quality : 0 %
SNR : 0.496000
BER : 0.000000
Total Blocks : n/s
Corrected Blocks : n/s
Uncorrected Blocks : 0
Settings Frequency : 11662 MHz
Symbol Rate : 27500 kS/s
FEC : AUTO
Polarity : NO_LNB_POWER
Modulation : n/s
Diseqc : NONE
LNB Frequ. : 9750 MHz
LNB Select. : 0 kHz
Guard Interv. : n/s
**************** IP statistics: ***********************
IP Streams : 0 open, 0 running
IP PIDs : Max 33, Current 0
Unicast MAC Address : ××:××:××:××:××:××
Multicast MAC Filters: Currently 2 of 32 maximum set:
1 : 01:00:5E:00:00:01 2 : ××:××:××:××:××:××
Total received : 0 bytes in 0 IP packets.
**************** TS statistics: ***********************
TS Streams : 1 open, 1 running.
TS PIDs : Max. 39, Current 0
**************** AV/TS information: ***********************
Audio Streams : 0 open, 0 running
Audio PID : not set
Video Streams : 0 open, 0 running
Video PID : not set
************************************************** *******
C:\>

بخش ششم
تنظيمات Pinnacle براي استفاده از Opensky 
اين بخش از مقاله را با سوال اين دوست عزيز شروع ميكنيم:

نقل قول:
نوشته اصلي بوسيله afshin22
اقا رضا ممنون از جوابي كه به من دادي ولي موقع اجراي open sky دستگاه من صدا نمي كنه ولي در prog dvb صدا ميكنه اين نشانه چيست اگر ميشه كامل توضيح دهيد ايا سخت افزار را شنا سايي نكرده 


دوست عزيز نرم افزار Opensky يك برنامه واسط است يعني در زمان اجراي آن به طور مستقيم با كارت شما ارتباط برقرار نمي كند و در اين حالت كارت شما خاموش است!
در واقع شما روي صداي كارتتان دقت كرده ايد و اين قابل تحسين است، البته براي كساني كه مثل شما كارت Pinnacle دارند .يكي از اشكالات بيشتر كساني كه با برنامه Opensky كار ميكنند اين بوده كه بدون در نظر گرفتن برنامه دريافت ديتاي كارتشان اين نرم افزار را اجرا كرده و از عدم كاركرد درست آن گله مند بوده اند.
تمامي كارتهاي DVB داراي يك نوع برنامه دريافت ديتا هستند كه بايستي قبل از اجراي برنامه Opensky ، آن را اجرا كنيد.
شما دوست عزيز كه كارت Pinnacle داريد ابتدا برنامه دريافت ديتاي كارتتان يعني PCTV DataReceiver را اجرا كنيد.
گزينه New را انتخاب كنيد.در قسمت Channle عبارت Opensky را تايپ كنيد و از منوي آبشاري Sattlite ماهواره Eutelsat w3 E7 را انتخاب كنيد. پارامترهاي زير را در برنامه وارد كنيد:
FRE:11.262GHZ
SR:27500
POL:H
سپس روي AddFilter كليك كنيد و در فيلتر ايجاد شده عدد 3021 را وارد كنيد و اين عدد را براي pctvsat قرار دهيد.
دوباره روي AddFilter كليك كنيد و عدد 2401 را وارد كنيد و اين عدد را براي Multicast قرار دهيد.
يكبار ديگر روي AddFilter كليك كنيد و عدد 2410 را وارد كنيد و اين عدد را براي Multicast قرار دهيد.
توجه:
Unicast و Multicast قابل قبول در Opensky به صورت زير هستند
Unicast (PCTV Sat card): 3010, 3011, 3012, 3013,3021, 3022, 3023
Multicast (Multicast): 2001, 2004, 2010, 2401,2410
تيك كنار Automatic multicast PID selection را برداريد.
در آخر Apply كنيد اگر ديش را دقيق روي W3 تنظيم كرده باشيد بايستي علامت ديش كنار ساعت دسكتاپ كه به رنگ خاكستري است سبز شود و در همين برنامه قدرت و كيفيت سيگنال به ترتيب بالاي 50 و 80 درصد باشد(حد مطلوب).
به عكس ضميمه دقت كنيد.
حالا ميتوانيد برنامه OpenSky را اجرا كنيد.
در مقاله بعدي در مورد تنظيمات SS2 صحبت خواهد شد.

بخش هفتم
توجه:از آنجايي كه مطالب تمامي بخشهاي اين مقاله به هم مربوط هستند جهت جلوگيري از به وجود آمدن هر گونه ابهامي در آنها ، از شما خواسته ميشود كه قبل از خواندن هر بخش جديد، حداقل بخش قبلي مقاله را مطالعه فرماييد.
تنظيمات SS2 براي استفاده از Opensky 
دوستان عزيزي كه از اين كارت استفاده ميكنند با دردسر عوض كردن ترانسپوندرهاي مختلف براي Opensky مواجه نيستند.
با توجه به مقاله هاي قبلي ، به اين موضوع اشاره كردم كه اين كارت بر خلاف كارتهاي ديگر يك كارت DVB است كه علاوه بر دريافت ديتا ، قابليت دريافت كانالهاي تلوزيوني را هم دارد .در صورتيكه در تبليغات كارتهاي ديگر مي گويند فلان كارت ، علاوه بر دريافت كانالهاي تلوزيوني ، قابليت دريافت ديتا را هم دارد.
در كل كارت SS2 براي دريافت ديتا طراحي شده و امكانات زيادي هم براي استفاده از اينترنت ماهوارهاي در نرم افزار اين كارت گردآوري شده است.
براي شروع كار با Opensky قبل از اجراي آن برنامه دريافت ديتاي كارت SS2 يعني Server4PC را اجرا كنيد.در اين حالت يك آيكن ماهواره كنار ساعت قرار مي گيرد.
در صورتيكه ديش درست تنظيم شده باشد و ترانسپوندر مورد نظر درست انتخاب شده باشد رنگ اين ماهواره سبز و در غير اين صورت به رنگ قرمز است.
براي شروع كار با اين برنامه پس از اجراي آن ، روي آيكن آن كليك كنيد و در منوي باز شده نوع ترانسپوندر مورد نظر را انتخاب كنيد.بر خلاف كارت پيناكل و كارتهاي ديگر تمام تنظيمات فركانس ، سيمبولريت ، مالتي كستها و يوني كستها به طور خودكار انجام ميشود.
پس از سبز شدن آيكن ذكر شده ميتوانيد برنامه را اجرا كنيد.
توجه:
در صورتيكه ابتدا برنامه دريافت ديتاي كارتتان فعال باشد و بجاي اجراي خود Opensky ابتدا OSListener را اجرا كنيد و از آيكن گل آفتاب گرداني كه كنار ساعت قرار ميگيرد به برنامه Opensky وارد شويد ، دراين حالت اگر احتياج به تغيير ترانسپوندر باشد اين كار به صورت خودكار انجام ميشود(فقط در SS2)
در كارتهاي ديگر ، اگر در حين كار با Opensky از شما ترانسپوندر خاصي خواسته شد ، مجبوريد كه وارد نرم افزار دريافت ديتاي كارتتان بشويد و با توجه به بخش "چهارم مقاله قسمت دوم" ، فركانسها و پارامترهاي ترانسپوندر مورد نظر را وارد كنيد.
اگر بخشهاي قبلي را به ترتيب دنبال كرده باشيد متوجه ميشويد كه در زمان كار با برنامه دريافت ديتاي كارت پيناكل ، آن را روي ترانسپوندر W3C3 تنظيم كرديم و هر بار مجبوريم در صورت احتياج به تغيير يك ترانسپوندر خاص ، آن را دستي وارد كنيم. 
فوت و فنهاي كوزه گري براي كساني كه از ويندوز XP Pro به همراه SP2 استفاده ميكنند!!
مطمئن هستم كه در بين شما ها كساني وجود دارند كه ميگويند چه فايده! ما تمام اين كارها را انجام داده ايم ولي يه جاي كار هنوز ميلنگه!!
بله درست حدس زديد. اين گروه معمولا كساني هستند كه از Win Xp Pro+SP2 استفاده ميكنند.
همانطوري كه شما اساتيد ميدانيد SP2 روي ويندوز XP Pro باعث شده كه اين ويندوز نسبت به ضريب امنيت، حداقل در كارهاي شبكه ، ويروس هاي كامپيوتري و كرمها مانند ساسر و بلاستر قدرتمند تر شده باشد.
زماني كه شما روي هسته قدرتمند چنين ويندوزي قصد نصب كردن يك برنامه اي را داريد كه به نحوي ميخواهد با جهان خارج كامپيوتر يعني اينترنت ارتباط بر قرار كند، سيستم امنيتي ويندوز يك كادر محاوره اي به نمايش ميگذارد و از شما در مورد چگونگي اجازه دسترسي اين برنامه به اينترنت نظر ميخواهد.اگر اجازه دسترسي را به درستي صادر نكنيد با برنامه Opensky و برنامه دريافت ديتاي كارتتان با مشكل بر مي خوريد!!
البته اگر در هنگام نصب ويندوز تنظيمات پيش فرض را تغيير نداده باشيد اين كادر محاوره اي نمايش داده ميشود ، در غير اين صورت به آدرس زير برويد:

Start>Settings>control panel>Internet connection firewall
سپس از پنجره باز شده سربرگ Exceptions را انتخاب كنيد و تيك كنار عبارت هاي javaw مربوط به Opensky و Server4PC را براي برنامه دريافت ديتاي كارت SS2 قرار دهيد.
اما اگر در اجراي برنامه هاي Opensky و Server4PC به صورت خودكار از شما تنظيمات خواسته شد ، وارد گزينه Confiuger شويد و براي Opensky گزينه javaw و براي Server4PC گزينه Server4PC را انتخاب كنيد
توجه:
برنامه دريافت ديتاي كارت پيناكل يعني PCTV DataReceiver چنين وضعيتي ندارد و فقط بايد اجازه دسترسي Opensky را در مسير گفته شده صادر كنيد.
با خواندن دقيق اين بخش مهم از مقاله متوجه ميشويد كه چرا بعضي ها با وجود اينكه درايور كارت را صحيح نصب كرده اند و ميگويند با موفقيت در سايت ثبت نام كرده ايم و تنظيمات برنامه هم درست است، رجيستر آن هم به قول خودمان Ok است و برنامه دريافت ديتاي كارت هم نشان دهنده دريافت ديتا است، پس چرا در برنامه Opensky از ما خواسته ميشه فلان ترانسپوندر را انتخاب كنيم يا ميگه ديش درست تنظيم نيست و در Satkiosk هيچ فايل دانلودي وجود نداره و خطاي Satkiosk not ready و هزارتا خطاي ديگه داده ميشه!!!!!!!!!!
عكسهاي ضميمه SS2-1,SS2-2 براي كارتهاي SS2 و عكس ضميمه Pin براي كارت پيناكل
------------------------------------------------------------------------------------------------------
از آنجايي كه من ، كار با كارتهاي SS2 ، Nova و Pinaccle را تجربه كرده ام بيشتر تكيه ام در اين مقاله ها روي اين كارتها بوده است.به جرات ميتوانم بگويم بيش از 90 درصد مشكلات شما ، با هر مدل كارتي كه داريد در صورت پيگيري اين سري مقاله ها حل ميشود و شايد تنها مشكل شما در برنامه دريافت ديتاي كارتتان باقي بماند.
از شما دوستان عزيز ميخواهم كساني كه در كارتهاي ديگر تجربه دارند دوستان را راهنمايي كنند .
------------------------------------------------------------------------------------------------------
سوالاتي را كه بعضي از دوستان مطرح نموده اند دقيقا در بخشهاي قبلي مقاله توضيح داده شده و يا در بخشهاي آينده به آن مطالب ميرسيم.پس از شما دوستان ميخواهم تمام مطالب بخشهاي قبلي را با دقت دنبال كنيد و اگر پاسختان را پيدا نكرديد آنگاه سوالتان را مطرح كنيد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
سرانجام انتظار به سر آمد!!پس از گذشت (هفت+يك!!) بخش مقاله كه در واقع مقدمه كار بود در بخش بعدي كه ممكن است يك هفته ديگر به دست شما عزيزان برسد ، وارد خود برنامه Opensky شده و به توضيحاتي راجع به قسمت هاي داخلي آن خواهيم پرداخت.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
از شما دوستان عزيز اين تاپيك خواسته ميشود در صورت مشاهده مطالب اين مقاله ، بدون ذكر نام منبع و نويسنده ، در سايتهاي ديگر ، اينجانب را با ايميل زير در جريان بگذاريد.استفاده از مطالب اين مقاله فقط در سايت ماهواره و در بخش مقالات مربوط به اينترنت ماهواره اي ميسر ميباشد.
با تشكر از همه كساني كه براي زحمات خودشان ارزش قائلند و حداقل پايبند قانون كپي رايت در دنياي مجازي اينترنت هستند
بخش هشتم
توجه:از آنجايي كه مطالب تمامي بخشهاي اين مقاله به هم مربوط هستند جهت جلوگيري از به وجود آمدن هر گونه ابهامي در آنها ، از شما خواسته ميشود كه قبل از خواندن هر بخش جديد، حداقل بخش قبلي مقاله را مطالعه فرماييد.
يك تجربه:
مدتي بود زماني كه وارد هر يك از برنامه هاي پخش DVB مي شدم تمام كانالها با پيكسل نمايش داده ميشدند.خدايا اشكال از كجا ميتونه باشه!
تمامي سيگنالها در حد عالي بودند
ديش ماهواره هم خيلي خوب مهار شده بود و در برابر بادهاي خفن، خم به ابروي نداشتش نمي آورد!!
گفتم شايد عيب از گراف ها باشد....نخير
پلانگين هاي جديد نصب كردم ولي بهتر كه نشد ، بد تر هم شد.
DirectX رو ارتقا دادم ولي.....
درايور كارت رو از اول نصب كردم.
خود برنامه هاي DVB رو دوباره نصب كردم ولي باز هم نشد.
و در آخر هم ويندوز رو عوض كردم.
خوشبختانه توي منطقه ما خبري از پارازيت و اغتشاشات ماهواره اي نيست.
فكر ميكنيد عيب از كجا بود؟
همانطور كه همه شما عزيزان ميدانيد در زمان نصب كارتهاي DVB، يك كانكشن VPN در قسمت كانكشنهاي شما ساخته ميشود. البته در صورتيكه كارت شما، قابليت دريافت ديتا داشته باشد.
زماني كه شما سيستم را روشن ميكنيد قبل از ورود به ويندوز اين كانكشن فعال ميشود و در واقع قسمت اعظم كارت DVB شما فعال ميشود.
پس حتي اگر وارد هيچ برنامه DVB هم نشويد و در كل اصلا از كارت استفاده نكنيد ، كارت شما فعال است و فعال بودن كارت DVB هم براي كساني كه بيش از چهار پنج ساعت از كامپيوتر استفاده ميكنند باعث گرم شدن كارت ميشود.و زماني كه وارد يك برنامه DVB ميشويد، كارت كم مياره!!
اگر پس از روشن شدن كامپيوتر براي مدت زمان طولاني قصد استفاده از كارت را نداريد به قسمت كانكشن ها رفته و روي VPN رايت كليك كنيد و گزينه Disable را انتخاب كنيد.در اين حالت كارت شما صد در صد خاموش ميشود.
توجه:
قبل از استفاده از هر گونه نرم افزار DVB ابتدا كانكشن ياد شده را دوباره فعال كنيد يعني دو بار روي آن كليك كنيد.
----------------------------------------------------------------------
تنظيمات Nova براي استفاده از Opensky 
قرار بود در اين بخش از مقاله وارد Opensky شويم ولي با توجه به پيام هايي كه بچه ها گذاشته بودن ، ديدم يك كم در مورد Nova كم لطفي شده ، بنابراين تصميم گرفتم كه در حد اطلاعات عمومي خودم در مورد ديتاي اين كارت توضيحاتي بدم.چون فقط 6 ماه بيشتر اين كارت رو نداشتم و هدفم از خريد ان فقط براي كانالهاي تلوزيوني بود.
در صورت نصب كامل برنامه مربوط به كارت Nova يك قسمتي بنام data Application هم نصب ميشود.در قسمت Status اين برنامه همانطور كه در عكس ضميمه Nova1 ميبينيد ابتدا پارامترهاي مربوط به ترانسپوندر W3C3 را وارد ميكنيم:
Service selection:Open-Sky W3
Freq:11262
Symbol rate:27500
Pol:Hor
در صورتيكه در قسمت Service selection ماهواره Open-Sky W3 باشد، پس از انتخاب آن، تمام پارامترها به صورت خودكار پر ميشوند.
حالا دكمه Apply را بزنيد.در اين حالت بايستي آدمك سبز شود.در غير اينصورت ديش تنظيم نيست.
سپس به قسمت فيلتر اين پنجره ميرويم:
در اين قسمت PID هاي مربوط به Opensky را به صورت دسيمال وارد ميكنيم.
يعني در فيلد مالتي كستها و يوني كستها را يكي يكي وارد ميكنيم و دكمه (<--) را ميزنيم.
Unicast : 3010, 3011, 3012, 3013,3021, 3022, 3023
Multicast: 2001, 2004, 2010, 2401,2410
براي اينكه با مشكل بر نخوريد تمام اعداد بالا را در قسمت PID وارد كنيد.
توجه:
تيك هاي دو عبارت زير را در صورت وجود برداريد:
Hexadecimal PID
Set multicast PIDs automatically
و در سمت راست اين پنجره گزينه Use MAC Address of DVB the card را انتخاب كنيد.
در آخر يكبار ديگر Apply كنيد.
به عكس ضميمه Nova2 توجه كنيد.
بدون بستن اين برنامه ، Opensky را اجرا كنيد.
شما با اين تنظيمات فقط ميتوانيد از قسمت Satkiosk برنامه Opensky استفاده كنيد.در زمان وارد شدن به قسمت Satkiosk چند ثانيه صبر كنيد.
حتما تنظيمات مربوط به ويندوز Xp را در صورتيكه SP2 به كار ميبريد انجام دهيد.
توجه:
از آنجايي كه برنامه Opensky در نسخه Beta به سر ميبرد مطمئن باشيد كه يكماه بيشتر از نصب آن نگذشته باشد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
از شما دوستان عزيز اين تاپيك خواسته ميشود در صورت مشاهده مطالب اين مقاله ، بدون ذكر نام منبع و نويسنده ، در سايتهاي ديگر ، اينجانب را با ايميل زير در جريان بگذاريد.استفاده از مطالب اين مقاله فقط در سايت ماهواره و در بخش مقالات مربوط به اينترنت ماهواره اي ميسر ميباشد.
با تشكر از همه كساني كه براي زحمات خودشان ارزش قائلند و حداقل پايبند قانون كپي رايت در دنياي مجازي اينترنت هستند
بخش نهم
توجه:از آنجايي كه مطالب تمامي بخشهاي اين مقاله به هم مربوط هستند جهت جلوگيري از به وجود آمدن هر گونه ابهامي در آنها ، از شما خواسته ميشود كه قبل از خواندن هر بخش جديد، حداقل بخش قبلي مقاله را مطالعه فرماييد.
در اين بخشهاي پاياني به محيط خود برنامه Opensky مي پردازيم.
برنامه Opensky مانند يك كنترل از راه دور عمل ميكند كه با يك كليك ساده شما را قادر به استفاده از همه سرويسهاي ماهواره اي Eutelsat W3 ميكند!براي آشنايي بيشتر به شكل ضميمه 1 دقت كنيد.همانطور كه مشاهده ميكنيد اين برنامه از 7دكمه عملياتي تشكيل شده است كه در اين اينجا به يك توضيح مختصر در مورد هر كدام از آنها بسنده ميكنيم.(توضيح بيشتر در مورد قسمت هاي مهم در بخشهاي بعدي داده خواهد شد)
1)Settings
در اين قسمت تمام پارامترهاي و تنظيمات لازم را وارد ميكنيم(همينطور كه جلو ميرويم تنظيمات مربوط به بخشهاي مختلف را در اين قسمت بيشتر توضيح ميدهم)
فعلا براي شروع كار در پنجره Settings به سربرگ Display برويد
در اين سربرگ دو گزينه وجود دارد. اولين گزينه Language است كه زبانهاي قابل پشتيباني در برنامه را نمايش ميدهد كه عبارتند از انگليسي،فرانسوي،ايتاليايي و آلماني
دومين گزينه Opensky skin است كه ميتوانيد در اين قسمت شكل ظاهري برنامه را عوض كنيد.برنامه داراي دو حالت پيش فرض و كلاسيك است.
2)Help
در اين قسمت يك توضيح جامع در موردنحوه استفاده از برنامه Opensky داده شده است.پيشنهاد ميشود كه اين قسمت را حتما مطالعه كنيد.
3)Satsurf
در صورتيكه اشتراك استفاده از اينترت ماهواره اي را از اين شركت گرفته باشيد با يك كليك بر روي اين دكمه ميتوانيد به اينترنت متصل شويد.
4)Satkiosk
در اين قسمت ميتوانيد با استفاده از يك لينك پر سرعت ماهواره اي به صورت آفلاين و مجاني به دانلود نرم افزار ، گيم ، فايلهاي مالتي مديا و سايت بپردازيد.
5)SatTv
شما ميتوانيد تعدادي از كانالهاي تلوزيوني را كه روي ماهواره Eutelsat W3 در حال پخش هستند به صورت زنده از روي اينترنت به صورت Offline در Window MediaPlayer تماشا كنيد. 
6)Special Events
در صورت داشتن اشتراك ميتوانيد سرويسهاي ترانسپوندرهاي مختلف روي W3 و حتي ماهواره هاي ديگر را از طريق برنامه Opensky و مستقيما از ماهواره W3 دريافت كنيد.به عنوان مثال كانال Cinefx جز پكيج ABSat ميباشد كه نام اين كانال در برنامه Opensky وجود دارد و براي استفاده از آن بايستي حتما اشتراك داشته باشيد و اجازه دسترسي به آن را از قسمت Special event دريافت كنيد.يا گاهي به دلايل شرايط منطقه اي ، شما قادر به دريافت سيگنالهاي ماهواره اي خاص نيستيد.در اين حالت در صورت امكان براي ماهواره W3 ، شما ميتوانيد كه كانالهاي آن ماهواره خاص را از طريق برنامه Opensky مشاهده كنيد!!بدون اينكه مستقيما ديش را روي آن ماهواره خاص تنظيم كرده باشيد!!
7)Sat SMS
در صورتيكه يكي از اشتراكهاي Opensky را خريداري كرده باشيد براي شما پيامهاي SMS با عناوين زير ارسال ميشود:
×وضعيت اكانت شما
×آخرين اخبار شركت
×در صورت انجام دادن تنظيمات لازم و داشتن POP Mail3 ، دريافت ايميلهايتان
×پيام هاي تبليغاتي شركت
تمامي اين اين امكانات بصورت Offline هر 5 دقيقه يكبار براي شما ارسال ميشود.
مهم ترين قسمت اين برنامه Satsurf ميباشد كه قبل از توضيح دادن آن بايستي اجازه دسترسي به اينترنت ماهوارهاي براي Username و آدرس مكينتاش كارت شما در روي ماهواره Eutelsat W3 صادر شود(اكتيو شدن اينترنت ماهواره اي با مشخصات اكانت شما)
توجه:
بعضي ها فكر ميكنند كه با پرداخت هزينه اشتراك Opensky براي استفاده از اينترنت ماهواره اي يك Username و Password جديد دريافت ميكنند.ولي اينطور نيست ، بلكه Username و Password شما همان اكانتي است كه شما قبلا در سايت Opensky براي ثبت نام وارد كرده ايد و فقط با اين كار اجازه دسترسي شما به اينترنت در برنامه Opensky و ماهواره Eutelsat W3 داده ميشود.
انواع اشتراك هاي يك ماهه Opensky

قيمت =====Max BW==== Min BW=====Quota BW ==== مقدار مصرف ===== زمان 
30٫000--------Unlimited ----------768 Kbps--------128 Kbps ------- 300 MB --------- يک ماه 
60٫000--------Unlimited -----------768 Kbps -------128 Kbps --------800 MB --------- يک ماه 
145٫000------ Unlimited -----------768 Kbps -------128 Kbps -----------2 GB --------- يک ماه 
توجه:
تمامي قيمت هاي بالا به تومان ميباشد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://www.broadsat.com/en/opensky/buy/prices.html
روش تهيه اشتراك هاي Opensky
در صورتيكه داراي كارت اعتباري باشيد ميتوانيد بدون هيچگونه واسطه اي اقدام به خريد اشترال از شركت Opensky كنيد.براي تهيه كارت اعتباري از نوع Mastercard كه بنام خود شما صادر ميشود به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://www.parspay.com/
كمتر از 72 ساعت كارت براي شما ارسال ميشود.
در غير اينصورت ميتوانيد با واسطه يكي از شركت هاي داخلي زير به خريد اشتراك اقدام نماييد:
توجه:بهتر است براي خريد به نمايندگان Opensky مراجعه كنيد. 
http://www.iransky.net/
http://www.dadehnama.com/
http://www.shirazonline.com/
http://www.persiatech.net/ *

شركتي كه با علامت ستاره مشخص شده اند نمايندگان رسمي شركت Opensky در ايران هستند كه نام آنها در سايت Opensky ذكر شده است.متاسفانه شركت پرشياتك ، تا آخرين خبري كه من دارم ، از طرف وزارت اطلاعات پلمپ شده است.(خبر دقيق در لينك زير آمده:
http://news.tarashe.com/categories/general/002745.shtml
طبق اظهارات مدير عامل محترم شركت پرشياتك ، اين شركت فقط به فروش اشتراك ماهواره اي مشغول بوده است.خداييش ،اگه قرار به بستن شركت ها باشه ، بايد شيراز آنلاين رو تخته كنن چون ظاهرا تو كار فروش اشتراك ماهواره اي ، ولي جوري كه تو تبليغات سايتش مشخصه يكي از عاملهاي بزرگ پخش كارت هاي DVB است. 
عزيزان تهراني ميتوانند تحقيق كنند كه آيا پرشياتك باز شده يا نه)
اين شركت واقعا سنگ تمام گذاشته و داراي پشتيباني فني خيلي قوي است.شما ميتوانيد سفارشهايتان را از طريق تلفن و يا مراجعه به آدرس زير به اين شركت بدهيد:
تهران-خيابان ونك - تقاطع بزرگراه كردستان - شماره 112- برج آينه ونك - طبقه 5 -واحد501
تلفن:
8795957-8788809-8788810
فكس:
8777307
آقاي علي علوي
مدير عامل
alavi@persiatech.net 

آقاي امير علوي
مدير فروش
amir@persiaech.net 

آقاي فرزاد وحدت
مدير فني
vahdat@persiatech.net 

آقاي مجيد عدل
پشتيباني فني
majid@persiatech.net 

خانم مونا محمودي
حسابدار
mona@persiatech.net 

خانم سولماز بهروان
پشتيباني فروش
Behravan@persiatech.net 
پس از خريداري اكانت(در واقع فعال شدن اعتبار اينترنتي شما روي همان اكانت قديميتان)به قسمت مهم برنامه Opensky يعني Satsurf مي رويم.قبل از شروع به اينكار بايستي با OSDA و VPN آشنا شويم و به نحوه نصب و تنظيمات آنها بپردازيم و در كل سيستم را براي استفاده از اينترنت ماهواره اي پيكربندي كنيم.در بخش بعدي مقاله به اين بحث خواهيم پرداخت.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
صحبتي با دوستان عزيز اين تاپيك:
اولا با تشكر از همه دوستاني كه به اينجانب اظهار لطف فراوان نموده اند و مرا در نوشتن ادامه مقاله تشويق كرده اند.
با توجه به درخواست هاي شما عزيزان در اولين فرصت سعي ميكنم كه تمامي بخشهاي مقاله را به صورت PDF در روي سايت قرار دهم.
بعضي از دوستان نامه هايي ارسال كرده و خواسته بودند كه بخشهاي مقاله را به ايميلهاي آنها ارسال كنم ولي به دليل كمبود وقت و عدم دسترسي طولاني مدت به اينترنت از اين كار فعلا معذورم.
ولي اين اميد را به دوستان عزيز ميدهم كه در صورت كامل شدن سايت من و پيدا كردن يك ميزبانASP كه AUTOMATICALLY EMAIL FORWARD را هم پشتيباني كند ، به كساني كه در آن عضو بشوند ، بصورت خودكار بخشهاي جديد مقالات سايت به آدرس ايميل انها ارسال ميشود.
از دوستان عزيز ميخواهم كه براي حفظ بيشتر نظم در اين تاپيك ،از آوردن موضوعاتي كه ربطي به اين تاپيك ندارد خودداري كنند.
بخش دهم
توجه:از آنجايي كه مطالب تمامي بخشهاي اين مقاله به هم مربوط هستند جهت جلوگيري از به وجود آمدن هر گونه ابهامي در آنها ، از شما خواسته ميشود كه قبل از خواندن هر بخش جديد، حداقل بخش قبلي مقاله را مطالعه فرماييد.
استفاده از اينترنت ماهواره اي در برنامه Opensky
يكبار ديگر تمام مراحل گفته شده را چك ميكنيم:
1)تنظيم ديش روي ماهواره Eutelsat W3
2)تنظيم برنامه دريافت ديتاي كارت با مالتيكستها و يوني كستهاي ذكر شده
3)ثبت نام در سايت Opensky
4)دانلود نرم افزار Opensky و رجيستر كردن آن با اكانت ثبت نامي
5)خريد اشتراك Opensky
6)نصب و تنظيم VPN و OSDA
VPN چيست؟
VPN سرواژه كلمه Virtual Private Network ميباشد كه به معناي شبكه خصوصي مجازي است. در واقع ميتوان چنين توضيح داد كه VPN به معناي ارسال اطلاعات شخصي در يك شبكه عمومي است.
مراحل ساخت Virtual Private Network 
1)به آدرس زير برويد
Start==>Settings==>ControPanel==>Network Connection==>New Connection Wizard 
2)در پنجره باز شده Next كنيد و در پنجره بعدي ساختار شبكه يعني Connect to the network at my workplace را انتخاب كنيد.
3)دوباره Next كنيد و در پنجره بعدي نوع شبكه يعني Virtual Private Network Connection را انتخاب كنيد.
4)در پنجره بعدي يك نام براي كانكشن مثلا Opensky در نظر بگيريد .
5) در پنجره Public Network عبارت Don't Dial the initial connection را انتخاب كنيد.
6)در پنجره VPN Server Connection عدد 193.251.135.97 را وارد كنيد و در آخر Finish كنيد.
تا اين مرحله در واقع ساخت با موفقيت صورت گرفته (شكل n1) و حالا به تنظيمات آن ميپردازيم:
تنظيمات Virtual Private Network 
1)در قسمت كانكشنها ، روي كانكشن Opensky رايت كليك كنيد و عبارت Properties را انتخاب كنيد.
2)در پنجره باز شده به سربرگ Networking برويد و در قسمت Type of Network or VPN، نوع شبكه VPNيعني (Layer 2 Tunnelling Protocol (L2TP/IPSEC را انتخاب كنيد. 
3)تيك همه پروتكلها را بجز TCP/IP برداريد.
4)تبريك ميگم! Ok كنيد و خارج شويد.
(شكل n2 و شكل n3)
OSDA چيست؟
OSDA سرواژه كلمه OS Direct Access ميباشد كه امكان استفاده از پروكسي ها را در برنامه Opensky فراهم ميكند.
نصب OSDA
براي استفاده از اين خاصيت ، فايل OSDA.zip را از لينك پايين دانلود كنيد و پس از Unzip كردن ،آن را اجرا كنيد.
http://www.broadsat.com/en/opensky/services/OSDA.zip
اين فايل ، يك فايل رجيستري ميباشد.پس از نصب ، حتما براي ايجاد تغييرات يكبار سيستم Restrat را كنيد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://www.broadsat.com/en/opensky/services/OSDA2.html
روشهاي اتصال به اينترنت ماهوارهاي
1)بدون استفاده از Opensky
براي اين كار ابتدا به يكي از ISP هاي شهر خودتان با استفاده از يك اشتراك DialUp عادي(تلفني) وصل شويد.سپس در قسمت كانكشنها روي كانكشن Opensky كه قبلا ساختيم كليك كنيد و در پنجره باز شده Username و password خود را وارد كنيد و سپس دكمه Connect را بزنيد و لذت ببريد(جاي ما را هم خالي كنيد)
2)با استفاده از Opensky
مثل روش قبلي ابتدا به يكي از ISP هاي شهر خودتان با استفاده از يك اشتراك DialUp عادي(تلفني) وصل شويد.سپس برنامه Opensky را اجرا كنيد و به قسمت Satsurf برويد در پنجره باز شده فقط كافي است كه گزينه Login را كليك كنيد.
توجه:
اتصال شما در صورتي موفقيت آميز است كه 6 مرحله ابتداي اين بخش را به درستي انجام داده باشيد.
استفاده از روش دوم خيلي بهتر است و امكانات فراواني در اختيار شما قرار ميدهد.تنظيمات Setting برنامه Opensky را براي استفاده بهينه از روش دوم را در بخش بعدي مقاله اگر عمري باشد عنوان مي كنم.
-----------------------------------------------------------------------------
راستي "شايد" به زودي آدرس زير راه اندازي بشه!!يه سري بزنيد:
http://www.redrival.com/hackerproof/opensky/index.htm
http://www.ermia.net/vb/showthread.php?t=73
