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پيشگفتار

استاندارد "فناوري اطلاعات ـ تجهيزات اداري ـ دستگاههاي چاپ ـ روش اندازه‏گيري توان عملياتي چاپگرهاي كلاس  1و "2كه پيش نويس آن توسط كميسيون‏هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در سومين جلسه كميته ملي استاندارد رايانه و فرآوري داده‏ها مورخ  80/12/5مورد تائيد قرار گرفته است‏، اينك به استناد بند يك ماده  3قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  1371بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي‏شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع‏، علوم و خدمات‏، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهند شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در كميسيون‏هاي فني مربوط مورد توجه قرار خواهند گرفت‏. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه‏، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است‏:

1. ISO/IEC 10561: 1999

Information technology - Office equipment - Printing device - Method for measuring

throughput - Class I and Class 2 printers

 مقدمه
چاپگرها به عنوان متداولترين و مهمترين دستگاههاي خروجي رايانه پس از صفحات نمايش مي‏باشد كه براي تهيه اسناد و گزارشهاي مورد نياز بر روي كاغذ يا طلق شفاف يا نظاير آن مورد استفاده قرار مي‏گيرد. امروزه طيف گسترده‏اي از انواع چاپگر با كيفيت و سرعت چاپ متنوع به بازار عرضه شده است‏. چاپگرها را مي‏توان به شكلهاي مختلفي دسته‏بندي نمود از جمله‏:

ـ ضربه‏اي در مقابل غيرضربه‏اي‏: چاپگرها ضربه‏اي به طور فيزيكي به كاغذ ضربه مي‏زنند و نمونه‏هاي آنها، چاپگرهاي ماتريس نقطه‏اي‏، سوزني و چرخ گردان هستند. چاپگرهاي غيرضربه‏اي شامل انواع مكانيزم‏هاي چاپ ديگر هستند، از جمله چاپگرهاي ليزري‏، جوهرافشان و حرارتي‏.

ـ فناوري چاپ‏: از جمله فناوري‏هاي اصلي چاپ عبارتند از چاپگرهاي ماتريس نقطه‏اي‏، جوهر افشان‏، ليزري‏، حرارتي و چرخ گردان‏.

ـ تشكيل كاراكتر: كاراكتر كامل متشكله از خطوط پيوسته در مقابل كاراكترهاي ماتريس نقطه‏اي متشكل از طرح‏هاي نقطه‏اي‏.

ـ روش چاپ‏: كاراكتر به كاراكتر، خط به خط، يا صفحه به صفحه‏.

ـ قابليت چاپ‏: صرفا متني در مقابل متني ـ گرافيكي‏. بيشتر چاپگرهاي چرخ گردان و برخي از چاپگرهاي ماتريس نقطه‏اي و ليزري در رده چاپگرهاي صرفا متني هستند كه تنها كاراكترهايي را مي‏توانند توليد كنند كه طرح يا نقش كاراكتري متناظر دارند. چاپگرهاي متني ـ گرافيكي مانند چاپگرهاي ماتريس نقطه‏اي‏، جوهرافشان‏، ليزري و غيره مي‏توانند تمام تصاوير را از طريق رسم طراح نقطه‏اي آنها توليد كنند.

ـ كيفيت چاپ‏: بر حسب تعداد نقاط در اينچ‏.

در اين استاندارد روش اندازه‏گيري توان عملياتي چاپگرهاي كلاس  1و  2بررسي مي‏شود.

" فناوري اطلاعات ـ تجهيزات اداري ـ دستگاههاي چاپ ـ

روش اندازه‏گيري توان عملياتي چاپگرهاي كلاس  1و"2
1 هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش اندازه‏گيري توان عملياتي چاپگرهاي كلاس  1و   1با سه الگوي آزمون متفاوت بشرح ذيل مي‏باشد:

ـ نامه اداري

ـ صفحه گسترده

ـ طرح گرافيكي

علاوه بر اين روشهايي براي آزمون عملكرد و آزمون دوام در اين استاندارد بيان شده است‏. اين آزمونها فقط براي اندازه‏گيري توان عملياتي چاپگر جهت چاپ مستنداتي كه در كلاس الگوهاي آزمون قرار دارند، در نظر گرفته شده است و ارزيابي ساير ويژگيهاي چاپگر مانند شكل كاراكترها، چاپ فشرده‏، عمليات كنترلي /شبكه‏اي‏، رنگ و غيره مورد نظر نمي‏باشد.

اين روش اندازه‏گيري مربوط به انواع چاپگرهاي كلاس  1و  2مانند چاپگرهاي ماتريس نقطه‏اي‏، چرخ گردان‏، جوهرافشان و حرارتي با هر گونه تنظيم مانند تغذيه پيوسته‏، تك برگ‏، عرض چاپ  80ستون و  132ستون و غيره بوده و براي مقايسه عملكرد ساير كلاسهاي چاپگر از قبيل چاپگرهاي ويژه با سرعت بالاي چاپ صفحات و چاپگرهاي رنگي مناسب نمي‏باشد.

اين روش به منظور حصول يك شكل كلي جهت ارائه نتايج آزمون براي استفاده شركتهاي سازنده چاپگر و مراكز آزمايشگاهي مربوطه در نظر گرفته شده است و اين توانايي را به كاربر مي‏دهد كه مقايسه ساده و سريعي از توان عملياتي چاپگرهاي مختلف داشته باشد.

2 مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده است‏. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي‏شود. در مورد مراجع داراي تاريخ و /يا تجديدنظر، اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست‏. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و /يا تجديدنظر، آخرين چاپ و /يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است‏.

استفاده از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است‏:

1. ISO/IEC 11160 - part 1:1995

Information technology - Office equipment - Minimum in formation to be included

In specification sheets - Part 1 - Class 1 and Class 2 printers

2. DIN 32751 - Bro - und Datentechnik - Drucker - Ermittlung der Druckleistung

bezogen auf Prfvorlagen

3 تطابق
نتايج آزمون ارائه شده مستند بر اين استاندارد، بايد طبق روشهاي مشخص شده در اين استاندارد بدست آمده باشد.

4 اصول آزمون

 1-4كليات

در هر آزمايش‏، الگوي آزمون بايد چند دفعه با دستگاه تحت آزمون چاپ شود. آزمون بايد طبق شرايط مشخص شده در بند  5انجام گردد. تنظيمات اوليه چاپگر، مطابق شرايط هر آزمايش جداگانه انجام مي‏شود. هر آزمون بايد به طور پيوسته و بدون وقفه انجام گيرد.

آزمونهاي عملكرد براي اندازه‏گيري قابليت چاپگر در انجام كارهاي چاپي معمول طراحي شده است‏. آزمونهاي دوام براي نشان دادن تأثيرات تداوم زياد چاپ روي توان عملياتي چاپگرها ناشي از عوامل محدود كننده چاپ مانند افزايش حرارت‏، تراكم نقاط و غيره به كار مي‏رود.

توان عملياتي چاپگر براي هر دو نوع آزمون‏، با توجه به "تعداد صفحات چاپ شده در يك ساعت‏"، از فرمول زير محاسبه مي‏شود:
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 2-4آزمون عملكرد
در آزمون عملكرد، الگوي آزمون   2بايد پنج بار از طريق رايانه ارسال شود. نحوه ارسال مي‏تواند يك سند پنج صفحه‏اي يا پنج سند تك صفحه‏اي باشد.

اندازه‏گيري زمان آزمون از لحظه‏اي كه اطلاعات به مدار واسط چاپگر مي‏رسد، شروع مي‏شود. اندازه‏گيري از لحظه فشردن كليد "شروع چاپ‏ "در رايانه بشرطي مجاز است كه بيش از يك درصد بر زمان اندازه‏گيري تاثير نگذارد.

هنگام اجراي آزمون با كاغذ تك برگ‏، وضعيت كاغذ بايد مطابق حالت عادي چاپ باشد. براي چاپگرهاي از نوع پيش بارگذاري كاغذ  3، مسير عبور كاغذ قبل از هر آزمون بايد خالي باشد. اندازه‏گيري زمان آزمون با خروج پنجمين برگه از چاپگر به پايان مي‏رسد.

اين آزمون‏، براي چاپگري كه با كاغذ پيوسته كار مي‏كند با قرار گرفتن كاغذ در محل آغاز چاپ شروع مي‏شود. اندازه‏گيري زمان اين آزمون بعد از انجام تغذيه كاغذ در انتهاي چاپ پنجمين صفحه به پايان مي‏رسد.

نتايج آزمون عملكرد با لحاظ نمودن ماتريس   4بكار رفته ثبت مي‏شود.

 3-4آزمون دوام

در آزمون دوام الگوي آزمون از طريق رايانه به مدت يك ساعت به طور مداوم به چاپگر ارسال مي‏شود. اندازه‏گيري زمان آزمون از لحظه‏اي كه اطلاعات به مدار واسط چاپگر مي‏رسد، شروع مي‏شود. اندازه‏گيري از لحظه فشردن كليد "شروع چاپ‏ "در رايانه بشرطي مجاز است كه بيش از يك درصد بر زمان اندازه‏گيري تاثير نگذارد.

هنگام اجراي آزمون با كاغذ تك برگ‏، وضعيت كاغذ بايد مطابق حالت عادي چاپ باشد. براي چاپگرهاي از نوع پيش بارگذاري كاغذ، مسير عبور كاغذ قبل از هر آزمون بايد خالي باشد.

اين آزمون‏، براي چاپگري كه با كاغذ پيوسته كار مي‏كند با قرار گرفتن كاغذ در محل آغاز چاپ شروع مي‏شود. اندازه‏گيري زمان آزمون با خارج شدن اولين برگه پس از سپري شدن يك ساعت )يك ساعت و چند ثانيه‏ (پايان مي‏يابد. بنابراين تعداد صفحات چاپ شده يك عدد صحيح خواهد بود.

يكساعت زمان آزمون بر حسب ضرورت شامل زمان صرف شده براي بارگذاري مجدد كاغذ، تعويض نوار چاپگر   5يا پر كردن مخزن جوهر  /تونر مي‏باشد، با فرض اينكه آزمون با مواد مصرفي نو و با ظرفيت پر شروع شود.

نتايج آزمون دوام با لحاظ نمودن ماتريس بكار رفته ثبت مي‏شود.

5 شرايط آزمون

 1-5محيط آزمايش

آزمايش بايد در شرايط محيطي زير انجام شود:

درجه حرارت :  18تا  25درجه سلسيوس

رطوبت نسبي :  30تا  70درصد

به منظور تطبيق با شرايط محيطي‏، چاپگر بايد حداقل يك ساعت قبل آزمون از بسته‏بندي و پوشش خارج شده و به برق وصل گردد تا با شرايط محيط آزمون وفق داده شود.

 2-5ولتاژ تغذيه

چاپگر بايد به منبع ولتاژي وصل شود كه دامنه تغييرات آن  ±10درصد ولتاژ نامي چاپگر تحت آزمون باشد.

 3-5ورود اطلاعات

ارسال اطلاعات به چاپگر بايد بدون وقفه صورت گيرد تا انتظار چاپگر براي دريافت اطلاعات موجب محاسبه توان عملياتي نادرست نشود.

 4-5ترتيب آزمون

مراحل آزمون بايد بدون وقفه انجام يابد. پس از اجراي هر آزمون چاپگر بايد فرصت بازگشت به شرايط محيطي )سرد شدن‏ (را داشته باشد.

 5-5كاغذ چاپ

وزن كاغذ مصرفي بايد به شرح ذيل باشد:

ـ كاغذ تك برگ :  60تا  90گرم بر مترمربع

كاغذ پيوسته تك لا :  60تا  80گرم بر مترمربع

ـ كاغذ پيوسته چندلا : مطابق مشخصات كارخانه سازنده

براي آزمون با كاغذ پيوسته چند لا، يك كاغذ اصلي باضافه دو كپي بايد استفاده شود. نوع كاغذ و كاربن‏ها را شركت سازنده تعيين مي‏كند.

بهتر است طول برگه‏هاي مصرفي در چاپگر پيكربندي شده براي كاغذ پيوسته )با تغذيه چرخ دنده‏اي‏، چرخ سوزني‏ ( 304/8ميلي‏متر  12)اينچ‏ (باشد. در صورت عدم امكان مي‏توان از كاغذهاي با طول نزديك به آن استفاده كرد و الگوي آزمون را در چند صفحه چاپ نمود. هر ويژگي "پرش از روي سوراخ‏  6 "در چاپگر بايد غيرفعال شود.

چاپگر پيكربندي شده براي كاغذهاي تك برگ بايد در حالت خودكار قرار داده شوند نه در حالت تغذيه دستي‏. كاغذ مورد استفاده  A4يا اندازه‏هاي نزديك به آن باشد در صورت استفاده از كاغذهاي غير از  A4اندازه آن بايد در نتايج آزمون ثبت شود.

چاپگر را بايد هم با كاغذ تك لا و هم با كاغذ سه لا )يكي اصلي باضافه دو كپي‏ (مورد آزمون قرار داد. آزمون چند لايه فقط زماني انجام مي‏شود كه چاپگر بتواند از عهده كاغذ حداقل سه لايه )اصلي باضافه دو تا كپي با يا بدون كاربن‏ (برآيد.

6 آزمون نامه اداري

 1-6كليات

اين آزمون نمونه‏اي كاربردي از چاپ يك نامه را شبيه‏سازي مي‏كند.

 2-6الگوهاي آزمون

دو الگوي آزمون در پيوست )ب‏ (ارائه شده است‏. الگوي اول )الگوي الف‏ (يك نامه استاندارد اعراب‏دار و الگوي دوم )الگوي ب‏ (نامه‏اي به زبان انگليسي )بدون اعراب‏ (مي‏باشد كه براي آزمون چاپگرهايي استفاده مي‏شود كه علائم اعراب را نمي‏توانند چاپ كنند. نتايج دو الگوي آزمون قابل مقايسه نيستند. نتيجه هر آزمون با قيد الگوي استفاده شده ارائه مي‏شود.

چاپگر بايد در وضعيت چاپ  0/4كاراكتر در هر ميليمتر  10)كاراكتر در اينچ‏ (و  0/24خط در هر ميليمتر  6)خط در اينچ‏ (قرار گيرد.

اگر چاپگر قابليت چاپ با كيفيت‏هاي مختلف را داشته باشد، آزمون اول بايد با تنظيم چاپگر در پايين‏ترين حد كيفيت چاپ و آزمون دوم و سوم با تنظيم چاپگر در بالاترين حد كيفيت انجام شود.

 3-6آزمون اول ـ عملكرد

چاپگر در پايين‏ترين حد كيفيت تنظيم مي‏شود.

 4-6آزمون دوم ـ عملكرد

چاپگر در بالاترين حد كيفيت تنظيم مي‏شود.

 5-6آزمون سوم ـ دوام

چاپگر در بالاترين حد كيفيت تنظيم مي‏شود.

7 آزمون صفحه گسترده

 1-7كليات

اين آزمون نمونه‏اي كاربردي از چاپ صفحه گسترده را شبيه‏سازي مي‏كند.

اگر چاپگر قابليت چاپ با كيفيت‏هاي مختلف را داشته باشد، آزمون بايد با تنظيم چاپگر در پايين‏ترين حد كيفيت چاپ و براي  0/24سطر در هر ميليمتر  6)خط در اينچ‏ (انجام شود.

 2-7الگوي آزمون

الگوي آزمون صفحه گسترده  132ستوني در پيوست )پ‏ (ارائه شده است‏.

 3-7آزمون اول ـ عملكرد

چاپگر بايد در وضعيت چاپ  0/4كاراكتر در هر ميليمتر  10)كاراكتر در اينچ‏ (تنظيم شود. اين آزمون براي چاپگرهايي كه طول سطر چاپ آنها كمتر از  33/5سانتي‏متر  13/2)اينچ‏ (مي‏باشد، انجام نمي‏گيرد.

 4-7آزمون دوم ـ عملكرد

تراكم چاپ بايد در حالت فشرده كه معمولاؤ  0/67كاراكتر در ميليمتر  17)كاراكتر در اينچ‏ (مي‏باشد تنظيم شود. در صورت عدم امكان‏، تراكم چاپ بايد در محدوده  0/65تا  0/71كاراكتر در ميليمتر  16/5)تا  18كاراكتر در اينچ‏ (انتخاب شود.

8 آزمون گرافيكي

 1-8كليات

الگوي آزمون بايد به شكل گرافيكي )نقش بيتي يا برداري‏ (به چاپگر ارسال شود و از حالت چاپ كاراكتري )مثل بلوك گرافيكي كاركترها (نبايد استفاده شود.

ابعاد تعيين شده‏، حداقل ابعاد مي‏باشند، تغييرات جزئي در صورتي مجاز است كه تصوير كوچكتري را ايجاد نكند.

آزمون گرافيكي فقط در مورد چاپگرهاي كلاس  2انجام مي‏شود.

 2-8الگوي آزمون

الگوي آزمون در پيوست )ت‏ (ارائه شده است‏.

 3-8آزمون اول ـ عملكرد

حداقل تراكم چاپ در اين آزمون به صورت  2/63نقطه افقي  2/83 ×نقطه عمودي در ميليمتر  60)نقطه افقي و  72نقطه عمودي در اينچ‏ (مي‏باشد.

9 گزارش آزمون

نتايج حاصل از آزمونهاي تعيين شده در بندهاي  6تا  8بايد در جدولي مطابق جدول پيوست )الف‏ (ثبت شده و تنظيمات بكار رفته براي آزمونها قيد گردد.

توصيه مي‏شود كه در همه كتابچه‏هاي مشخصات فني‏، بروشورهاي فروش و اطلاعاتي كه در دسترس كاربران چاپگر قرار داده مي‏شود، از اين نحوه ارائه نتايج آزمون استفاده شود.

پيوست الف

)الزامي‏(
گزارش نتايج آزمون
نوع چاپگر:

پيكربندي‏:

الگوي آزمون‏:
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نتايج آزمون بر اساس تعداد صفحات چاپ شده در ساعت ثبت مي‏گردد.
بسته به نوع چاپگر بعضي از خانه‏هاي جدول ممكن است خالي باشد.

 پيوست ب

)الزامي‏(
الگوي آزمون نامه اداري
دو الگوي آزمون تحت عناوين الگوي )الف‏ (و )ب‏ (در صفحات بعد طراحي و ارائه شده‏اند.

به منظور حفظ ارتباط بين اندازه‏گيريها در مكانهاي مختلف‏، متن نامه‏هاي استاندارد نبايد به زبان ديگري ترجمه شود.

براي سهولت انجام كار و به منظور نمايش موقعيت نسبي قسمتهاي مختلف متن‏، ابتدا و انتهاي آن با خطچين مشخص شده است كه اين خطوط جزء متن الگو نمي‏باشد.

الگوي الف

اين الگو براي چاپگرهايي در نظر گرفته شده است كه قادر به چاپ علائم اعراب مي‏باشند. متن نامه در استاندارد  DIN 32751با كلمه  Eilzustellungشروع و به كلمه  Mustervordruckeختم مي‏شود.

الگوي ب

اين الگو براي چاپگرهايي در نظر گرفته شده است كه قادر به چاپ اعلائم اعراب نمي‏باشند. متن نامه با كلمه  EXPRESSشروع و به رشته اعداد  34921-2654ختم مي‏شود.

الگوي الف

[image: image3.jpg]Eilzustellung

Norddeutsche Farbenwerke KG
Merrn Dr. Grauert
Grofe Elbstrafe 64

2000 Hamburg 4

org. IIT 5/37 WA 434 220075
17.04.75  Volkmann

Vordruckgestaltung fur den allgemeinen Schrift-
verkehr, fur das Bestell- und Rechnungswesen E & 1t

Sehr geehrter Herr Dr. Grauert,

Sie konnen das Schreiben der Briefe, Bestellungen, Rechnungen usw.
sowie das Benrbeiten des Schriftgutes rationalisieren, wenn die
Vordrucke Ihres Unternehmens den folgenden Normen entsprechen:

DIN 676 Geschaftsbrief; Vordrucke A4
DIN 677 -; Vordruck AS
DIN 679 Geschaftspostkarte; Vordruck A6

DIN 4991 Vordrucke im Lieferantenverkehr; Rechung
DIN 4992 -; Bestellung (Auftrag)

DIN 4993 -; Bestellungsannahme (Auftragsbestitigung)
DIN 4994 -; Lieferschein/Lieferanzeige

DIN §998 Entwurfsblatter fur Vordrucke

2

Normen enthalten alle Einzelheiten fur den sinnvollen und
kmABigen Aufdruck. Wenn dazu bei der Beschriftung genormter
Vordrucke DIN S008 ‘Regeln fur Naschinenschreiben* basthiet wird,
entstehen Ubersichtliche und werbewirksane Schriftsticke

Die beigefugten 6 Mustervordrucke zeigen, daf das Beachten der
Normen die kinstlerische und werbewirksame Gestaltung dexr Vor-
drucke nicht ausschlieAt.

Da wir uns auf die Herstellung genormter Vordrucke spezialisiert
haben, kénnan wir besonders billig lie
wird $ie und Thre Geschaftsfreunde von den Vorteilen tberzeugen.

it bester Empfeblung

NORAG
Druckerei und Verlagshaus KG

Hermana
Anlagen

6 Mustervordrucke





الگوي ب
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October 17,1990

Tac.

Northern Lights Color Works
Dr. Harold M. Smith

B934 North Main Street Wi0S 97H
North Rutharford, New Jersey 78916-9596

Re: X3/50-10, October,1989
Accredited Standards Committee; X3 - Information Processing Systems

Dear Dr. Smith:

Following our recent discussion, I want to provide you this additional information
on X3 Standing Documents.

These is a series of documents. They wers developed by XJ and the X3 Secretariat.
The series provides an information data base on Accredited Standards Committee X3
- Information Processing Systems. The documencs are updated pericdically, each on
a0 individual basis

Thic series is designed to serve several needs:
firat, they describe X3, and explain ite program:
second.they Leach members of X3 committees the operational
procedures of X3; and
third, they insure systematic administration according to
procedural requirementa of the Anerican National
Standards Institute and the X3 Secretariat.

ve have found that this set of documents aarves well as guidance to the
Secretariat seafl, as well as to the several working subgroups, menbers and
officer.

You had asked for a partial listing of the Standing Documents. I am pleased to
provide them as follows

X3/8D-0 Informational Brochure - Jenuary 1989
X0/SD-1 Master Plan - Janmuary 15

X3/5D-18 Master Plan (Operational) - April 1989
X3/5D-2 Oryanization and Procedures - July 1987
X3/8D-3 Project Proposal Guide - May 1987
X3/5D-4 Projects Manual - August 191

X3/80-5 Standards Criteria - September 1984

Perhaps a fow more words of explanation about the last document would be helpful
to you

X3 subgroups produce a required annual report to X) using the format described in
this ceport. They do so according to the scheduls defined in X3/50-6, Menbership
and Of ficers.

I hope that this additional information is helpful to you. Should you wish to
btain copies of the listed docunents. [ will be pleased to provide them to you.

With warm personal regards,
Jonathan
ABC Instituce NEDET

Washiington, D C. 14921-2654
i





پيوست پ
)الزامي‏(
الگوي آزمون صفحه گسترده
الگوي آزمون صفحه گسترده در صفحه بعد ارائه شده است‏.

اين الگو با كلمه  SPREADSHEETشروع و با  12كاراكتر دو خطي  (=)سمت راست آخرين سطر پايان مي‏يابد.

براي سهولت انجام كار و به منظور نمايش موقعيت نسبي قسمتهاي مختلف متن‏، ابتدا و انتهاي آن با خطچين مشخص شده است كه اين خطوط جزء متن الگو نمي‏باشد.

در صورت ترجمه اين استاندارد به زبان ديگر، به منظور حفظ ارتباط بين اندازه‏گيريها در مكانهاي مختلف‏، هفت كلمه انگليسي و اسامي اختصاري ماهها بايد به انگليسي باقي بماند.

متن الگوي صفحه بعد قصد نمايش حقيقي صفحه چاپ شده را ندارد.
[image: image5.jpg]



پيوست ت
)الزامي‏(
الگوي آزمون گرافيكي
الگوي آزمون گرافيكي در شكل ذيل نشان داده شده است‏. كادر  127mm × 165/1mmشامل چهار مستطيل سياه رنگ جزئي از الگوي آزمون مي‏باشد.

اين الگو بايد به فاصله  25/4mmاز لبه سمت چپ كاغذ چاپ شود.

ابعاد مشخص شده به ميليمتر جزء الگوي آزمون نمي‏باشد.
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پيوست ث
)اطلاعاتي‏(
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كلاس يك چاپگر بر اساس حداكثر قابليت آن تعيين مي‏شود.
شركتهاي سازنده چاپگر مي‏توانند بر اساس مشخصات اين جدول توليدات خود را طبقه‏بندي كنند.

